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Un contrdle a distance GSM avec antenne integree 05 

Premiere partie: analyse theorique et realisation 

Permet de controler a distance, au moyen du reseau 
de telephonie mobile GSM, deux charges de puissance 
en mode bistable ou en mode monostable. L'appareil 
""^HJjff v *-\d dispose en outre de deux entrees pour renvoi de 

I _^3ffiElJiB messages d'alarme et d'etat. II peut servir aussi de 

recepteur pour ouverture de portail : pour cela, il suffit de I'appeler a partir 
de Tun des 200 numeros auxquels il peut etre associe ; le contact de son 
relais de sortie ferme alors le contact d'activation du mecanisme. 



Un capteur a ultrasons universel 12 

1 Cet appareil est en mesure de detecter la presence de 
personnes et d'objets jusqu'a une distance d'environ 
deux metres. On peut s'en servir, sur un vehicule, 
comme radar de recul ou bien pour realiser des 
I appareils d'automatisme industriel, de petits robots, 
etc. II dispose d'une barre de LED indiquant la distance de maniere analogique 
etd'un buzzer d'alarme. 




Un thermostat radio pour chaudiere ou climatiseur 18 

I Permet d'actionner par radio -done a distance- une 
chaudiere ou un climatiseur en utilisant un thermostat 
traditionnel auquel on couple une liaison HF codee. 
L'emetteur est relie au thermostat et le recepteur est 
I place a proximite de la chaudiere ou du climatiseur. La 
portee du systeme est suffisante pour un appartement ou une villa. 

Un generateur BF-VHF a circuit integre DDS 26 

Seconde partie: la realisation pratique et I'utilisation 

Ce generateur de signaux BF a VHF, realise a partir 
du fameux circuit integre DDS AD9951, permet de 
prelever a sa sortie un signal sinusoidal dont la 
frequence peut varier d'un minimum de 1 Hz a un 
maximum de 120 MHz. Les DDS etant appeles a 
devenir les circuits integres incontournables de beaucoup d'appareils 
electroniques du futur, nous vous avons explique comment ils fonctionnent; 
dans cette seconde partie, nous allons realiser le generateur et vous 
apprendrea vous en servir. 

Un microphone sans fil 863-865 MHz 41 

i Avec deux modules UHF 863 a 865 MHz, un emetteur et 
un recepteur, nous acheminons le signal d'un microphone 
vers un ampli ou un melangeur distant (jusqu'a 40 m). Ce 
systeme a deux unites TX et RX est ideal pour quelqu'un 
I qui veut pouvoir se deplacer dans un studio, un gymnase 
ou sur une scene, un stade, etc., en parlant ou en chantant dans le micro. 
Bref, il s'agit d'un micro sans fil de grande qualite. 
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Une interface Client FTP avec PIC et SD-Card 49 

Troisieme partie: le logiciel (suite et fin) 

Permet de publier sur Internet ou sur reseau local LAN 
des donnees de temperature relevees par des sondes 
numeriques, au moyen du protocole FTP. Ce montage 
sert de base pour developper les applications les plus 
I diverses ; si Ton modifie adequatement le programme 
residant dans le PIC, il permet de publier n'importe quel type de fichier. 



Apprendre I'electronique en partant de zero 59 

Dixieme partie: Rendez votre oscilloscope plus performant avec le LM733 

r~~~~~I Cette Legon vous propose de construire un accessoire 

I MtrfffifflfflS Sy simple, introuvable dans le commerce, a relier a 
i I 3l l entr ^ e de votre oscilloscope pour en augmenter 

I I tyyP 3 [ ies performances. Ce petit appareil de labo sera 
ir» ff^ ' JB tres utile pour I'amateur comme pour le laboratoire 
de physique des Lycees generaux et I'atelier des Lycees technologiques 
etprofessionnels. 



A la decouverte du BUS CAN 70 

Partie 6A: La platine ^experimentation 

| Congu comme protocole de communication serie 
pour faire communiquer entre eux tous les systemes 
electroniques presents a bord d'une voiture, le bus 
CAN gagne aussi du terrain dans les domaines de 
I'automation industries (robotique) et de la domotique. 
Dans cette serie d'articles, ou de Legons (comme vous voudrez), nous avons 
aborde la theorie de son fonctionnement et nous prenons de nombreux 
exemples dans le domaine domotique (e'est-a-dire des automatismes 
dedies a la maison). Dans partie 6a, nous allons construire la platine 
d'experimentation utilisee dans le Cours, puis nous verrons comment 
filtrer les messages qui arrivent sur un noeud. 
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Les projets que nous vous presentons dans ce numero ont ete developpes par des bureaux d'etudes et controles par nos 
soins, aussi nous vous assurons qu'ils sont tous realisables et surtout qu'ils fonctionnent parfaitement. L'ensemble des 
typons des circuits imprimes ainsi que la plupart des programmes sources des microcontroleurs utilises sont telechargea- 
bles sur notre site a I'adresse : www.electronique-magazine.com dans la rubrique REVUES. Si vous rencontrez la moindre 
difficulty lors de la realisation d'un de nos projets, vous pouvez contacter le service technique de la revue, en appelant la 
hot line, qui est a votre service du lundi au vendredi de 16 a 18 H au 0820 OOO 787 (N° INDIGO : 0,12 € / MM), ou par 
mail a redaction@electronique-magazine.com 




LES KITS DU MOIS... LES KITS DU MOIS 



UN CONTROLE A DISTANCE GSM AVEC ANTENNE INTEGREE 



UN CAPTEUR A ULTRASONS UNIVERSEL 



Cet appareil permet de 
controler a distance, au 
moyen du reseau de tele- 
phone mobile GSM, deux 
charges de puissance 
en mode bistable ou en 
mode monostable (230 
Vac sous 10A). L'appareil 
dispose en outre de deux 
entrees(commandee' en 
tension : 3 a 30 V) pour 
renvoi de messages 
d'alarme et d'etat. II peut 

servir aussi de recepteur pour ouverture de portail : pour cela, il suffit de 
I'appeler a partir de Tun des 200 numeros auxquels il peut etre associe ; le 
contact de son relais de sortie ferme alors le contact d'activation du meca- 
nisme. Alimentation 5 a 32 Vcc. 




Cet appareil est en mesure 
de detecter la presence de 
personnes et d'objets jus- 
qu'a une distance d'environ 
deux metres (0.2 a 2.5 m). 
On peut s'en servir, sur un 
vehicule, comme radar de 
recul ou bien pour realiser 
des appareils d'automatisme 
industriel, de petits robots, 
etc. II dispose d'une barre de 
LED indiquant la distance de 
maniere analogique (0 a 4 V), 
d'un buzzer d'alarme et d'un 
relais de sortie (250V / 1A). 
Alimentation 12 Vdc 



VM125 Kit complet sans coffret 35 € 




ET1613.. 



Kit monte avec son antenne 218,00 € 
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UN THERMOSTAT CONTROLANT A DISTANCE PAR RADIO UNE 
CHAUDIERE OU UN CLIMATISEUR 





TX4MAVPF10... 
RX4M50FM60. 



Permet d'actionner par radio 
-done a distance- une 
chaudiere ou un climatiseur 
en utilisant un thermostat 
traditionnel auquel on couple une 
liaison HF codee. L'emetteur est relie 
au thermostat et le recepteur est 
place a proximite de la chaudiere ou 
du climatiseur. La portee du systeme 
est suffisante pour un appartement 
ou une villa. Seuls les modules Aurel 
sont disponibles. Les circuits immpri- 
mes ainsi que les programmes sont 
telechageable sur le site de la revue. 



..module emetteur 17,00 € 

..module recepteur 27,90 € 




UN GENERATEUR BF-VHF A CIRCUIT INTEGRE DDS 

Ce generateur de signaux 
BF a VHF, realise a partir du 
fameux circuit integre DDS 
AD9951, permet de prelever 
a sa sortie un signal sinusoi- 
dal dont la frequence peut 
varier d'un minimum de 1 
Hz a un maximum de 120 
MHz. Les DDS etant appe- 
les a devenir les circuits integres incontournables de beaucoup d'appareils 
electroniques du futur. 

Le generateur complet est constitue du kit EN1645, du module CMS 
KM1644 et de I'alimentation EN1646. 



EN1645 Kit generateur BF-VHF avec son boitier 99,00 € 

KM1644 Module CMS livre monte 79,00 € 

EN1646 Kit alimentation avec transformateur 26,00 € 





RENDEZ VOTRE OSCILLOSCOPE PLUS PERFORMANT 
AVEC LE LM733 
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Ce projet vous propose de 
construire un accessoire 
simple, introuvable dans le 
commerce, a relier a I'entree 
de votre oscilloscope pour en 
augmenter les performances. 
Ce petit appareil de labo 
sera tres utile pour I'amateur 
comme pour le laboratoire de 
physique des Lycees generaux 
et I'atelier des Lycees technolo- 
giques et professionnels. 



EN5060 Kit complet avec boitier 29 € 



PLATINE ^EXPERIMENTATION POUR LE BUS CAN 

Congu comme protocole de 
communication serie pour 
faire communiquer entre 
eux tous les systemes 
electroniques presents 
a bord d'une voiture, le 
bus CAN gagne aussi du 
terrain dans les domaines 
de I'automation indus- 
trielle (robotique) et de 
la domotique (e'est-a-dire 
des automatismes dedies 
a la maison). Cette platine d'experimentation associe a son Cours va vous 
permettre de comprendre et developper des application mettant en oeuvre 
le BUS CAN. 
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. Microcontrdleur seul 20,00 € 



UNE INTERFACE CLIENT FTP AVEC PIC ET SD-CARD 



mi u 



Nous utilisons un microcontrdleur 
Microchip pour publier via FTP des 
donnees sur Internet. Pour la premiere 
fois nous adoptons une interface 
reseau entierement construite par 
nous a partir d'une des plus populai- 
res puces Ethernet : la RTL8019 de 
Realtek. Avec un programme resident 
specifique, ce circuit peut egalement 
servir de serveur Web. 



ET612.. 



. Microcontrdleur seul 30,00 € 
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Tel.: 04 42 70 63 90 Fax: 04 42 70 63 95 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 96 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CAR ACTERISTIQU ES DE TOUS LES KITS 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 Kg : port 8,40 €. Reglement a la commande par cheque, mandat ou CB. Bons administratifs acceptes. 
De nombreux kits sont disponibles, envoyez nous votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general de 96 pages. 
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Permet de contrdler a distance, au moyen du reseau de 
telephonie mobile GSM, deux charges de puissance en mode 
bistable ou en mode monostable. L'appareil dispose en outre 
de deux entrees pour I'envoi de messages d'alarme et d'etat. II 
peut servir aussi de recepteur pour ouverture de portail : pour 
cela, il suffit de I'appeler a partir de Tun des 200 numeros 
auxquels il peut etre associe; le contact de son relais de sortie 
commande I'activation du mecanisme. 




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Bibande GSM 900/1 800 MHz. 
Deux sorties a relais. 

Deux entrees a niveau de tension (3 a 30 V). 

SMS en cas d'activation des entrees. 

Appel en cas d'activation des entrees. 

Nombre de numeros memorisables 

pour appel en cas d'alarme: 8. 

Fonction ouverture de portail a cout zero euro. 

Nombre de numeros memorisables 

pour I'ouverture de portail : 200. 

Charge appliquable aux sorties : 250 V 10 A. 

Alimentation : 5 a 32 V 300 mA max. 



Wous vous souvenez des telephones portables d'il y a 
quelques annees? lis arboraient tous une antenne plus 
ou moins longue mais voyante! De cette antenne, dans 
les telephones mobiles d'aujourd'hui, on ne trouve plus trace. 
Qu'avons-nous done invente pour produire ainsi un emetteur/ 
recepteur radio fonctionnant sans antenne?! Aucune informa- 
tion technique la-dessus... Utilise-t-on des frequences beau- 
coup plus hautes et done des antennes beaucoup plus cour- 
tes? Eh non, les frequences utilisees sonttoujours les memes! 
Alors? Essayez done d'ouvrir un telephone mobile moderne 
ou une antenne fouet pour GSM : I'antenne du mobile n'est 
qu'une petite spirale obtenue avec une piste dument fagon- 
nee du circuit imprime ; d'autre part, se procurer une antenne 
compacte a faible cout est une aventure sans issue. 

ELECTRONIQUE 
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Alors nous nous sommes dits : "Et nous, sommes-nous tombes 
avec la derniere pluie? Nullement!" Nous avons done concocte 
ce nouveau telecontrol GSM en integrant cette fois I'antenne 
aux pistes du circuit imprime (voila ce qui s'appelle jouer dans 
la cour des grands ou monter en premiere division). Et ce n'est 
pas tout : nous avons egalement essaye puis decide d'utiliser 
-etant donne ses excellents resultats- un module Telit, plus 
precisement le modele GM862-GPRS. 

Tant que nous y etions, nous avons en outre ajoute de 
nouvelles fonctions en vue d'ameliorations ulterieures des 
prestations. Nous avons ainsi mis au point un controle a 
distance GSM plus performant et a un cout bien plus avan- 
tageux: bref, un montage a la portee de tous. 
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Switching 
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Photocoupleur 1 



Photocoupleur 2 



Relais 1 



Relais 2 



Entree 1 



Entree 2 



Sortie 1 



♦ Sortie 2 



Figure 1: Organigramme complet du controle a distance GSM. Le circuit se compose d'un module GSM/GPRS gere par un 
microcontroleur. d'un convertisseur a decoupage ("switching") acceptant une tension d'entree de 5 a 32 V et de deux E/S. 



Comment 9a marche? 

Ce controle a distance GSM dispose de 
deux relais et de deux photocoupleurs ; 
les relais peuvent activer localement 
des appareils commandables electri- 
quement et meme remplir la fonction 
d'ouverture de portail; les entrees 
photo-isolees permettent de detecter 
des tensions externes tout en garan- 
tissant une isolation galvanique entre 
le controle a distance et I'appareil 
externe a commander. Le dispositif 
peut etre configure pour renvoi de 
SMS ou d'appels vocaux quand les 
entrees sont dans I'etat defini par le 
parametrage; cette possibility enrichit 
le controle a distance d'une fonction 
d'alarme par appel telephonique, utili- 
sable dans une installation antivol (en 
cas de tentative d'intrusion, I'alarme 
appelle la societe de surveillance ou 
un gardien ou I'usager lui-meme) 

Le circuit est done un module de con- 
trole a distance bidirectionnel, utilisa- 
ble chaque fois qu'il s'agit d'actionner 
des charges electriques et de lire les 
conditions au moyen de tensions ; I'ap- 
pareil dispose de deux sorties a relais 
activables par des SMS envoyes a par- 
tir de telephones mobiles GSM dont les 
numeros ont ete prealablement habili- 
tes. En outre I'unite avertit -toujours 
par SMS- un maximum de huit usa- 
gers d'un changement de la tension 
presente sur les entrees ou d'un arret 
du a une coupure de I'alimentation (ce 
qui permet a la personne appelee de 
savoir qu'une anomalie de fonctionne- 
ment, peut-etre due a un sabotage, 
s'est produite et qu'il faut peut-etre 
intervenir a distance). 



II existe aussi une fonction d'ouver- 
ture de portail consistant a appeler le 
controle a distance a partir d'un des 
telephones mobiles habilites: RL1 se 
ferme alors pendant un delai defini (au 
cours de la phase des parametrages 
-maximum 59 secondes ) et peut fer- 
mer le contact du dispositif electrique 
de commande d'ouverture de portail 
(commandable par contact NC ou NO). 

Recapitulons les deux fonctions de 
I'unite: en mode controle a distance 
elle gere les relais en fonction de 
la commande regue (exclusivement 
sous forme de SMS envoyes par huit 
numeros habilites au maximum); a ces 
huit numeros maxi elle envoie SMS et 
appels quand elle detecte I'activation 
(en fonction du parametrage prealable) 
des entrees a niveaux de tension. L'en- 
voi de I'appel peut etre ajoute a celui 
du SMS ou representer une alternative 
a celui-ci (les deux ou bien I'un ou 
I'autre). A propos des appels, le circuit 
ne les transmet pas mais se contente 
d'effectuer quelques coups de sonnerie 
sur le telephone de la personne appe- 
lee : il ne s'agit en effet que d'attirer son 
attention et de lui signaler (avec plus 
de "vigueur" qu'un simple SMS) qu'une 
anomalie s'est produite; n'oubliez pas 
que les messages de texte ne sont pas 
adresses en temps reel. 

Les relais de sortie peuvent etre acti- 
ves de maniere impulsionnelle et bista- 
ble: comme la commande est unique, 
pour obtenir les deux modes, il suffit 
de definir convenablement le parame- 
tre duree; si Ton envoie un SMS pour 
forcer I'activation monostable d'un 
relais deja active en mode bistable, 



la commande a pour effet de remettre 
le relais au repos pendant un temps 
defini dans le message. Passe ce delai, 
le relais est a nouveau active, ce qui 
revient a restaurer le mode bistable, 
mode qui ne peut etre desactive que 
par un SMS contenant la deactivation 
bistable, ou bien en coupant I'alimen- 
tation du circuit lorsque la fonction de 
reenclenchement apres coupure de 
courant n'est pas activee; cette der- 
niere fonction, en effet, quand le cou- 
rant revient, restaure la condition du 
relais avant la coupure. Bien entendu, 
si nous activons cette fonction, un 
relais actif en mode bistable ne peut 
etre declenche qu'avec la commande 
de deactivation. 

Quant au mode d'ouverture de portail, 
le controle a distance se comporte 
un peut comme le recepteur de I'ha- 
bituelle radiocommande : quand il 
regoit un appel, il active RL1 pendant 
une duree definie par un message de 
configuration (1 a 59 secondes). En 
vue d'applications particulieres nous 
avons prevu la possibility de configurer 
le relais afin qu'a la suite d'un appel 
il s'active en mode bistable: dans ce 
cas chaque appel provenant de I'un 
des numeros hablites mettra le relais 
dans I'etat oppose par rapport a son 
etat initial. 

Pour I'ouverture de portail, 200 nume- 
ros de telephone au maximum peu- 
vent etre habilites, ce qui rend notre 
montage utilisable pour un controle 
d'acces collectif (usine ou immeuble). 
Une seconde liste de numeros de 
telephone, a huit numeros "privile- 
gies" maximum cette fois, concerne la 
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Figure 2: Schema electrique du controle a distance GSM. 
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fonction controle a distance: ces huit 
numeros maxi peuvent commander 
les deux relais et recevoir des notifi- 
cations touchant I'etat des entrees. 
Ce qui implique qu'au moment de la 
configuration ces huit numeros devront 
occuper les positions 1 a 8. 



Le schema electrique 

Jetons maintenant un coup d'oeil au 
schema electrique de la figure 2 et com- 
mengons par I'alimentation : I'appareil 
fonctionne avec une tension continue, 
meme non stabilisee (a appliquer aux 
points + et - PWR), comprise entre 5 
et 32 V; cette tension est filtree par CI 
et C2 en aval de Dl (protection contre 
toute inversion accidentelle de polarite); 
le potentiel aux bornes de ces derniers 
attaque le regulateur a decoupage Ul qui 
fournit le 3,6 V stabilise alimentant tout 
le reste du circuit. Ul est un "step-down" 
MC34063 incorporant un regulateur 
PWM, dont le transistor de sortie charge 
la self LI avec des impulsions dont la lar- 
geur depend de la tension filtree par C4 



Liste des composants 


Rl 


0,1 1 W 


R2 


2,2 k 


R3 


1,2 k 


R4 


4,7 k 


R5 


4,7 k 


R6 


4,7 k 


R7 


470 


R8 


470 


R9 


4,7 k 


RIO.. 


10 k 


Rll.. 


4,7 k 


R12.. 


10 k 


R13.. 


lk 


R14.. 


lk 


R15.. 


4,7 k 


R16.. 


10 k 


R17 .. 


470 


CI 


100 nF multicouche 


C2 


470 uF35 Velectrolytique 


C3 


100 pF ceramique CMS 


C4 


100 nF multicouche 


C5 


220 uF 16 V electrolytique 


C6 


100 nF multicouche CMS 


C7 


100 nF multicouche CMS 


C8 


470 uF 6,3 Vtantale CMS 


C9 


10 pF ceramique CMS 


CIO.. 


10 pF ceramique CMS 


Cll.. 


100 uF 16 Velectrolytique 


C12.. 


100 uF 16 Velectrolytique 


C13.. 


100 nF multicouche CMS 


C14.. 


470 uF 6,3 Vtantale CMS 


C15.. 


470 uF 6,3 Vtantale CMS 


C16.. 


470 uF6,3 Vtantale CMS 


C17... 


470 uF 6,3 Vtantale CMS 


*C18 


470 uF 6,3 Vtantale CMS 
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470 uF 6,3 Vtantale CMS 
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Figure 3a-l: Schema d'implantation des composants du controle a distance GSM, 
cote composants ou est monte notamment le module Telit. 



et C5 et contre reactionnee par le pont 
R2/R3; plus la tension s'abaisse sous 
I'effet de la charge, plus les impulsions 
s'elargissent et vice-versa. Le taux de 
contre reaction de ce pont stabilise la 
tension de sortie, pour nous egale a 3,6 V. 



Dl 


1N4007 


D2 


1N4007 


D3 


1N4007 


D4 


1N4007 


D5 


1N5819 


LD1 ... 


LED 3 mm jaune 


LD2 ... 


LED 3 mm jaune 


LD3 ... 


LED 3 mm verte 


LD4 ... 


LED 3 mm rouge 


LD5 ... 


LED 3 mm rouge 


Tl 


BC817 


T2 


BC817 


T3 


BC817 


Ul 


MC34063 


U2 


PIC18F2620-EF613 deja 




programme en usine 


U3 


module Telit GM862-GPRS 


U4 


TLP181 


U5 


TLP181 


LI 


self 22 uH 2 A 


L2 


self luH3A 


RL1.... 


relais 5 V 1 contact 


RL2.... 


relais 5 V 1 contact 


Divers 




2 borniers 2 poles 


2 borniers 3 poles 


1 prise d'alimentation 


1 barrette male 6 broches 


1 connecteur pour GM862 pour ci 


1 connecteur pour antenne GSM 


1 boTtier plastique (ou metallique, 




voir texte) 


* voir texte 


Sauf specification contraire, toutes les 


resistances sont des 1/4 W a 5 %. 



En fait le modulateur interne pilote la 
base d'un NPN interne a la puce, dont 
I'emetteur delivre des impulsions de 
courant a travers la diode Schottky 
D5. Cette derniere sert egalement 
a proteger le transistor interne, qui 
sans cela serait endommage par les 
surtensions inverses produites par 
LI au moment du blocage. Notez le 
nombre de condensateurs de filtrage 
montes sur la ligne 3,6 V: leur role est 
de supprimer les perturbations (C18 
et C19 ne sont pas represented sur 
le schema mais sont presents sur le 
circuit) et d'empecher les chutes de 
tension impulsionnelles qui ne man- 
queraient pas de se produire lors des 
forts appels de courant dus a I'entree 
en emission du module Telit. 

La gestion du controle a distance est con- 
fiee a un microcontroleur PIC18F2620 
Microchip: il initialise les lignes d'E/S, 
surveille la condition logique des entrees 
a niveau de tension (RBI et RB2) mais 
aussi les lignes RB4, RC3, RX, servant a 
recevoir du module GSM les principales 
signalisations; precisement, RB4 est 
utilisee pour detecter I'arrivee des appels 
entrants et RC3 controle la LED d'etat. La 
sortie correspondante (STATLED) pulse a 
la frequence de 1 Hz quand le GM862 
cherche le reseau GSM et fournit une 
impulsion a zero logique d'une duree de 
0,5 s suivie d'une de 2 s quand le module 
a verrouille le signal. 

Done, par la frequence et la duree 
des impulsions avec lesquelles le Telit 
fait clignoter la LED de "champ", le 
PIC18F2620 determine quelles sont 
les conditions de travail; plus exacte- 
ment, si a la suite d'un declenchement 
d'alarme sur une entree d'alarme ou 
sur les deux, il doit envoyer les SMS 
ou les appels, mais s'il detecte que le 
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Figure 3a-2: Schema d'implantation des composants du controle a distance GSM, 
cote soudures ou sont montes les composants CMS, notamment le micro et le 
regulateur. 



module GSM est "hors champ", il garde 
en memoire les alarmes et prepare les 
operations requises. En fait, il attend 
que le Telit se reconnecte au reseau 
GSM/GPRS pour effectuer la sequence 
divertissements. Lanalyse des condi- 
tions du reseau permet au controle a 
distance de garantir le fonctionnement 
correct du cycle de SMS et d'appels. 

Le micro contient un UART accessible 
par les broches 17 (emission) et 18 
(reception): avec le TX il interroge 
cycliquement le module Telit afin de 
verifier I'arrivee des SMS. TX et RX 
servent, durant les procedures d'appel, 
reception et emission des messages, 
pour la communication entre le micro- 
controleur et le GM862. 

On I'a dit, le controle a distance permet 
de surveiller I'etat des deux entrees et 
pour ce faire le micro met a profit les 
photocoupleurs U4 et U5, lesquels lui 
permettent de detecter des tensions 



(entre 3 et 30 V) sur des circuits 
electriques de n'importe quel type, 
puisque ces derniers restent galvani- 
quement isoles; ce choix technologi- 
que permet de proteger le controle a 
distance de decharges ou de courants 
de masse dus, par exemple, au fait que 
Tappareil auquel il est relie aurait un 
potentiel de masse ne correspondant 
pas a celui de Talimentation connec- 
tee aux points + et - PWR. Lisolation 
galvanique permet aussi de piloter les 
entrees avec deux circuits differents en 
les maintenant isoles Tun de I'autre, 
ce qui serait impossible si INI et IN2 
etaient referes a la meme masse. 

La detection aux entrees fonctionne 
ainsi: quand une tension d'au moins 
3 V est appliquee a Tune d'elles, le 
photocoupleur correspondant a sa 
LED (broche connectee interieurement 
a I'anode broche 1 et a la cathode bro- 
che 2) allumee et le phototransistor 
de sortie en conduction, si bien que 
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Figure 3b-l: Dessin. a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous metallises 
du controle a distance GSM, cote composants. 



le collecteur (broche 5) est a environ 
zero volt, sous I'effet de la chute de 
tension sur la resistance de tirage 
configuree, durant Tinitialisation des 
E/S, pour la ligne du PIC. Si I'entree 
n'est pas polarisee, I'opto-isolateur est 
bloque et sa broche 4 est au niveau 
logique haut. 

LD1 et LD2 signalent I'activation 
respectivement des entrees 1 et 2; 
par activation on entend I'achemine- 
ment, sur les lignes RBI et RB2 des 
conditions logiques definies lors de la 
configuration, selon les modalites que 
nous decrirons en detail au cours de 
la seconde partie de I'article. Pour le 
moment, contentons-nous de savoir 
que chaque fois que se verifie la con- 
dition parametree, le circuit envoie 
un SMS contenant la notification de 
I'evenement. II est possible aussi de 
definir un intervalle d'observation, 
c'est-a-dire d'etablir pendant combien 
de temps la situation d'anomalie doit 
persister pour declencher une alarme 
et par consequent determiner renvoi 
du message de notification et d'un 
appel au ou aux numeros parmi les 
huit habilites pour cette fonction ; cela 
se parametre entree par entree. 

Pour la commande d'utilisateurs exter- 
nes, le microcontroleur se sert de RL1 
et RL2, pilotes au moyen des lignes RC4 
et RC5; plus exactement, quand il met 
un niveau logique haut, il sature le tran- 
sistor correspondant, ce qui determine 
I'activation du relais concerne, condition 
mise en evidence par la LED associee 
laquelle, etant alimentee en parallele 
avec I'enroulement du relais, s'illumine 
en meme temps que ce dernier colle. 
On a rendu disponibles tous les con- 
tacts des sorties de RL1/RL2, de fagon 
a pouvoir gerer des circuits requerant 
un contact NC ou au contraire un NO. Si 
vous regardez de pres le schema electri- 
que, vous voyez que, bien que les relais 
soient de type "alimentation 5 V", nous 
les alimentons en 3,6 V; eh bien, nos 
essais ont montre que cela fonctionne 
parfaitement! Parmi les lignes d'E/S 
du micro nous avons jusqu'a present 
laisse de cote/MCLR, PGU, PGC, RBO et 
RB3 : le programme resident les destine 
a constituer un bus utilise pour la pro- 
grammation "in-circuit" du PIC18F2620 
et pour une eventuelle extension future; 
plus exactement, PGU et PGC sont, res- 
pectivement, le Serial Data (SDA) et le 
Serial Clock (SCL) du bus I2C pour la 
communication avec le programmateur, 
lignes referees a la masse commune 
GND. En mode extension, ces E/S et 
RB0/RB3 constituent les bus de com- 
munication serie avec les eventuels 
futurs modules d'extension. 
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Voyons enfin comment fonctionne cette 
platine: a la mise sous tension le micro- 
controleur initialise les lignes d'E/S et, 
tout d'abord, lance le mode "fast setup" 
(reglage rapide): cette fonction permet 
de configurer rapidement le fonctionne- 
ment du dispositif. En fait, si lors des trois 
premieres minutes d'exercice, il regoit un 
appel, il memorise en premiere position le 
numero dont il provient: le telephone cor- 
respondent sera habilite a la commande 
d'ouverture de portail et au controle a dis- 
tance (gestion des deux relais et reception 
des appels etSMS concernant les entrees). 
II suffit d'une sonnerie (evidemment sans 
cacher I'lD) et le GSM memorise le numero 
de telephone en premiere position de 
memoire. Ensuite il abandonne le "setup" 
pour entrer en fonctionnement normal, 
condition que prend egalement le circuit 
si, au bout des trois minutes initiales, il ne 
regoit aucun appel. 

Pour gerer les sorties a relais, le circuit 
doit recevoir des SMS, contenant des 
commandes specifiques, de telephones 
dont les numeros sont habilites pour le 
faire; de meme qu'en mode ouverture de 
portail, pour activer RL1, il faut que I'ap- 
pareil ait memorise au moins un numero 
par lequel recevoir le coup de telephone de 
commande. Eh bien, les modes de configu- 
ration du circuit pour la memorisation des 
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Figure 3b-2: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous metallises 
du controle a distance GSM, cote soudures. 



numeros habilites a le commander sont 
au nombre de deux: le premier consiste a 
envoyer les SMS adequats en respectant 
la bonne syntaxe et en inserant le mot de 
passe, ce dernier etant indispensable pour 
eviter que la configuration puisse etre ope- 
ree frauduleusement par une personne 
etrangere. Le second mode consiste a 
introduire, au moyen du "fast setup", le 
numero de telephone GSM habilite pour 
le parametrage suivant avec des SMS de 
configuration; dans ce cas la plupart des 



messages pourront etre envoyes sans mot 
de passe car ils proviendront d'un numero 
deja habilite. Le mot de passe par defaut 
est 12345; il est insere dans les messa- 
ges de configuration et aussi dans ceux 
prevus pour I'eventuelle personnalisation 
du mot de passe. A I'interieur d'un seul 
SMS on peut passer plusieurs comman- 
des, par exemple I'activation d'un relais 
et la mise au repos de I'autre (la seule 
condition est qu'il n'y ait pas de contra- 
diction entre les commandes). 
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La realisation pratique 

La realisation pratique de ce controle a 
distance GSM est assez simple. La pla- 
tine est constitute d'un circuit imprime 
double face a trous metallises, dont la 
figure 3b-l et 2 donne les dessins a 
I'echelle 1. 

Fabriquez-le (n'oubliez pas les con- 
nexions entre les deux faces, les trous 
metallises n'etant guere a la portee du 
labo d'un amateur, meme eclaire!) ou 
procurez-vous le aupres d'un de nos 
annonceurs. 

Commencez par le prendre du cote 
des composants (en fait du cote 
illustre par la figure 4a) et inserez 
tout d'abord tous les composants 
CMS (en fait quelques resistances) et 
classiques (a broches traversantes) : 
d'abord le connecteur miniature du 
module Telit, la barrette a 6 broches 
et les resistances puis les diodes, les 
condensateurs multicouches, ensuite 
les LED et les electrolytiques et enfin la 



prise d'alimentation, les deux relais et 
les borniers; soudez I'antenne. 

A propos de I'antenne : elle est consti- 
tute par une piste du circuit imprime 
et il faut la relier au module Telit apres 
I'avoir insere dans son connecteur et 
fixe avec ses languettes; reliez I'an- 
tenne au module a I'aide d'un petit 
cable coaxial, a souder sur les pistes 
cote antenne et a inserer dans le 
module a I'aide du connecteur FME; 
vous pouvez si vous voulez utiliser 
une antenne exterieure (ajoutez alors 
un connecteur FME pour ci et reliez 
le cable coaxial toujours au module). 
Verifiez attentivement la polarite des 
composants (diodes, LED et electroly- 
tiques) et la qualite de vos soudures (ni 
court-circuit entre pistes ou pastilles ni 
soudure froide collee). Les pattes des 
composants traversants doivent etre 
soudees sur les deux faces (mais seule- 
ment si vous avez fait le circuit imprime 
vous-meme, si vous I'avez achete tout 
fait, ce n'est pas la peine, car les trous 
metallises jouent precisement ce role). 



Retournez la platine cote "soudures" 
(en fait du cote illustre par la figure 4b), 
disposez et soudez (avec un petit fer de 
30 W au maximum et du tinol de petit 
diametre) tous les composants CMS: 
commencez par les circuits integres 
(dont le PIC U2) en les positionnant 
bien et en soudant d'abord une broche 
pour les maintenir en place, poursuivez 
par les transistors, les resistances, les 
condensateurs et le quartz et terminez 
par les selfs. Verifiez bien I'orientation 
des circuits integres (reperes-detrom- 
peurs en U ou point) et des transistors 
et la qualite des soudures, puis inserez 
dans le module Telit sa carte SIM (avant 
de I' inserer, desactivez le PIN au moyen 
d'un quelconque telephone mobile, car 
le programme resident du PIC18F2620 
ne gere pas le code d'acces). 

Vous pouvez maintenant installer la pla- 
tine dans un boTtier plastique (a cause de 
I'antenne gravee dans le circuit imprime) 
de dimensions appropriees: le couvercle 
sera perce de cinq trous pour I'affleure- 
ment des LED et les deux grands cotes 
seront evides, I'un pour la prise d'alimen- 
tation et I'entree de la SIM et I'autre pour 
les poles du bornier (sorties des relais). 
Si vous preferez un boTtier metallique, 
montez en plus un connecteur d'antenne 
FME et, par I'interieur, reliez-le avec un 
petit cable coaxial au module Telit (utili- 
sez alors une antenne exterieure et ne 
vous servez pas de I'antenne imprimee). 
Reliez le controle a distance a I'appareil 
a commander (par exemple I'ouverture 
de portail) et alimentez-le avec une 
alimentation bloc secteur fournissant 
par exemple du 6, du 9 ou du 12 V 
continus (5 a 32 V). 

Conclusion et a suivre 

Eh bien, il nous reste a aborder le logiciel 
(le programme resident) et a apprendre 
toutes les procedures de configuration a 
distance en decrivant les diverses com- 
mandes: cela fera I'objet de la seconde 
partie de I'article le mois prochain. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire ce controle a distance GSM 
ET613 est disponible chez certains 
de nos annonceurs. Voir les publicites 
dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes disponibles sont telechar- 
geables a I'adresse suivante : 
http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/088.zip. ♦ 
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Cet appareil est en mesure de detecter la presence de personnes 
et d'objets jusqu'a une distance d'environ deux metres. On peut 
s'en servir, sur un vehicule, comme radar de recul ou bien pour 
realiser des appareils d'automatisme industriel, de petits robots, 
etc. II dispose d'une barre de LED indiquant la distance de 
maniere analogique et d'un buzzer d'alarme. 




Caracteristiques techniques: 

Fonctionnement a ultrasons a 40 kHz. 
Mesure de la distance. 
Sortie a relais 1 A 250 V. 
Sortie numerique 0/4 V. 
Detection des objets entre 0,2 et 2,5 m. 
Barre de LED pour indication visuelle de la distance. 
Buzzer pour indication sonore de la distance. 



e capteur a ultrasons est une sorte de radar comprenant 
une capsule ceramique TX qui emet une vibration a 40 
1 I kHz (au-dela de la plage des sons audibles par I'oreille 
humaine) et un transducteur RX accorde sur cette frequence 
et recevant le son reflechi par un objet situe en face des TX et 
RX. Ce systeme est utilise pour differentes applications car on 
peut ainsi detecter la presence d'un objet ou d'une personne 
dans un champ defini (rayon de portee) : le signal capte par le 
recepteur subit, lors de la detection, une brusque variation de 
niveau. On peut aussi mesurer la distance separant les TX/RX 
de I'objet reflechissant le signal ultrasonique car I'amplitude 
du signal regu par le RX est proportionnelle a la distance qu'il 
a franchi. 



Notre realisation 

Cet article vous propose de realiser un appareil base sur ce 
principe et de mettre a profit plusieurs fonctions: il pourra 
vous servir de capteur a installer sur le pare-choc arriere de 



votre voiture pour vous aider lorsque vous la garez (surtout 
dans un parking souterrain etroit...); ou bien pour fabriquer 
un metre a ultrasons (oui, c'est cela : un veritable appareil de 
mesure) autonome ou relie a un circuit de mesure a conver- 
tisseur A/N ; ou encore comme detecteur de proximite pour 
permettre a un robot de contourner les obstacles. Le circuit 
est un radar a ultrasons assiste par un microcontroleur : il 
dispose d'entrees et de sorties permettant la realisation des 
fonctions que nous venons de decrire ; en particulier, quand 
il detecte la proximite d'un corps fixe ou en mouvement, 
son relais colle, un transistor monte en collecteur ouvert et 
pilote par un signal rectangulaire permet de faire retentir un 
buzzer sans electronique ou un petit haut-parleur et une LED 
s'eclaire. En outre, on a prevu une sortie numerique compa- 
tible TTL et une sortie analogique : la premiere presente une 
tension continue quand le radar detecte la proximite de quel- 
qu'un ou de quelque chose; la seconde fournit un potentiel 
strictement correle a la distance entre le TX/RX et le corps 
detecte. Une barre de trois LED indique la distance estimee. 
Mais approfondissons un peu tout cela. 
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Figure 1: Schema electrique du capteur a ultrasons. 



Comment 9a marche? 

La methode utilisee dans ce montage 
consiste a propager dans I'air une 
vibration (une onde ultrasonore) a 40 
kHz au moyen d'une capsule ceramique 
accordee sur cette frequence, puis de 
capter les ondes reflechies par I'objet 
proche; la reception est effectuee par 
un second transducteur lequel, alors 
que le premier fait en quelque sorte 
fonction de haut-parleur, joue en somme 
le role d'un microphone. En effet, sa 
membrane ceramique est soumise a la 
pression (accoustique, mais a 40 kHz on 
est bien loin des sons audibles) de I'air 



engendree par les ultrasons reflechis: 
I'intensite de cette pression est inverse- 
ment proportionnelle a la distance par- 
courue par les ultrasons qui la produisent 
en comprimant I'air (la matiere et I'etat 
de la surface de I'objet reflechissant 
caracterisent une porosite qui amortit 
plus ou moins les ultrasons regus du TX 
et renvoyes vers le RX). En tout cas, aux 
bornes du transducteur RX, on recupere 
une tension electrique variable produite 
a partir de la pression ultrasonique sur 
la membrane ceramique (c'est le fameux 
phenomene piezo-electrique: la tension 
est proportionnelle a la pression defor- 
ciant la membrane, comme avec un 



microphone, dont il existe d'ailleurs un 
modele piezo-electrique, justement); 
plus precisement, I'amplitude et la fre- 
quence de cette tension dependent de 
la quantite, de I'intensite et du temps 
d'acheminement des diverses compo- 
santes reflechies. Au repos, c'est-a-dire 
quand le radar n'est pas en mouvement 
(le vehicule est arrete, par exemple) et 
se trouve dans un environnement d'air 
stable (pas de vent ni de ventilateur, ni 
d'objet ou de personne en mouvement), 
la tension se maintient constante; c'est- 
a-dire que son amplitude et sa frequence 
restent inchangees. Mais lorsqu'un objet 
entre dans le champ de portee du radar 
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Figure 2a: Schema d'implantation des composants de la platine du capteur a 
ultrasons. 




Figure 2b: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime de la platine du capteur a 
ultrasons. 



a ultrasons (0,2 m a 2,5 m), la tension 
varie. On peut lire cette tension et ses 
variations en les redressant afin d'en 
obtenir la composante continue; il est 
facile de discriminer la condition de 
repos de celle d'intrusion d'un objet 
dans le champ: en effet, aux bornes 
du redresseur on note une variation de 
la tension continue obtenue. 
Quant aux sorties, elles se comportent 
comme nous I'avons explique plus haut 
et elles ont chacune une particularity 
que le tableau de la figure 4 decrit en 
detail. Voyons plutot comment fonc- 
tionne le systeme de detection en 
analysant le schema electrique et le 
programme residant dans le microcon- 
troleur PIC16F630 programme EV125 
et notamment la "routine" (sous pro- 
gramme) concernant le radar a ultra- 
sons a proprement parler. 

Le schema electrique 

Le schema electrique de la figure 1 mon- 
tre la place que tient le micro PIC pour 
gerer les capsules TX et RX avec I'aide de 
quelques amplificateurs operationnels. 
Apres Tinitialisation des lignes d'E/S, le 
programme resident du PIC lance une 



"routine" simulant le fonctionnement du 
radar a ultrasons: au moyen d'un timer 
interne, le PIC produit une composante 
a 40 kHz qu'il envoie par sa ligne RC5 
(initialisee comme sortie) au transistor 
T3, un NPN qui I'amplifie en courant 
pour piloter la capsule piezo emettrice. 
Pendant ce temps il se prepare pour le 
controle cyclique de RA3 (parametree 
comme entree) dont il lit les variations de 
tension; notez que la capsule receptrice 
RX n'est pas interfacee directement avec 
le micro mais que le signal qu'elle produit 
passe a travers un reseau dont la fonction 
est d'amplifier la tension analogique obte- 
nue a partir des ondes reflechies, de la 
filtrer et de la redresser pour en tirer une 
composante continue. Plus precisement, 
le signal electrique produit par le RX est 
applique (a travers C5 et Rll) a la bro- 
che 2 de IC2a, un operationnel monte en 
amplificateur inverseur et dont le gain en 
tension G est: 

G = R24:R11 

la composante amplifiee est a nouveau 
inversee et amplifiee par IC2b dont le 
gain G' depend cette fois du rapport: 

G' = R25:R12 



La tension qui en resulte est comparee 
avec une reference constante situee 
dans IC2c, un troisieme operationnel 
monte cette fois en comparateur non- 
inverseur : chaque fois que le potentiel 
provenant du signal regu depasse un 
seuil determine par le potentiel appli- 
que a la broche 9, la 8 passe de zero 
a environ 12 V. 

Donnons un coup de zoom sur le 
reseau de polarisation des operation- 
nels IC2a, IC2b, IC2c: il a ete congu 
pour fournir a chacun une reference 
precise; les deux premiers ont leur 
entree non-inverseuse polarisee avec 
un peu moins de 6 V (obtenu par le 
pont R19/R20, alimente en aval du 
filtre R1/C13) et cela est judicieux 
car, lorsqu'on amplifie des signaux 
analogiques, il faut mettre (au repos) 
leur sortie a la moitie de la tension 
d'alimentation, de fagon a garantir 
une egale excursion de la demi onde 
positive et de la negative. Du 6 V utilise 
pour IC2a et IC2b, le pont R5/R6 tire 
le potentiel servant de reference au 
comparateur; il s'agit d'une tension 
un peu plus faible (environ 5,8 V) que 
celle presente au repos a la sortie de 
IC2b, ce qui permet d'obtenir que le 
comparateur commute lorsque le pic 
du signal issu de la capsule receptrice 
depasse 200 mV positif. 

Chaque fois que le signal en question 
depasse le seuil, le comparateur four- 
nit une impulsion positive et quand il 
descend en dessous du zero fictif cons- 
titue par le 6 V polarisant IC2a et IC2b, 
le comparateur maintient sa propre 
sortie au niveau bas (environ V). On 
peut deduire de ce mode de fonction- 
nement que IC2c est essentiellement 
un redresseur a simple alternance ou, 
si vous preferez, un detecteur: son role 
est de rendre unidirectionnelle la ten- 
sion variable issue de la capsule RX et 
d'en tirer des impulsions rectangulaires 
que le PIC pourra lire. Etant donne que 
I'amplitude de ces impulsions est d'en- 
viron 12 V et que les lignes d'entree du 
PIC n'acceptent pas plus de 5,5 V, il a 
ete necessaire d'intercaler la zener ZD1 
laquelle, de concert avec la resistance 
de limitation du courant R26, limite a 
5,1 V le potentiel applique a RA3. 

Puisque nous sommes revenus a 
cette ligne du PIC, que le programme 
lit cycliquement afin de verifier la pre- 
sence des impulsions dues au retour 
de I'onde reflechie a 40 kHz, precisons 
que lorsque I'arrivee des impulsions a 
ete detectee, une "routine" elabore les 
donnees correspondantes en mesurant 
la valeur moyenne de la tension com- 
posee par les impulsions. 
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Plus exactement, le micro verifie la 
largeur et I'intervalle des impulsions 
afin de determiner I'intensite du signal 
reflechi vers le RX. La mesure interesse 
le convertisseur A/N interne au PIC 
que nous attribuons a la ligne RA3 
au cours de la phase d'initialisation ; 
le convertisseur a une resolution de 
dix bits et peut etre couple a un maxi- 
mum de huit E/S (lues en multiplex); 
il permet en outre de definir, a I'aide 
du potentiel applique a RAO, la tension 
de reference de I'echantillonnage. 
Pour nous, avec le trimmer RV1 nous 
definissons la gamme de tensions que 
I'A/N doit convertir et nous choisissons 
la sensibilite de la conversion : quand 
on tourne le curseur vers le positif 5 
V, le circuit devient moins sensible et 
vice-versa. L'amplitude de I'echelle de 
reference du convertisseur est directe- 
ment proportionnelle a la sensibilite, 
c'est-a-dire a la distance de detection 
du radar ; par consequent avec le trim- 
mer RV1 nous pouvons definir la dis- 
tance couverte par le capteur et choisir 
entre 0,2 m et 2,5 metres. 

La conversion A/N determine des don- 
nees numeriques qui sont lues par le 
programme principal afin d'evaluer la 
distance et de commander les sorties 
en fonction de cette derniere. Voyons, 
Tune apres I'autre, comment ces sor- 
ties sont gerees: 

- La ligne RA2, pour commencer, est 
forcee au niveau logique haut quand 
I'objet detecte se trouve entre la 
distance minimale et la distance 
maximale perceptibles ; dans le cas 
contraire (objet trop eloigne ou trop 
pres) RA2 se met au zero logique; 
la LED LD4 s'allume quand le radar 
detecte la proximite d'un objet entre 
0,2 m et une distance dependant 
de la sensibilite parametree avec le 
trimmer RV1. Quant au relais, il colle 
peu apres I'allumage de LD4 et se 
met au repos avec un leger retard par 
rapport a I'extinction de la LED. Notez 
que le logiciel considere depasse le 
seuil de distance minimale quand 
il detecte que le signal capte par 
la capsule RX et amplifie par IC2a 
et IC2b est juste au dessous du 
niveau maximum; il considere I'ob- 
jet au dela de la distance maximale 
quand, en fonction du reglage de 
RV1, le signal arrive sur RAO avec 
une amplitude inferieure a celle du 
seuil minimal etabli. La ligne RA2, 
responsable du controle de LD4 et 
Tl, pilote aussi le transistor T4, un 
NPN utilise comme "buffer" (tampon) 
pour controler la sortie numerique: 
la ligne Dout fournit un niveau logi- 
que qui en suit I'alternance, soit le 



Liste des composants 


Rl.... 


. 47 


R2 .... 


. 47 


R3 .... 


. 47 


R4.... 


. 220 


R5 .... 


. 10 k 


R6.... 


. 270 k 


R7 .... 


. Ik 


R8 .... 


. Ik 


R9 .... 


. Ik 


RIO.. 


. Ik 


Rll.. 


. Ik 


R12.. 


. Ik 


R13.. 


. Ik 


R14.. 


. Ik 


R15.. 


. Ik 


R16.. 


. Ik 


R17 .. 


. Ik 


R18.. 


. Ik 


R19.. 


. 15 k 


R20.. 


. 15 k 


R21.. 


. 15 k 


R22.. 


. 15 k 


R23.. 


. 15 k 


R24.. 


. 22 k 


R25.. 


. 22 k 


R26.. 


. 22 k 


RV1.. 


. 10 k trimmer MO 


CI 


. 100 nF multicouche 


C2 


. 100 nF multicouche 


C3 


. 100 nF multicouche 


C4 


. 100 nF multicouche 


C5 


. 10 nF ceramique 


C6 


. 10 nF ceramique 


C7 


1 P> nF rpraminup 


C8 


. 18 pF ceramique 


C9 


. 10 uF35 V electrolytique 


CIO.. 


. 10 uF 35 V electrolytique 


Cll.. 


. 10 uF 35 V electrolytique 


C12.. 


. 100 uF 25 V electrolytique 


C13.. 


. 100 uF 25 V electrolytique 


C14.. 


. 470 uF 25 V electrolytique 



zero logique quand RA2 se trouve au 
niveau logique bas et le un logique (4 
V environ) lorsqu'elle est au niveau 
logique haut. 

Le logiciel prevoit en outre une sortie 
analogique qui fournit un potentiel 
dont l'amplitude est directement pro- 
portionnelle a la distance a laquelle 
se trouve I'objet detecte (bien sur 
toutefois dans les limites 0,2 m a 2,5 
m); Aout (c'est le nom de cette sortie 
analogique) determine une tension 
obtenue au moyen d'une "routine" 
(sous-programme) engendrant une 
onde PWM dont le rapport cyclique est 
directement proportionnel a la distance 
detectee ou, si vous preferez, inverse- 
ment proportionnelle a l'amplitude de 
la composante lue par le convertisseur 
A/N du micro. Les impulsions sortant 



LD1. 


.. LED 3 mm rouge 


LD2. 


.. LED 3 mm rouge 


i 


1 PD ^ m m rn 1 1 c5c± 
.. LQL/OIIIIIIIUU 


LD4. 


.. LED 3 mm rouge 


l—VJA- . 


.. Z.tMltM vJ,-L V H-KJKJ 1 1 1 VV 


Dl 


1N4148 


D2 


1N4148 


D3 


1N4007 


Y1 


miart7 ft |\/| I — I -7 
.. L|Ucl[ LZ. o ivinz. 


IC1 


PIC16F630-EV125 deja 




programme en usine 


IC2 


TLV274 


\/R1 
Vr\l . 


7QI f)R 


Tl 


BC547 


T9 


RPRA7 


T3 


BC547 


T4 


BC547 


RY1.. 


.. relaisl2VDC10Al 




rnntart 


TX 


.. capsule emettrice a 




ultrasons 


RX 


.. capsule receptrice a 




ultrasons 


Divers: 


2 supports 2x7 


1 barrette male horizontale 12 


poles 


1 boTtier plastique 


Les deux capsules a ultrasons peu- 


vent 


etre montees sur le circuit 


imprime verticalement ou horizonta- 


lement (dans ce dernier cas, il faut 


les souder sur des picots ou des 


queues de composants verticaux); 


on peut egalement les placer a dis- 


tance (dans ce cas on les reliera 


a la 


platine au moyen de cables 


blindes). Ne pas oublier les trois 


"straps" filaires Jl, J2 et J3. 



de RC3 sont filtrees par la cellule 
passe-bas composee de R22 et Cll; 
aux extremites de la cellule nous trou- 
vons done une tension continue et bien 
lissee dont l'amplitude suit le rapport 
cyclique de I'onde PWM et par conse- 
quent cette amplitude est d'autant plus 
importante que I'intensite du signal lu 
par la capsule RX est faible (et que la 
distance est importante) et vice-versa. 
Le potentiel est applique a I'entree d'un 
operationnel (IC2d) monte en "buffer" 
non-inverseur qui le restitue avec la 
meme amplitude sur sa broche 13 
a partir de laquelle, a travers R13, il 
atteint Aout et est lu par la RA1. Le role 
du "buffer" est de permettre de piloter 
avec I'Aout des dispositifs consommant 
quelques dizaines de mA sans charger 
RC3, ligne qui ne pourrait pas fournir un 
courant superieur a ces quelques mA. 



ELECTRONIQUE 



magazine - n° 88 



Figure 3: Photo d'un des prototypes de la platine du capteur a ultrasons. 



- Une derniere sortie est prevue pour 
la commande du buzzer: elle corres- 
pond au transistor T2, un NPN dont 
la base est pilotee par le microcon- 
troleur au moyen de sa ligne RC4; 
ce buzzer est utile surtout en mode 
radar de recul pour aider au parcage 
des voitures (en effet, ce buzzer 
sonne differemment selon la dis- 
tance ou se trouve I'obstacle). Voici 
comment il fonctionne: si le radar ne 
detecte rien ou si I'objet se trouve au 
dela du rayon de portee -2,5 m- f la 
ligne RC4 se met au zero logique, le 
transistor est bloque et le buzzer 
reste muet; en revanche, quand la 
distance entre RX et obstacle est 
inferieure a 2,5 m, le micro lance 
le premier signal d'alarme en fai- 
sant commuter la condition logique 
de la ligne RC4 (typiquement 0,5 s 
au niveau logique haut et 0,5 s au 
niveau logique bas) et en faisant 
alterner conduction et saturation de 
T2, ce qui determine remission d'un 
son intermittent de la part du buzzer 
relie aux points BUZ+ et BUZ-. Enfin, 
si le radar et I'objet detecte sont trop 
rapproches -moins de 0,2 m-, RC4 
est fixe au niveau logique 1, le tran- 
sistor est constamment sature et le 
buzzer retentit continument. 

- Le microcontroleur peut en outre 
commander une echelle de LED 
qui expriment a leur maniere (ana- 
logique: barre de trois, LD1, LD2, 



LD3) la distance entre RX et objet 
ou obstacle. Elles sont commandees 
par des convertisseurs internes dont 
chacun a parametre un seuil diffe- 
rent. LD3 s'allume quand I'objet est a 
faible distance (mais a au moins 0,2 
m), LD2 s'allume avec LD3 lorsque 
I'objet est plus eloigne (typiquement 
au dela d'un metre) et LD1 vient 
s'ajouter aux deux autres (autrement 
dit LD1, LD2 et LD3 sont toutes trois 
allumees) quand I'objet est a la dis- 
tance maximale detectable (2,5 m). 
Au dessous de 0,2 m toutes trois sont 
eteintes. Durant le fonctionnement il 
peut arriver qu'une ou plusieurs LED 
ne s'illumine pas de fagon stable: 
cela se produit typiquement lorsque 
I'objet ou I'obstacle est en mouve- 
ment ou se trouve a une distance ne 
correspondant a aucun des seuils 
parametres. 

Bon, eh bien, puisque vous connaissez 
maintenant en detail le fonctionnement 
de toutes les sorties, vous saurez les 
mettre a profit en fonction de I'applica- 
tion a laquelle vous destinez I'appareil. 
Si vous souhaitez utiliser I'interaction 
des trois formes de signalisations, 
sachez a titre d'exemple qu'avec le 
curseur de RV1 a mi course Aout four- 
nit 0,8 V quand seule LD3 est allumee, 
c'est-a-dire si le radar detecte un objet 
a une distance juste inferieure a 0,5 
m. Concluons cette analyse du schema 
electrique en precisant que la totalite 



du montage fonctionne sous une ten- 
sion d'alimentation continue comprise 
entre 12 et 15 V a appliquer aux points 
12 V et GND (une batterie de voiture, 
en mode radar de recul, convient par- 
faitement) ; D3 protege le circuit contre 
une inversion accidentelle de polarite 
et ne permet le passage du courant 
que de I'entree d'alimentation vers 
le reste du circuit. Le regulateur VR1 
est un 78L05 donnant le 5 V stabilise 
necessaire au fonctionnement du 
micro, du trimmer de reglage de la 
sensibilite et du transistor servant de 
"buffer" pour la sortie numerique. 

La realisation pratique 

Une fois qu'on a realise le circuit 
imprime simple face (la figure 2b 
donne le dessin a I'echelle 1 de la 
platine) ou qu'on se Test procure, on 
monte tout d'abord les trois "straps" 
Jl, J2 et J3, les quatre picots pour 
les deux capsules piezo et les deux 
supports de circuits integres puis on 
verifie la qualite de ces premieres 
soudures (ni court-circuit entre pistes 
ou pastilles ni soudure froide collee). 
On n'inserera les circuits integres que 
lorsque toutes les soudures auront ete 
effectuees. 

Montez ensuite tous les composants 
dans un certain ordre en regardant 
frequemment les figures 2a et 3, ainsi 
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Figure 4: Les fonctions des sorties. 



SORTIE FONCTION 



Relais 



LD4 



Aout 




Buzzer 
(BUZ +/-) 



LD1, LD2, 
LD3 




Normalement en conduction entre COM et 
IMC, se ferme entre COM et NO chaque fois 
que Dout se met au niveau logique haut et 
retourne au repos avec un leger retard 
par rapport au retour a zero volt de Dout. 
Normalement au niveau logique bas, 
prend le niveau logique haut (4 V) lorsque 
la presence d'un corps a une distance de 
0,2 a 2,5 m est detectee. 
Suit les etats de Dout: allumee quand le 
radar detecte un corps a une distance de 
0,2 a 2,5 m; eteinte lorsqu'il n'y a rien a 
detecter ou si I'objet est plus pres que 
0,2 m ou plus loin que 2,5 m. 
Fournit une tension directement 
proportionnelle a la distance de I'objet 
detecte, variant de V (quand I'objet n'est 
pas a plus de 0,2 m) a 4 V lorsqu'il est a 
2,5 m et plus. 

Commande un buzzer en le faisant retentir 
de maniere impulsionnelle si un objet 
est detecte a moins de 2,5 m et de 
maniere continue si I'objet detecte est a 
moins de 0,2 m; si la distance depasse 
2,5 m le buzzer reste muet. 
Forment une barre indiquant la distance: la 
distance pour laquelle elles s'allument 
depend du reglage du trimmer; LD3 indique 
la plus faible distance, LD2 (allumee avec 
LD3) la distance intermediate et quand 
LD1, LD2 et LD3 sont allumees toutes les 
trois c'est que I'obstacle est a la distance 
maximale; toutes trois sont eteintes 
si un obstacle est a moins de 0,2 m. 



UTILISABLE... 



...couple ou a la place de Dout, comme contact 
anti-intrusion dans les systemes d'alarme ou 
pour lancer la reproduction d'un message 
ou I'ouverture d'un tourniquet ou d'une barriere 
quand une personne ou un vehicule s'approche. 
...couple ou a la place de la sortie a relais, laquelle 
se caique pratiquement sur ses changements 
d'etat. 

...comme signalisation lumineuse permettant de 
comprendre qu'un objet est entre dans le rayon 
d'action du radar; en utilisation comme 
capteur antivol, signale I'etat de la sortie. 

...pour piloter un microamperemetre a aiguille dont 
I'echelle peut etre graduee en decimetres, ou bien 
un voltmetre numerique ou un circuit capable de 
visualiser la tension; le but est de realiser un 
metre a ultrasons. 
...quand le circuit est monte sur un vehicule 
comme radar de recul (aide au parking): le son 
impulsionnel avertit le conducteur que le vehicule 
se rapproche d'un mur ou d'un autre vehicule; le 
son continu signifie que I'obstacle est tres proche 
et qu'il faut s'arreter. 

...comme indicateur de distance; donne une 
indication approximative dependant du reglage et 
dans certains cas cela peut etre utile: par exemple, 
on peut utiliser le circuit comme radar de recul pour 
le parking (il permet une evaluation visuelle 
de la distance a laquelle se trouve un obstacle, a 
utiliser avec ou a la place des indications sonores 
du buzzer). 



que la liste des composants. Leur inser- 
tion et leur soudure ne posent pas de 
problemes particuliers, elles reclament 
seulement un peu de soin, mais prenez 
tout de meme bien garde a la polarite 
(au sens de montage) des composants 
polarises (diodes, zener, LED -si vous 
les deportez, utilisez de la paire rouge/ 
noir-, condensateurs electrolytiques, 
transistors et regulateur en bottiers 
plastiques demi lune et bien sur a la 
fin les circuits integres). 

Attention, quelques resistances sont 
montees verticalement. Montez dans 
un second temps les composants les 
plus encombrant comme le trimmer, le 
quartz, le connecteur, le relais et les 
deux capsules piezo. A propos de ces 
dernieres: montez d'abord la capsule 
TX (elle est marquee d'un S ou d'un T) 
puis la RX (elle est marquee d'un R). En 
cas de doute la TX n'est pas blindee a 
I'arriere, tandis que la RX est blindee 
du cote ou sortent les pattes a souder 
(c'est afin d'eviter toute interference) ; 
vous pouvez les deporter loin de la pla- 
tine, mais dans ce cas reliez-les avec 
du cable blinde, le point chaud allant 



au + et la tresse a la masse (pour la 
RX la masse est bien sur le blindage). 
Le connecteur a 12 poles au pas de 
2,54 mm peut etre omis et les fils 
peuvent etre soudes directement sur 
les pastilles. 

Quand tout cela est fait, enfoncez les 
deux circuits integres dans leurs sup- 
ports, en orientant bien leurs reperes- 
detrompeurs en U vers R2 pour le PIC 
IC1 et vers R22 pour IC2. Le PIC est 
disponible deja programme en usine. 

Verifiez tout au moins deux fois syste- 
matiquement (identification des com- 
posants, respect des valeurs, polarite 
et qualite des soudures), vous ne le 
regretterez pas car le montage fonc- 
tionnera du premier coup. 

Alimentez le circuit (si vous I 'utilisez a bord 
d'un vehicule, alimentez-le avec la batterie 
de bord) a partir d'un petit bloc secteur 
fournissant une tension de 12 a 15 Vcc 
pour un courant de 100 mA au moins. 
Dans tous les cas, montez un fusible 
retarde de 500 mA. En voiture (radar de 
recul), prenez le 12 V apres contact de 



Neimann au boTtier de fusibles, afin que 
I'appareil soit eteint quand vous n'en avez 
pas besoin puisque le vehicule n'est pas 
cense rouler (on evite ainsi de decharger 
la batterie de la voiture!). Quand I'appareil 
est sous tension, mettez le curseur de 
RV1 a mi course et placez-vous devant 
les capsules: verifiez qu'au dela de 
0,2 m et jusqu'a quelques metres le 
capteur vous detecte (vous le saurez 
car vous entendrez le relais coller et 
verrez les LED s'allumer en fonction de 
la distance a laquelle vous vous trouvez 
ou avez place I'obstacle). 

Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire ce capteur a ultrasons K125 est 
disponible chez certains de nos annon- 
ceurs. Voir les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes disponibles sont telechar- 
geables a I'adresse suivante : 
http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/088.zip. ♦ 
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Permet d'actionner par radio -done a distance- une chaudiere 
ou un climatiseur en utilisant un thermostat traditionnel 
auquel on couple une liaison HF codee. L'emetteur est relie au 
thermostat et le recepteur est place a proximite de la chaudiere 
ou du climatiseur. La portee du systeme est suffisante pour un 
appartement ou une villa. 




uand on veut installer un nouvel appareil electrique 
dans un appartement deja equipe et habite, sur- 
tout si on doit I'integrer a Installation electrique 
existante et qu'on ne se trouve pas tres pres d'une prise, 
il nous faut choisir entre deux solutions egalement insa- 
tisfaisantes : creer la nouvelle portion de circuit avec des 
canalisations apparentes (tubes et colliers ou goulotte col- 
lee, etc.), ce qui n'est guere esthetique, ou bien I'encastrer 
(gaine annelee a batir dans une saignee a pratiquer dans 
le doublage ou -pire- dans le mur), ce qui implique un 
chantier poussiereux guere compatible avec I'occupation 
actuelle du local. 

Si I'appareil en question est le thermostat d'une chaudiere 
ou d'un conditionneur d'air (chauffage et/ou climatisation), 
etc. et qu'on ne s'est pas rendu compte lors du second 
oeuvre de I'appartement qu'un thermostat "integre" a 

ELECTRONIQUE 



I'appareil de chauffage ou de climatisation n'est guere 
efficace ni precis et qu'il vaut beaucoup mieux placer ce 
thermostat a distance, dans la piece la plus eloignee a 
chauffer ou rafraTchir, eh bien la solution "transfert des 
donnees thermostatiques par radio" permet, de la maniere 
la plus rationnelle, d'eviter des travaux, on I'a dit, au rendu 
inesthetique ou a I'execution difficile a vivre. 

Le systeme a deux unites distantes TX/RX que cet article 
vous propose de realiser est une liaison radio codee UHF a 
433,92 MHz a coupler a un thermostat normal : ce dernier 
est situe a distance de la chaudiere ou du conditionneur 
d'air (dans la piece la plus eloignee ou celle que Ton veut 
privilegier) et il pilote l'emetteur TX qui se trouve aupres de 
lui (en fait, il lui passe des donnees thermostatiques dont 
le microcontroleur tire un flux modulant la porteuse radio 
emise par le TX). 
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Aupres de la chaudiere ou du condi- 
tionneur d'air, etc., se trouve I'unite RX 
(recepteur) qui regoit cette porteuse 
modulee par le flux de donnees ther- 
mostatiques, la demodule (recupere 
les donnees), lesquelles vont essen- 
tiellement faire coller ou mettre au 
repos le relais de sortie du recepteur: 
c'est ce relais de sortie qui commande 
le thermostat situe sur la chaudiere ou 
le conditionneur d'air, etc. 

Notre systeme peut etre assimile a 
une radiocommande : ce qui en differe, 
c'est qu'au lieu de fermer le contact 
d'allumage de I'appareil de chauffage/ 
climatisation distant et, lorsque le tem- 
perature est atteinte, I'arreter -ce qui 
implique une emission continue- notre 
emetteur envoie la commande d'allu- 
mage ou d'extinction que lui passe 
le thermostat voisin, puis se met en 
attente, ce qui est tres economique et 
permet de se contenter de deux piles 
boutons. 

Voila du moins I'essentiel, mais on 
va voir qu'en plus le recepteur peut 
apprendre le code de l'emetteur, ce 
qui, si vous etes un fidele lecteur de 
notre revue, ne doit guere vous eton- 
ner! Nous allons commencer par ana- 
lyser le fonctionnement de I'unite TX, 
puis nous ferons de meme pour I'unite 
RX; enfin nous passerons a la realisa- 
tion pratique des deux platines. 

L'emetteur 

Le schema electrique de la figure 1 mon- 
tre que le microcontroleur et le module 
TX UHF Aurel constituent la totalite des 
composants actifs de cette premiere 
unite. Apres I'initialisation des E/S le 
programme resident du PIC12F675 (ce 
programme est le EF614TX) teste con- 
tinument la ligne GP5 pour en verifier 
I'etat logique: quand les points IN sont 
isoles, la resistance de tirage reglee de 
maniere interne par le logiciel determine 
I'etat logique haut; lorsque le thermos- 
tat distant (situe pres de l'emetteur et 
relie a lui) ferme ces entrees IN, la GP5 
passe au niveau logique bas. Dans les 
deux cas le micro transmet periodique- 
ment les donnees d'etat de I'entree IN 
(soit les donnees du thermostat) vers le 
recepteur situe pres de la chaudiere ou 
du conditionneur d'air a commander. 

Le mode de fonctionnement est parame- 
tre au moyen du dip-switch a deux micro- 
interrupteurs DS1, soit I'etat logique des 
deux lignes GP3 et GP3. A propos de ces 
dernieres, notez un detail: alors que 
pour GP1 il est possible de parametrer 
la resistance de tirage interne, pour GP3 



en revanche le PIC ne le permet pas; 
il a done ete necessaire de relier R3 
entre la broche 4 de Ul et le positif 
d'alimentation. Les modes de trans- 
mission de I'etat du thermostat (qui 
va devenir I'etat de la chaudiere ou du 
conditionneur d'air) sont au nombre de 
quatre (2 A 2 puisqu'il y a deux micro- 
interrupteurs a deux positions) : 

- le premier mode (les deux micro- 
interrupteurs ouverts) prevoit I'envoi 
de la commande a chaque change- 
ment de I'etat logique de I'entree IN ; 
le recepteur execute immediatement 
la commande regue; 

- la deuxieme (mintl ouvert-mint2 
ferme) combine la transmission du 
changement d'etat de IN (soit le 
mode 1) avec la repetition periodique 
toutes les trois heures de la condi- 
tion de TIN ; comme dans le premier 
mode, le recepteur ne fait que suivre 
les commandes entrantes; 

- le troisieme mode (mintl ferme- 
mint2 ouvert) est semblable au 
precedent mais fait passer le delai 
de trois a une heure; le recepteur 
comporte toutefois un mecanisme 
de securite permettant d'ouvrir le 
contact du relais et de desactiver 
la chaudiere dans le cas ou, au bout 
d'une heure et quart, la derniere 
condition transmise n'aurait pas ete 
renouvelee ; 

- le quatrieme et dernier mode (les deux 
micro-interrupteurs fermes) prevoit la 
transmission du changement d'etat et 
le renouvellement periodique toutes 
les trois heures s'il n'y a pas de chan- 
gement entre temps ; le recepteur exe- 




cute les commandes de changement 
et, toujours par securite, si depuis la 
derniere transmission de changement 
il ne regoit pas de confirmation du TX 
pendant trois heures et quart, il metle 
relais au repos. 

Comme tous les systemes de com- 
mande a distance, bien que congu 
pour couvrir une distance de quelques 
dizaines de metres, notre telecom- 
mande radio comporte un codage 
dans le but d'empecher l'emetteur de 
perturber d'autres systemes operant 
sur la meme frequence et au recep- 
teur d'etre active inopinement par 
un emetteur ne faisant pas partie du 
meme systeme. 

En outre, afin d'eviter que deux couple 
TX/RX voisins (par exemple dans deux 
villas jumelles ou deux appartements du 
meme immeuble) n'interferent I'un avec 
I'autre, il a ete prevu la possibility de defi- 
nir plusieurs codes: cinq combinaisons, 
cela semble peu, mais en realite c'est 
bien suffisant car il est peu probable qu'on 
installe plus de deux ou trois thermostats 
UHF dans le meme local. 




Figure 1: Schema electrique de I'emetteur de radiocommande pour thermostat. 
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Figure 2a : Schema d'implantation des composants de I'emetteur de radiocomman- 
de pour thermostat. 




Figure 2b: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime de I'emetteur de radiocomman- 
de pour thermostat. 





























Figure 3: Photo d'un des prototypes de I'emetteur de radiocommande pour 
thermostat. 



Liste des composants 


Rl 


470 


R2 


4,7 k 


R3 


4,7 k 


CI 


100 nF multicouche 


C2 


220 uF 16 V electrolytique 


C3 


220 uF 16 V electrolytique 


Dl 


1N4007 


LD1 ... 


LED 3mm verte 


DS1... 


dip-switch a 2 micro- 




interrupteurs 


Tl 


BC557 


Ul 


PIC12F675-EF614TX deja 




programme en usine 


U2 


TX4MAVPF10 


Divers 




1 support 2x4 


1 bornier 2 poles 


2 porte-piles pour bouton CR2032 


2 piles boutons CR2032 


1 bottier plastique approprie (facult.) 


Sauf specification contraire, toutes les 


resistances sont des 1/4 W a 5 %. 



Mais si vous jetez un coup d'ceil au schema 
electrique, vous vous demandez sans 
doute ou sont les composants qui ope- 
rent ce codage? Eh bien, le parametrage 
se fait au moment de Talimentation du 
circuit: apres une sequence d'allumages 
rapides, LD1 se met a clignoter lentement 
pendant 5 secondes environ (2 s allumee, 
1 s eteinte) ; pour lancer la programmation 
de Tadresse identificative du systeme 
il faut changer I'etat du mintl pendant 
le clignotement lent. LD1 fait alors une 
sequence de clignotements rapides entre- 
coupes d'extinctions (cela cinq fois). 

Pour definir Tadresse il faut remettre mintl 
dans sa position d'origine lorsque LD1 a 
accompli un nombre de clignotements 



rapides et d'extinctions egal au nombre 
recherche: par exemple, si Ton veut choi- 
sir Tadresse 3 il faut attendre que LD1 ait 
accompli trois cycles de clignotements 
rapides et d'extinctions. Quand le mintl a 
ete remis dans sa position initiale (c'est-a- 
dire dans laquelle il se trouvait au moment 
de la mise sous tension du circuit), le 
logiciel confirme le parametrage par une 
sequence de clignotements lents de LD1. 

Notez qu'a chaque mise sous tension, 
si vous n'accedez pas a la procedure 
de parametrage, apres le clignotement 
rapide initial et le clignotement 2 s/1 s, 
le circuit montre Tadresse actuelle: pour 
la voir, il faut laisser les micro-interrup- 
teurs comme ils sont et attendre la fin du 



clignotement 2 s/1 s ; a un moment LD1 
pulse le nombre de fois (maximum 5) 
correspondant a Tadresse parametree. 
Vous vous en apercevrez au moment ou 
vous changerez les piles du TX. 

Quand au module emetteur, a chaque 
transmission il emet, sous forme de 
trains d'impulsions 0/3 V, les donnees 
correspondant a la commande et a 
Tadresse, accompagnees des informa- 
tions necessaires pour identifier la trans- 
mission. Chaque flux emis Test au format 
suivant: on commence par le "header" 
(en-tete), compose de U exprimes chacun 
par le nombre binaire correspondant a 
la valeur du standard ASCII, suivi de V; 
puis vient la commande, au format texte ; 
la encore, chaque lettre est exprimee 
par sa valeur ASCII (au format binaire). 
Suit la fonction, sous forme de numero 
(1, 2, 3, 4) correspondant au mode de 
commande; apres le numero de mode 
c'est le code du couplage (1 a 5) qui est 
transmis ; le flux se termine par une serie 
de A exprimes par les nombres binaires 
correspondant a leur valeur ASCII. 

Les impulsions sont emises par la bro- 
che 3 et de la acheminees a la broche 
2 du module hybride U2: ce dernier est 
un emetteur CMS, congu par Aurel pour 
fonctionner a basse tension (2,7 a 5 V) ; 
son oscillateur est a quartz et PLL et il 
emetsa porteuse radio en UHF a 433,92 
MHz (frequence exacteet stable); la puis- 
sance de sortie est de 10 dBm. L'onde 
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est emise par la broche d'antenne (11) 
quand la ligne d'entree (2) estsoumise 
a un niveau logique TTL haut; au zero 
logique I'oscillateur s'arrete. A la broche 
d'antenne on peut relier un simple bout 
de fil de cuivre de 17 centimetres, ce qui 
garantit une portee de 50 a 60 metres. 
Mais personne ne vous empeche d'aug- 
menter au besoin cette portee en reliant 
au point ANT une antenne de 50 ohms 
d'impedance et bien sur taillee pour 
cette frequence. 



Le recepteur 

Voyons -avec un coup d'ceil cette fois 
au schema electrique de la figure 4- ce 
qui se passe quand le RX regoit un flux 
de donnees de la part du TX. Le schema 
electrique nous montre un circuit cons- 
titue essentiellement d'un module 
hybride radiorecepteur et d'un micro- 
controleur. Apres I'initialisation des E/S 
le programme resident du PIC12F675 
(ce programme est le EF614RX) controle 
continument les lignes GPO et GP4: 
avec la premiere il detecte I'arrivee de 
donnees du radiorecepteur et avec la 
seconde il teste I'etat du poussoir que 
I'usager utilise pour imposer la procedure 
d'auto-apprentissage. 

Mais procedons par ordre a partir de I'an- 
tenne receptrice: elle est reliee a la bro- 
che 3 et achemine le signal RF capte par 
I'entree de U3, un module hybride Aurel 
RX4M50FM60SF, recepteur superhete- 
rodyne (c'est-a-dire a conversion de fre- 
quence) a haute sensibilite (-111 dBm) 
et selectivity (600 kHz a -3 dB) ; le signal 
demodule et mis en quadrature est dis- 
ponible sur la broche 14. 

Quand il detecte une commutation sur 
la ligne GPO, le microcontroleur sait 
qu'un flux a ete envoye par I'emetteur : 
il le transfere en RAM et I'analyse afin 
de verifier, avant tout, qu'il est au for- 
mat adopte pour le systeme; si c'est 
le cas, il extrait I'adresse pour verifier 
que la commande provient bien du TX 
couple, sinon il suspend la procedure 
et retourne en attente d'une nouvelle 
commutation sur GPO ou GP4. Si le 
flux est conforme au protocole et qu'il 
provient bien de I'emetteur couple, la 
commande est dechiffree et le mode 
est lu (ce mode est transmis constam- 
ment et mis a jour). 

Deux situations peuvent done se 
presenter: I'etat transmis est diffe- 
rent de celui dans lequel se trouve 
actuellement le relais; dans ce cas la 
ligne GP2 est parametree afin de met- 
tre le relais dans la condition requise. 
Si, en revanche, la commande revient 




Figure 4: Schema electrique du recepteur de radiocommande pour thermostat. 



a confirmer I'etat actuel du relais, elle 
est ignoree: la sortie commandant le 
relais reste dans la meme condition. 

Le contact actif de RL1 est le NO 
(normalement ouvert) quand on veut 
activer une chaudiere: quand la com- 
mande d'activation est regue (points 
IN de I'emetteur fermes) le micro met 
GP2 au niveau logique haut, sature Tl 
et le fait se fermer; en revanche, en 
presence d'une commande de deac- 
tivation (ouverture des contacts IN de 
I'emetteur), GP2 est mise a zero et 
laisse Tl interdit, ce qui met au repos 
le relais et ouvre OUT et NO. 

Le programme qui tourne dans le PIC 
est congu pour maintenir la commande 
regue jusqu'a la reception d'une 
commande opposee ou bien, dans 
les modes qui le prevoient, jusqu'a 
I'ecoulement du delai limite pendant 
lequel le PIC doit attendre le flux de 
confirmation de la part de I'emetteur. 

Ce qui signifie que, si le relais est 
active, il le reste jusqu'a ce que le TX 
envoie un flux contenant la commande 
opposee (ETEINT) ou bien, en modes 
3 et 4, jusqu'au bout du delai prevu 
(lhl5' pour le 3 et 3hl5' pour le 4) 
sans arrivee du flux de confirmation 
periodique. 

Voila pour GPO; si en revanche I'eve- 
nement detecte concerne la commuta- 
tion de GP4, cela signifie que I'usager 
a presse le poussoir avec lequel on 
requiert le lancement de la procedure 
de couplage TX/RX: si on presse ce 
poussoir, le PIC fait clignoter 5 fois LD2, 
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laquelle se maintient ensuite en lumiere 
fixe jusqu'a ce qu'un flux soit regu de 
I'emetteur (pour forcer I'emetteur a I'en- 
voyer, il suffit de changer I'etat de I'en- 
tree IN, soit I'ouvrir si elle est fermee ou 
la fermer si elle est ouverte). 

Quand les donnees arrivent, le micro 
les transfere en RAM et les analyse 
afin de verifier avant tout qu'elles ont 
bien le format du systeme; si c'est le 
cas, il extrait I'adresse qu'il memorise 
en EEPROM pour controler les flux qui 
arriveront au cours de I'exercice nor- 
mal et etre assure que les commandes 
proviennent bien du TX couple; sinon 
il abandonne la procedure et retourne 
en attente d'une nouvelle commutation 
sur GPO ou GP4. Quand I'adresse est 
sauvegardee, LD2 clignote d'abord 5 
fois rapidement puis s'eteint; cette 
signalisation confirme I'acquisition du 
code et le couplage du recepteur avec 
I'emetteur qui vient d'effectuer une 
transmission. 
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Figure 5a: Schema d'implantation des composants du recepteur de radiocomman- 
de pour thermostat. 




Figure 5b: Dessin. a I'echelle 1, du circuit imprime du recepteur de radiocommande 
pour thermostat. 




Figure 6: Photo d'un des prototypes du recepteur de radiocommande pour 
thermostat. 



Liste des composants 


Rl 


4,7 k 


R2 


10 k 




1 u- 

_L K 


RZL 




CI 


100 nF multicouche 


C2 


220 uF25 V electrolytique 


C3 


100 nF multicouche 


C4 


220 uF 16 V electrolytique 


ni 


1 K\AC\C\7 
±\\ L +\J\J f 


no 




LD1 ... 


LED 5 mm rouge 


LD2 ... 


LED 5 mm verte 


Tl 


BC547 


Ul 


PIC12F675-EF614RX deja 




programme en usine 


U2 


7805 


U3 


RX4M50FM60 


PI 


micropoussoir 


RLL... 


relais 12 V 


Divers 




1 support 2x4 


1 bornier 3 poles 


1 prise d'alimentation 


1 boulon 3MA 8 millimetre 


1 bottier plastique adapte (facult.) 


Sauf specification contraire, toutes les 


resistances sont des 1/4 W a 5 %. 



Ceci dit, le circuit dispose de deux 
LED: LD1 s'allume fixe quand le relais 
(et done la sortie de commande de la 
chaudiere) est active et s'eteint lorsqu'il 
est au repos; en revanche LD2, outre 
la procedure d'auto-apprentissage 
qu'on vient de voir, en exercice normal 
clignote a I'arrivee d'un flux en prove- 
nance du TX couple. 

Le recepteur dans sa totalite est alimente 
avec une tension continue ou alternative 
de 12 ou 9 V, appliquee aux points + 
et -PWR: Dl, qui dans le premier cas 
sert de protection contre une inversion 
accidentelle de la polarite, en alternatif 



redresse a simple alternance la sinusoVde 
du secteur 50 Hz. Dans les deux cas, aux 
extremites de CI et C2 nous trouvons 
une tension continue alimentant I'enrou- 
lement du relais; a travers le regulateur 
U2, nous ramenons cette tension au 5 V 
stabilise dont nous avons besoin pour 
faire fonctionner le PIC et le module 
hybride recepteur Aurel. 

La realisation pratique 

de Temetteur et du recepteur 

La realisation pratique de ce thermos- 
tat controle a distance par radio est 
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assez simple bien qu'il faille realiser 
les deux platines, une pour le TX et 
I'autre pour le RX. 

La realisation pratique de I'emetteur 

La platine est constitute d'un circuit 
imprime simple face, dont la figure 
2b donne le dessin a I'echelle 1. Com- 
mencez par inserer le support du PIC 
et verifiez attentivement vos soudures 
(ni court-circuit entre pistes ou pas- 
tilles ni soudure froide collee). Inserez 
et soudez ensuite tous les composants 
(comme le montrent les figures 2a et 3), 
en poursuivant par les resistances, les 
condensateurs, la diode, la LED, le dip- 
switch, le transistor et en terminant par 
les "peripheriques" : les deux clips de 
piles boutons, le bornier a deux poles 
et enfin le module hybride emetteur (a 
monter debout). 

Attention a I'orientation des compo- 
sants polarises: le PIC (repere-detrom- 
peur en U vers R2, mais inserez-le a la 
toute fin), la diode, la LED, le transistor 
et les electrolytiques (C3 est monte cou- 
che). Placez les deux piles boutons (le 
pole + est la face visible de la pile). Un 
fil de cuivre de 17 centimetres, soude 
au point ANT, constitue I'antenne emet- 
trice. Voila pour la platine emetteur. 
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Figure 7: Le radiothermostat se com- 
pose de deux unites. L'emetteur, 
pilote par le contact du thermostat 
proprement dit et le recepteur dote 
d'un relais dont les contact NO et NC 
sont disponibles pour commander une 
chaudiere ou un climatiseur. L'emet- 
teur est alimente par deux piles "bou- 
tons" CR2032. 



La realisation pratique du recepteur 

La platine est egalement un circuit 
imprime simple face, dont la figure 
5b donne le dessin a I'echelle 1. Com- 
mencez par inserer le support du PIC 
et verifiez attentivement vos soudures 
(ni court-circuit entre pistes ou pas- 
tilles ni soudure froide collee). Inserez 
et soudez ensuite tous les composants 
(comme le montrent les figures 5a et 
6), en poursuivant par les resistances, 
les condensateurs, les diodes, les LED, 
le transistor, le regulateur (monte cou- 
che sans dissipateur et fixe par un bou- 
lon 3MA) et en terminant par les "peri- 
pheriques" : le relais, le bornier a trois 
poles, la prise "jack" d'alimentation et 
enfin le module hybride recepteur (a 
monter debout). Attention a I'orienta- 
tion des composants polarises: le PIC 
(repere-detrompeur en U vers I'exte- 
rieur, mais inserez-le a la toute fin), 
les diodes, les LED, le transistor et 
les electrolytiques (tous deux montes 
debout cette fois). Un fil de cuivre de 
17 centimetres, soude au point ANT, 
constitue I'antenne receptrice. Etvoila 
pour la platine recepteur. 

(. 'installation et I' utilisation 

Vous pouvez maintenant installer les 
platines dans deux boTtiers plastiques 
de dimensions appropriees ou alors 
les integrer directement, a I'apparte- 
ment pour le TX associe a son ther- 
mostat et a la chaudiere ou au climati- 
seur pour le recepteur. 

Sur la platine emetteur vous avez monte 
un bornier a deux poles au pas de 5 mm : 



il facilitera les connexions avec le contact 
du thermostat. Quant au recepteur, son 
bornier a trois poles au pas de 5 mm faci- 
litera la liaison avec le contact d 'activation 
de la chaudiere. 

A ce propos, precisons qu'habituellement 
chaudieres et pompes a chaleur se mettent 
a fonctionner quand on ferme leur contact 
d'activation; par consequent, vous devez 
utiliser les bornes correspondant aux 
points C et NO de RL1; si en revanche vous 
devez commander un appareil qui s'active 
lorsqu'on ouvre son contact d'activation, 
utilisez les bornes C et NC. Ces dernieres 
sont egalement a utiliser quand on veut uti- 
liser un thermostat a simple contact pour 



Figure 8: Le protocole de communication. 



gerer a distance un conditionneur d'air (ou 
dim reversible): en effet, les thermostats 
de chauffage ouvrent leur contact quand 
la temperature, en augmentant, atteint la 
valeur parametree et le ferment lorsqu'elle 
descend en dessous de celle-ci; done 
le relais se ferme des que I'air ambiant 
devient suffisamment frais et si on se sert 
des contacts C/NC la dim se desactive des 
que le thermostat, detectant que la tempe- 
rature ambiante est descendue jusqu'au 
niveau voulu, ouvre son contact. 

Toujours a propos du relais, souvenez- 
vous que son contact peut accepter 
une tension maximale de 250 VAC 



A chaque emission du TX relie au thermostat un flux de donnees est envoye; son format, toujours le meme, est interprets par 
le microcontroleur du recepteur qui connatt la syntaxe de la phrase qu'il regoit; le format du flux de donnees est le suivant: 

header (ASCII) - */ - commande - fonction - adresse - terminator 

Le "header" (en-tete) est la tete, justement, e'est-a-dire le debut qui identifie le flux; il est constitue d'une serie de lettres 
U majuscules exprimees chacune avec la valeur binaire correspondant a leur equivalent ASCII, soit 85 (decimale). */ 
est un parametre fixe, exprime, comme a I'accoutumee, avec des nombres binaires correspondant aux valeurs ASCII des 
differents symboles (42 pour I'asterisque et 47 pour la barre). Commande peut etre ALLUME ou ETEINT et est envoyee 
sous forme de texte, compose de caracteres exprimes chacun par sa propre valeur ASCII ; fonction est un nombre egal a 
1, 2, 3, 4, selon le parametrage des micro-interrupteurs de l'emetteur : correspond au mode choisi et est toujours emis 
dans le but de mettre a jour le parametrage du recepteur, ce qui lui permet de recuperer la condition de la sortie meme 
apres une coupure de courant. Le parametre Adresse est I'adresse (!) de l'emetteur et il sert au recepteur quand il doit 
apprendre le code de l'emetteur auquel il est couple et, en mode utilisation normale, pour verifier si la commande arrive 
bien du TX. Terminator (bouchon) est la fin du message; il se compose d'une serie de lettres A majuscules, exprimees 
chacune par le binaire correspondant a la valeur (65 decimale) dans la table standard des caracteres ASCII. Quand il 
regoit un flux, le micro du recepteur verifie avant tout qu'il commence bien par une serie de U, sinon il ne va pas plus loin 
et se met en attente de nouveaux flux arrivant de la sortie du module hybride recepteur. 

Notez qu'a chaque emission le TX envoie toujours tous les parametres significatifs : ce mode de fonctionnement a ete 
congu pour simplifier les procedures (remission sert en effet a commander le recepteur et pour mettre a jour I'etat du 
relais ou effectuer, par apprentissage, le couplage du recepteur a l'emetteur). 
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Figure 9: Les contacts de sortie. 



Installation de chauffage 
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Installation de conditionnement d air 
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L'unite receptrice du systeme de controle a distance est congue pour commander I'activation des chaudieres a gaz, les pompes 
a chaleur et autres systemes de conditionnement d'air (climatiseurs reversibles par exemple) : il comporte pour cela un 
relais de sortie dont les positions NO et NC sont disponibles, ce qui permet de couvrir toutes les situations; le contact 
sera done utilise en fonction du type du thermostat que Ton veut coupler a I'emetteur. 

Voyons d'abord le modele a un seul contact: etant donne qu'il se ferme en dessous de la temperature parametree et 
s'ouvre quand elle est depassee, il faudra utiliser le contact normalement ferme (C/NC) du relais du recepteur quand on 
veut gerer un appareil a air conditionne et le normalement ouvert (C/NO) si Ton veut commander une chaudiere. 



Avec un thermostat a double contact, on devra en revanche n'utiliser que le contact normalement ouvert (C/NO) du relais 
du recepteur: il suffit de connecter a TIN (entree) de I'emetteur le contact du froid (celui qui se ferme quand la tempe- 
rature descend sous la valeur parametree) si Ton veut gerer un appareil a air conditionne ou celui du chaud (le contact 
qui se ferme quand la temperature descend en dessous de la valeur parametree) s'il faut commander une chaudiere ou 
une pompe a chaleur). 

Le relais que nous avons monte sur le prototype du recepteur est de type haute tension mais il ne peut commuter que 
des courants relativement faibles, de I'ordre de 1 A. Cela implique qu'on I'utilise pour fermer le contact d'activation du 
thermostat mecanique ou electromecanique et non pas la ligne d'alimentation principale, laquelle vehicule des courants 
bien plus importants (surtout vers les appareils a air conditionne) que ce que peut commuter le contact de RL1. Ceci dit, 
notre systeme de transfert de commande thermostatique via radio peut etre associe a tous les types de thermostats 
disponibles sur le marche, qu'ils soient mecaniques ou electroniques, pourvu que le contact soit propre. 



pour un courant ne depassant pas 
1 A: ce qui vous permet de comman- 
der le contact d'activation d'une chau- 
diere ou d'une dim, mais pas d'agir 
directement sur I'alimentation secteur 
principale de ces appareils dont la 
puissance depasse de beaucoup celle 
du relais. 

Afin de rendre autonome I'emetteur, 
nous I'avons alimente avec deux piles 
boutons (a inserer dans leurs clips, 
pole positif vers I'exterieur, repetons- 
le). Le recepteur etant place pres de 
la chaudiere ou de la dim, on pourra 
sans inconvenient I'alimenter a partir 



de la tension de 12 a 15 V (continue ou 
alternative) tiree d'une petite alimen- 
tation secteur (ou un simple transfo): 
le courant qu'elle (ou il) doit pouvoir 
fournirsera d'au moins 150 mA. 

Attention, la prise d'alimentation que vous 
avez monte sur la platine recepteur est de 
type "jack" a positif au centre (prenez done 
un bloc d'alimentation termine par un jack 
du meme diametre et de la meme pola- 
rite). Alimentez les deux unites TX et RX et 
verifiez le fonctionnement du systeme en 
forgant 1'emission de la part du TX (pour 
cela, faites varier la condition de I'entree 
IN) apres avoir presse PI du recepteur. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire (compo- 
sant programme, circuit imprime) pour 
construire ce thermostat controle a dis- 
tance par radio ET614 est disponible 
chez certains de nos annonceurs. Voir 
les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes disponibles sont telechar- 
geables a I'adresse suivante : 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/088.zip. ♦ 
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COMPTEUR GEIGER 
PUISSANT ET PERFORMANT 

Cet appareil va vous permettre de 
mesurer le taux de radioactivite 
present dans I'air, les aliments, I'eau, 
etc. Gamme de mesure: de 0.001 a 
0.35 mR/h. Le kit est livre complet 
avec son boTtier serigraphie. Alimen- 
tation par pile de 9 V. 



EN1407 Kit compteur Geiger .. 115,00 € 

EN1407KM Version montee 149,00 € 





mm 



ANALYSEUR POUR 
llfgg \LESECTEUR220V 



Ce montage vous permettra 
non seulement de mesurer le cos-phi (c'est-a-dire le 
dephasage produit par des charges inductives) mais 
il vous indiquera aussi, sur un afficheur LCD, combien 
d'amperes et combien de watts consomme la charge 
connectee au reseau EDF.Cet instrument peut mesurer 
une puissance maximale de 2 kW. 

EN1485 Kit sans boTtier 100,00 € 

M01485 .... BoTtier serigraphie 23,00 € 



FREQUENCEMETRE 

A9CHimiSLCDS5NlHZ 
, ^^^^Tl- ' Ce frequencemetre numerique 
v — — — utilise un afficheur LCD "intel- 
ligent" a 16 caracteres et il 
peut lire une frequence jusqu'a 55 MHz : il la visualise 
sur les 9 chiffres de I'afficheur, mais il peut aussi 
soustraire ou ajouter la valeur de la MF d'un recepteur 
a I'aide de trois poussoirs seulement. 

EN 1525 Kit complet avec boTtier 57,00 € 

EN 1526 Kit complet avec boTtier 18,50 € 



UN COMPTEUR-DECOMPTEUR 
NUMERIQUE LCD 

II s'agit d'un 
«Up/Down Coun- 
ter (c'est-a-dire 

" <■ - — d'un compteur 

* T. [ ] avant/arriere 

* g) t~ ou compteur/ 

decompteur) 
programmable qui 
trouvera son uti lite dans le labo de I'amateur electro- 
nicien (pour des experimentations diverses et variees) 
ou dans la petite industrie comme compteur de pieces 
de petite et moyenne series (maximum 9 999). Vous 
pouvez le realiser en vous passant - pour une fois- de 
microcontroleur et en n'utilisant que des composants 
discrets. Alimentation : 230 Vac. Une sortie sonore 
(buzzer) et un relais. 

EN1634 Kit sans coffret 84,00 € 

M01634 ....Coffret serigraphie 17,00 € 





POLLUOMETREHF... 

...ou comment mesurer la 
pollution electromagneti- 
que. Cet appareil mesure 
I'intensite des champs 
electromagnetiques HF, 
rayonnes par les emetteurs FM, les relais de television 
et autres relais telephoniques. Gamme de mesure: de 
1MHz a 3 GHz. 

EN 1435 Kit avec boTtier 106,00 € 

EN1435K... Kit version montee 146,00 € 

— MESUREUR DE CHAMPS 
A ELECTROMAGNETIQUES 

L Cet appareil va vous permettre de mesu- 

M im ; . rer les champs electromagnetiques BF 
- ==£r - des faisceaux hertziens, des emetteurs 
radios ou TV, des lignes electriques a 
haute tension ou encore des appareils 
electromenagers. Gamme de mesure: 
de a 200 uT (microtesla). Le kit est 
livre complet avec son boTtier serigraphie. Alimentation 
par pile de 9 V. 

EN1310 Kit champs-metre 71,20 € 

TM1310 Bobine pour etalonnage 8,40 € 

EN1310KM Version monte 106,80 € 

TESTEUR POUR 
I LECONTROLE 
W/ DES BOBIN AGES 

Permet de deceler des 
spires en court-circuit sur divers types de bobinages 
comme transformateurs d'alimentation, bobinages de 
moteurs, selfs pourfiltres Hi-Fi. 

EN1397 Kit complet avec boTtier 19,05 € 

ANALYSEUR DE 
SPECTRE POUR 
OSCILLOSCOPE 

Ce kit vous permet 
de transformer votre 
oscilloscope en un ana- 
lyses de spectre performant. Vous pourrez visualiser 
n'importe quel signal HF, entre et 310 MHz environ. 
Avec le pont reflectometrique EN1429 et un genera- 
tes de bruit, vous pourrez faire de nombreuses autres 
mesures. Le kit est livre avec son boTtier ets I'alimenta- 
tion estdisponible a part. 

EN 1431 Kit & boTtier 100,60 € 

EN1432 Kit alimentation 30,60 € 



TESTEUR DEMOSPOWER 

D'une utilisation tres simple, ce 
testeur universel permet de connaTtre 
I'etat d'un M0SP0WER - M0SFET - 
IGBT. Livre avec sondes de tests. 



EN1272 Kit complet avec boTtier 19,70 € 

SONDE LOGIQUE 
TTL ET CMOS 

'Cette sonde vous rendra 
jles plus grands services 
pour depanner ou elaborer 
des cartes electroniques 
contenant des circuits logiques CMOS ou TTL 

EN1426 Kit complet avec boTtier 27,30 € 

TRANSISTOR 
PIN-OUT CHECKER 

j Ce kit va vous permettre de 
! reperer les broches E, B, C 
d'un transistor et de savoir 
L si c'est un NPN ou un PNP 
Si celui-ci est defectueux 
vous lirez sur I'afficheur 
"bAd". Alimentation : pile de 9 V (non fournie). 
EN1421 Kit complet vec boTtier ..38,10 € 

TESTEUR DEFET 

' I Cet appareil permet de verifier 
j si le FET que vous possedez est 
'_ If efficace, defectueux ou grille. 









U UN DETECTEUR 
DE FUITES SHF POUR FOURS 
AMICROONDES 
Avec ce detecteur de fuite d'ondes 
SHF pour four a micro-ondes nous 
completons la serie de nos ins- 
truments de detection destines a 
controler la qualite des conditions 
environnementales de notre existence, comme les 
detecteurs de fuite de gaz, de champs magnetiques et 
HF, les compteurs Geiger, etc... 

EN 1517 Kit complet avec boTtier 27,00 € 

DETECTEUR DE GAZ 
ANESTHESIANT 

Les vols nocturnes d'appartement 
sont en perpetuelle augmentation. 
Les voleurs utilisent des gaz 
anesthesiants afin de neutraliser 
les habitants pendant leur sommeil. Pour se defendre 
contre cette methode, il existe un systeme d'alarme 
a installer dans les chambres a coucher capable de 
detecter la presence de tels gaz et d'activer une petite 
sirene. 

ET366 Kit complet avec boTtier 66,30 € 



DECIBELMETRE 

A I'aide de ce kit vous allez pouvoir 
mesurer le niveau sonore ambiant. 
Gamme couverte: 30 dB a 120 dB. 
Indication : par 20 LED. Alimentation : 9 
V (pile non fournie). 



EN 1056 Kit complet avec boTtier 51,70 € 

ALTIMETRE DEO A 1 999 METRES 

I Avec ce kit vous pourrez 
| mesurer la hauteur d'un 

immeuble, d'un pylone ou 
I d'une montagne jusqu'a 
une hauteur maximale de 
1 999 m. 

EN 1444 Kit complet avec boTtier 62,35 € 

UAUDIO-METRE 

_ y OULABOBF 

V INTEGRE 

- - — -j— j— ; — Tout amateur eclaire qui se 
lance dans la realisation 
d'un montage BF s'apergoit tout de suite que, pour 
effectuer les mesures requises, il devrait disposer 
d'une nombreuse instrumentation tres couteuse...qu'il 
n'a pas, bien sur, puisqu'il n'est pas un professionnel 
! Pour sortir de cette impasse, nous vous proposons 
de construire un instrument de mesure simple mais 
universel, dedie aux basses frequences (BF), done a 
I'audio et contenant, dans un seul et unique boTtier : 
un generateur BF, un frequencemetre numerique et un 
voltmetre electronique mesurant les tensions, meme 
en dB. Alimentation 230 Vac. 

EN1600K...Kit complet + boTtier.... 210,00 € 



GENERATEUR DE 
BRUIT BF 

Couple a un analyseurde 
spectre, ce generateur 
permet le reglage de 
filtre BF dans beaucoup de domaine: reglage d'un 
egaliseur, verification du rendement d'une enceinte 
acoustique etc. 

Couverture en frequence: 1Hz a 100kHz. Filtre corn- 
mutable : 3 dB / octave env. Niveau de sortie : a 4 
Veff. env. Alimentation : 12 Vcc. 
EN1167 Kit complet avec boTtier 33,55 € 




UN MESUREUR DE 
PRISE DETERRE 

Pour verifier si la prise de 
terre d'une installation elec- 
trique est dans les normes 
et surtout si elle est efficace, 
il faut la mesurer et, pour ce faire, on doit disposer 
d'un instrument de mesure appele Mesureur de Terre 
ou "Ground-Meter". Le kit est livre avec son boTtier et le 
galvanometre. Alimentation par pile de 9 V. 

EN1512 Kit complet avec boTtier 62,00 € 



Q 






EN5018 Kit complet avec boTtier 51,80 € 



CAPACIMETRE POUR 
MULTIMETRE 

Ce capacimetre pour multime- 
tre, a la fois tres precis, simple 
a construire et economique 
vous permettra d'effectuer tou- 
tes les mesures de capacite, a 
partir de quelques picofarads, 
avec une precision dependant 
essentiellement du multimetre (analogique ou numeri- 
que), que vous utiliserez comme unite de lecture. 
EN5033 Kit complet avec boTtier 41,00 € 




DETECTEUR 
DE TELEPHONES 
PORTABLES 

Ce detecteur vous apprend, 
faisant sonner un buzzer ou 

en allumant une LED, qu'un ■ ■ tele- 
phone portable, dans un rayon de 30 
metres, appelle ou est appele. Ce precieux appareil 
trouvera son utilite dans les hopitaux (ou les emissions 
d'un portable peuvent gravement perturber les appa- 
reils de surveillance vitale), chez les medecins, dans 
les stations service, les cinemas et, plus generalement, 
dans tous les services prives ou publics ou se trouvent 
des dispositifs ou des personnes sensibles aux pertur- 
bations radioelectriques. On peut, grace a ce detecteur, 
verifier que le panneau affichant "Portables interdits" ou 
"Eteignez vos portables" est bien respecte. 

EN1523 Kit complet + boTtier ....29,00 € 

DETECTEUR DE FILS SECTEUR 

Cet astucieux outil vous evitera de planter 
* un clou dans les fils d'une installation 
electrique. 



EN 1433 Kit complet + boTtier 13,55 € 

UN DETECTEUR DE MICROS 
ESPIONS 

Voici un recepteur a large bande, tres 
sensible, pouvant detecter les rayonne- 
ments radioelectriques du megahertz au 
gigahertz. S'il est interessant pour loca- 
liser des emetteurs dans les gammes 
CB ou UHF, il est tout particulierement 
utile pour «desinfester» les bureaux ou la 
maison en cas de doute sur la presence 
'de micros espions. 

ET370 Kit complet avec boTtier 37,00 € 

GENERATEUR DE BRUIT 
I MHZ A 2 GHZ 

" Signal de sortie: 70dBV. 

Frequence max.: 2 GHZ. 
Linearite: +/- 1 dB. Frequence 
de modulation : 190 Hz env. 

Alimentation: 220 VAC. 

EN 1142 Kit complet avec boTtier 79,00 € 

ANEMOMETRE 
PROGRAMMABLE 
SIMPLE 

/ ^^^toB^m. ^ et an £mometre peut etre 

1 j^^fc^^ programme pour exciter 

I un relais ou un buzzer 

afin que vous soyez averti 
quand la Vitesse du vent 
depasse une valeur de 
seuil critique pour la survie de vos accessoires domes- 
tiques. En effet, le relais de sortie peut alors declen- 
cher une sirene ou meme (moyennant I'ajout d'un 
relais plus puissant) actionner le moteur de relevage 
ou d'enroulement des stores, parasol, etc. 

EN 1606 Kit complet avec boTtier 89,00 € 

SE1.20 Capteur de vent seul 50,10 € 






UN GENERATEUR 

DE MIRES 
PROFESSIONNEL 

Ce generateur de mire de grande qualite deviendra 
rapidement indispensable dans le labo de tout electro- 
nicien s'interessant a la television ; il fournit en effet 
des signaux TV aux standards PAL-SECAM-NTSC et 
utilise comme modulateur un minuscule circuit integre 
CMS capable de fournir un signal de sortie en VHF- 
UHF. Ce generateur peut etre utilise aussi pour trans- 
ferer a partir d'un ordinateur des images a visualiser 
sur televiseur. Le kit complet est constitue de la platine 
de base (EN1630), de la platine affichage (EN1630B) 
de la platine modulateur (EN1632KM), de la carte CPU 
(EN1631KM)etdu coffret 

EN1630 Kit carte mere 142,00 € 

EN1630B ... Kit carte affichage 39,00 € 

EN1631KM Carte CPU montee 170„00 € 

EN1632KM Carte modul. montee ....19,00 € 
M01630 .... Coffret usine 54„00 € 

COMELEC 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 96 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CAR ACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Reglement a la commande par cheque, mandat ou CB. Frais de port en France moins de 5 Kg 8,40 € / CEE moins de 5 Kg 15,00 €. 
Port autres pays sur devis. Catalogue general de kits contre ( cinq timbres a 0,53 € ) ou telechargeable gratuitement sur notre site. 



INDUCTANCEMETRE 
10 |iH A 10 MH 

A I'aide de ce simple inductancemetre, 
vous pourrez mesurer des selfs compri- 
ses entre 10 uH et 10 mH. La lecture de 
la valeur se fera sur un multimetre analo- 
gique ou numerique (non fourni). 



EN1422 Kit complet avec boTtier 42,70 € 
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EN 1644- 1645- 1646-2 




Ce generateur de signaux BF a VHF, realise a partir du fameux 
circuit integre DDS AD9951, permet de prelever a sa sortie un 
signal sinusoidal dont la frequence peut varier d'un minimum de 
1 Hz a un maximum de 120 MHz. Les DDS etant appeles a devenir 
les circuits in teg res incontournables de beaucoup d'appareils 
electroniques du futur, nous vous avons explique comment ils 
fonctionnent; dans cette seconde partie, nous allons realiser le 
generateur et vous apprendre a vous en servir. 



HF VHF 

st 




DDS Generator ii»mi 

MODE — + 



SL-fcC " MODE 




©omme annonce le mois dernier, dans cette seconde 
partie, nous allons vous aider a construire ce gene- 
rateur sinusoidal BF-VHF, constitue de trois platines : 
EN1644 (le "module" DDS), EN1645 (la platine de base) et 
EN1646 (la platine d'alimentation). 



La realisation pratique des platines 

La platine EN1644 

II s'agit de la petite platine (appelee "module" dans I'article) 
CMS disponible deja montee et reglee. Elle correspond a la 
partie droite sur fond bleu du schema electrique de la figure 
3 et tous ses composants (CMS done) sont assortis d'un 
asterisque dans la liste des composants de cette meme 
figure 3. Les figures 6 et 7 donne une photo de chacune des 
deux faces (les deux sont cuivrees et la seconde comporte 
le quartz). Comme le montrent les figures 8, 14, 15, 16, 18 



et 19, ce module prend place parallelement sur la platine 
de base EN1645 a laquelle elle se connectera par un con- 
necteur double male/femelle a dix poles et dont elle sera 
solidaire grace a quatre entretoises plastiques. Procurez- 
vous la aupres d'un de nos annonceurs. Mettez-la done de 
cote en attendant d'avoir realise la platine suivante. 

La platine EN1645 

II s'agit de la platine de base : elle regoit d'un cote le module 
EN1644 (comme on vient de le voir) et de I'autre I'afficheur 
LCD, le clavier, I'interrupteur, les deux LED et les trois pous- 
soirs (voir figures 8, 9a et 10). Quand vous avez devant vous 
le circuit imprime de cette platine de base EN1645 (pour le 
realiser, voir la figure 9b-l et 2, elle vous donne les dessins 
des deux faces a I'echelle 1:1), commencez par enfoncer puis 
souder (figure 8) les picots, les trois supports des circuits 
integres, le reseau de resistances (point repere-detrompeur 
en bas), le connecteur femelle a dix poles pour le module; 
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Figure 5a: Schema d'implantation des composants 
de la platine d'alimentation EN1646 du generateur 
sinusoidal. 




puis (figure 9a) le connecteur femelle a 
seize poles CONN LCD (dans la foulee 
soudez le connecteur double male a 
seize poles sur le petit circuit imprime 
du LCD) et verifiez soigneusement vos 



soudures (ni court-circuit entre pistes ou 
pastilles ni soudure froide collee). Vous 
souderez le connecteur du clavier apres 
avoir place tous les autres composants. 
N'inserez les circuits integres dans leurs 



supports qu'a la fin, vous eviterez ainsi 
tout echauffement inutile et tout choc 
electrostatique: a ce moment la, faites 
attention a I'orientation des repere- 
detrompeurs en U (tous vers le bas). 
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Figure 5c: Photo d'un des prototypes de la platine d'alimentation EN1646 du generateur sinusoidal. 




Figure 6: Photo d'un des prototypes de la platine DDS EN1644 du generateur sinusoidal (platine CMS disponible deja mon- 
tee et reglee, prete a etre inseree sur la platine de base EN1645). Cote "composants" ; on y trouve le circuit integre DDS 
AD9951 (a gauche), ainsi que tous les composants situes sur la partie bleutee du schema electrique de la figure 3 de la 
premiere partie de I'article (sauf le quartz). 




Figure 7: Photo d'un des prototypes de la platine DDS EN1644 du generateur sinusoidal. Cote oppose ou se trouve le fameux 
quartz de 13,421 773 MHz. 



Pour le reste, si vous observez bien les 
figures 8, 9a et 10 et la liste des compo- 
sants, vous n'aurez aucune difficulty a 
les monter. Montez toutes les resistan- 



ces, les diodes (bagues vers R7 pour 
DS1), les condensateurs (attention a la 
polarite des electrolytiques), le quartz 
d'horloge du microcontroleur (couche, 
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extremite soudee au plan de masse) 
et, de I'autre cote, les LED (attention 
a la polarite, la patte la plus longue est 
I'anode, a souder en A), I'interrupteur, 



VERS EN1646 



& ^B. u 

■i ii ii ii 




EN1645 



Figure 8: Schema d'implantation des composants de la platine de base EN1645 du generateur sinusoidal. Cote "compo- 
sants". Le dessin montre egalement comment monter cette platine derriere la face avant (voir figures 11 a 19) et de quelle 
maniere inserer, grace a des connecteurs barrettes male et femelle droit a dix poles, le "module" DDS EN1644. Attention, 
le repere-detrompeur du reseau de resistances Rl doit etre vers le bas (fleche REF). Les BNC de la face avant sont cablees 
avec du petit cable coaxial (la BNC-BF va a la platine de base EN1645 et la BNC-VHF a la platine DDS EN1644). Cette face 
"regarde" I'interieur du boTtier (voir figures 11 a 19). 



les poussoirs et le clavier; inserez et 
fixez I'afficheur LCD (le clavier aussi 
est fixe par des entretoises plastiques 
(voir figure 9a). 

Verifiez, deux fois si possible, I'iden- 
tification et rorientation des compo- 
sants et la qualite de toutes les soudu- 
res. Vous pouvez maintenant enfoncer 
les trois circuits integres et mettre en 
place le module EN1644 que vous avez 
reserve (voir figures 11,12 et 13). Met- 
tez ce sous ensemble platine de cote. 

La platine EN1646 

II s'agit de la platine d'alimentation : 
elle prendra place au fond du boTtier 
metallique. Elle ne fournit (a partir de 
son petit transformateur secteur) que 
deux des quatre tensions presentes 
dans le generateur : le 12 V et le 5 V (le 
3,3 V et le 1,8 V sont fournis par des 
regulateurs speciaux CMS presents 
sur la platine "module DDS" EN1644. 
Le circuit imprime est un simple face 
et vous pouvez le realiser (la figure 5b 
en donne le dessin a I'echelle 1:1) ou 
vous le procurer. Quand vous I'avez 
devant vous, inserez et soudez tous 
les composants, comme le montrent 
les figures 5a et 5c: condensateurs 



(attention a la polarite des electroly- 
tiques), le pont redresseur (attention 
a sa polarite), les deux regulateurs 
(sans les intervertir, ce serait fatal a 
tout I'appareil) couches dans leurs 
dissipateurs ML26, les borniers a vis 
etenfin le petit transformateur secteur. 
Le schema electrique et la liste des 
composants de cette alimentation sont 
dans la premiere partie de I'article. 

Verifiez, deux fois si possible, Identifi- 
cation et I'orientation des composants 
et la qualite de toutes les soudures 
et procedez au montage des platines 
dans le boTtier metallique. 



Le montage dans le boitier 

En vous reportant aux figures 11 a 16, 
fixez le sous ensemble platine de base 
EN1645 (avec afficheur LCD et clavier) 
+ module DDS EN1644 derriere la face 
avant a I'aide de quatre entretoises 
metalliques hexagonales. Soudez, 
comme le montrent les figures 8, 16, 17 
et 18, les deux petits cables coaxiaux 
aux deux BNC. 

Remettez la face avant en place a I'aide 
de ses vis. Au fond du boTtier, installez 



la platine d'alimentation EN1646 a 
I'aide de quatre entretoies autocol- 
lantes (voir figure 19). Placez sur le 
panneau arriere le porte-fusible et 
enfilez le cordon secteur a travers son 
passe-cable ; reliez les trois fils secteur 
(phase-neutre-terre) sans les intervertir 
(voir figure 5a) et, de cette platine d'ali- 
mentation, amenez les deux fils jaunes 
a I'interrupteur SI (soudez-les). 

Enfin, toujours de cette platine d'ali- 
mentation, amenez les trois fils 12 V-5 
V-masse a la platine de base (soudez- 
les sur les picots en respectant bien 
I'ordre (voir figure 8). 

Verifiez que vous n'avez rien oublie ni 
commis aucune erreur de cablage (voir 
figure 19). Aucun reglage a effectuer, 
a par la luminosite de I'afficheur LCD 
a I'aide du trimmer R3: agissez sur ce 
trimmer si, a la mise sous tension, le LCD 
reste sombre et ne visualise rien. 



■-'utilisation de I'appareil 

Les figures 20 a 59 vous permettront de 
vous familiariser avec votre generateur: 
entraTnez-vous a reproduire toutes les 
situations que proposent ces figures. 



ELECTRONIQUE magazine - n° 88 





CLV 



oooooooo 

1 8 
CONN CLV 




Figure 9a : Schema d'implantation des composants de la platine de base EN1645 du generateur sinusoidal. Cote oppose, ou sont 
montes I'interrupteur SI, les LED, les trois poussoirs, le connecteur barrette femelle droit a 16 poles et les entretoises plastiques. 
Le dessin montre egalement comment inserer, grace a des connecteurs barrettes male et femelle droit a seize poles, I'afficheur 
LCD et, a I'aide de ses huit broches, le clavier CLV. Cette face "regarde" I'interieur de la face avant (voir figures 11 a 19). 



Pour choisir une valeur de frequence 

Pour choisir une frequence, procedez 
comme suit. Mettez I'appareil sous ten- 
sion et I'afficheur LCD visualise Hz (voir 
figure 20). A I'aide du clavier, tapez la fre- 
quence en Hz desiree : elle s'affiche (par 
exemple, si vous voulez 102 MHz, tapez 
102 000 000 Hz, voir figure 21). 

Apres avoir tape la frequence en Hz 
pressez la touche de confirmation # 
et le signe de confirmation > s'affi- 
che apres la frequence en Hz: c'est 
seulement alors que le signal de la 
frequence desiree sera disponible sur 
la BNC de sortie- 
Mais quelle BNC? Si le signal demande 
est compris entre 1 et 100 000 Hz, il 
sera present sur la BNC-BF (et la LED 
situee au dessus sera allumee); si 
le signal demande est compris entre 
100 000 Hz et 120 000 000 Hz, il 
sera present sur la BNC-VHF (et la LED 
situee au dessus sera allumee). 

Souvenez-vous que, tant que vous 
n'avez pas presse la touche #, aucun 
signal n'est present sur la sortie du 
generateur. 



Pour modifier 

une frequence deja entree 

Supposons que vous ayez entre 
85 000 000 Hz > (soit 85 MHz) et que 
vous vouliez obtenir un signal de frequence 
differente, par exemple 9 000 000 Hz (soit 
9 MHz), le plus simple est de retaper 
9 000 000 au clavier (ce nombre s'af- 
fiche, voir figure 22). 

Sans le signe de confirmation > (car 
vous n'avez pas encore presse la touche 
#), le generateur continue a fournir la fre- 
quence precedemment entree, soit 85 
000 000 Hz; c'est seulement quand vous 
aurez presse la touche # que le signe > 
apparaitra et que le signal de 9 000 000 
Hz sera present sur la BNC-VHF. 

Supposons maintenant que vous avez 
entre 9 000 000 Hz > et que vous vou- 
liez modifier cette frequence de quel- 
ques Hz ou centaines ou milliers de 
Hz; dans ce cas vous pouvez: 

- soit retaper au clavier la nouvelle fre- 
quence en Hz et presser la touche # 
pour visualiser le > de confirmation, 

- soit utiliser les poussoirs + et -. 



Pour modifier une frequence 
avec les poussoirs +/- 

Les deux poussoirs + et - agissent direc- 
tement sur un seul chiffre. Supposons 
que I'afficheur LCD visualise, par exem- 
ple, 9 000 000 Hz > et que I'on desire 
modifier I'un des sept chiffres de ce 
nombre. Pressons la touche * du clavier 
pour souligner le premier chiffre de droite 
(voir figure 24). Pressons le poussoir + et 
la frequence augmente de 1 unite a cha- 
que pression (voir figure 25). Pressons le 
poussoir - et la frequence diminue de 1 
unite a chaque pression (voir figure 26). 

Si I'on presse a nouveau la touche 
*, c'est le deuxieme chiffre, puis le 
troisieme, etc., qui est souligne (sur 
le LCD le soulignage se deplace de 
droite a gauche quand on appuie sur 
la touche *). Par contre on ne peut pas 
revenir en arriere: si on a depasse le 
chiffre sur lequel on voulait agir, il faut 
continuer jusqu'au bout gauche du 
nombre et la, si I'on presse a nouveau 
la touche *, le soulignage revient sur 
le premier chiffre de droite. 

Supposons que I'on veuille augmenter 
la frequence de 9 000 000 Hz > a 
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Figure 9b-l: Dessins a I'echelle 1 du circuit imprime double 
face a trous metallises de la platine de base EN1645, cote 
soudures. 
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Figure 9b-2 : Dessins a I'echelle 1 du circuit imprime double 
face a trous metallises de la platine de base EN1645, cote 
composants. 



9 001 000 Hz > ou 9 002 000 Hz >, 
etc. II suffit de placer le curseur de 
soulignage sous le quatrieme (voir 
figure 27) et de presser le poussoir + : 
la frequence passe a 9 001 000, puis 
avec une autre pression a 9 002 000, 
puis avec une autre a 9 003 000, etc. 

Quand vous arrivez a 9 009 000 Hz, si 
vous pressez a nouveau le poussoir +, 



la frequence passe a 9 010 000, puis 
(nouvelle pression) 9 Oil 000, puis 
9 012 000, etc. Par consequent si 
vous voulez augmenter la frequence 
de 100 000 Hz a chaque pression, 
vous devrez mettre le curseur (avec la 
touche *) sur le sixieme puis presser 
le poussoir + pour faire passer la fre- 
quence a 9 100 000, puis 9 200 000, 
puis 9 300 000, etc. (voir figure 31). 



Quand vous arrivez a 9 900 000 Hz, si 
vous pressez a nouveau le poussoir +, la 
frequence passe a 10 000 000 Hz, etc. 
Si au contraire vous souhaitez diminuer la 
frequence, utilisez la touche -. 
Et si vous trouvez ce procede trop com- 
plique, vous pouvez toujours retaper 
la nouvelle frequence puis presser la 
touche # pour faire apparaTtre le > de 
confirmation. Si vous avez utilise les 
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Figure 10: Photo d'un des prototypes de la platine de base EN1645 du generateur sinusoidal. Cote ou sont montes I'inter- 
rupteur SI, les LED, les trois poussoirs, I'afficheur LCD et le clavier. Cette face "regarde" I'interieur de la face avant (voir 
figures 11 a 19). 



poussoirs + ou -, en revanche, nul 
besoin de presser la touche #. 

Pour balayer une bande de frequences 

Un "sweep" en Anglais, c'est un scan 
ou un balayage (nous utiliserons le mot 
balayage, mais le mot anglais est tres 
repandu en electronique ou Ton parle 
de "sweep generator"). Cette fonction 
sert a produire des frequences variant 
regulierement dans le temps (la vitesse 
est reguliere et elle parametrable) en 
partant d'une valeur que Ton definit 
Fi et en se dirigeant vers une valeur 
superieure, egalement definie Ff ; le 
balayage de cette plage se repete 
indefiniment (pour I'arreter, il suffit de 
presser le poussoir Mode). 

A la mise sous tension, le generateur 
affiche Hz: pressez deux fois le 
poussoir Mode et le LCD visualise Fi 
(voir figure 34). Fi signifie Frequence 
initiale: tapez 100 Fi (voir figure 35) 
puis faites # et le LCD affiche 100 Fi >. 
Pressez a nouveau # et le LCD visualise 
Ff (Frequence finale, voir figure 36). 
Notre Fi est de 100 Hz, prenons par 
exemple une Ff de 20 000 en tapant 
20 000. Pressez # et I'afficheur LCD 
visualise 20 000 Ff > (voir figure 37). 
Pressez a nouveau # et 0, Sw s'affiche 
pour indiquer la fonction Sweep (voir 
figure 38). 

En pressant la touche * vous pouvez 
obtenir diverses vitesses de balayage : 
1-10-100-1000-10 000, etc. Nous 
avons choisi par exemple une plage 
de frequences de 100 Hz a 20 000 
Hz, mieux vaut choisir une vitesse de 
10 (voir figures 39 et 40) et, apres 
I'avoir selectionnee, pressez # pour 
confirmer. Si vous appliquez le signal 
balaye sortant de la BNC BF a I'entree 
d'un oscilloscope, vous verrez com- 
ment la frequence varie du minimum 
au maximum. 



Note : en mode Sweep les LED situees 
au dessus des BNC ne s'allument pas. 
Attention la Ff doit toujours etre supe- 
rieure a la Fi (ce qui est parfaitement 
logique!). 

Pour interrompre le balayage, appuyez 
sur le poussoir Mode ou sur la touche 
#. Pour controler les valeurs de Fi et de 
Ff que vous avez parametrees, pressez 
deux fois # : quand les frequences de Fi 
et de Ff s'affichent sur le LCD, vous pou- 
vez les modifier simplement en tapant 
un nombre different. Pour faire repartir 
le balayage, il faut toujours presser a 
nouveau la touche * pour choisir la 
vitesse. Essayer d'augmenter la vitesse 
en choisissant 100 Sw ou 1 000 Sw et 
faites # pour faire repartir la fonction 
balayage. 

Le Sweep BF vous permettra de con- 
troler la bande passante d'un amplifi- 
cateur, la frequence de coupure d'un 
filtre passe-bas ou d'un filtre passe- 
haut ou d'un "cross-over" ou la courbe 
de reponse d'un controle de tonalite 
grave/medium/aigu, etc. 

Mais le signal balaye peut etre egale- 
ment choisi dans la bande VHF. Pour 
Fi, tapez par exemple 10 000 000 Fi 
(soit 10 MHz, voir figure 41) et pour Ff 
tapez 90 000 000 Ff (soit 90 MHz, voir 
figure 42). Pressez a nouveau # et le LCD 
affiche Sw pour indiquer la vitesse du 
balayage. Pressez la touche *: comme 
nous avons choisi une plage de frequen- 
ces de 10 000 000 Hz a 90 000 000 Hz, 
mieux vaut choisir une vitesse de 1 000 
ou 10 000. 

Nous pouvons appliquer le signal balaye 
sortant de la BNC VHF a I'entree d'un 
recepteur afin de voir si celui-ci est en 
mesure de s'accorder sur les frequen- 
ces qu'on lui envoie et egalement de 
savoir quelles sont ses limites de travail 
(les frequences qu'il peut recevoir). 



Tres utile pour I'alignement des blocs 
HF et des MF des recepteurs superhe- 
terodynes (ou des circuits d'accord des 
tres vieux postes de TSF qui ne sont 
pas a changement de frequence). 

Bref, vous avez la un "signal tracer" 
(traceur de signal) tres tres perfor- 
mant! En outre, la fonction balayage 
en VHF vous permettra de controler 
la frequence de coupure des filtres 
passe-bas ou passe-haut HF ou la sen- 
sibilite d'un recepteur sur une bande 
de frequences determinee, etc. 

Si vous disposez d'un analyseur de 
spectre, vous pourrez meme regler les 
filtres passe-bas, passe-haut ou notch 
(et done en fabriquer vous-meme).Pour 
etablir la frequence de coupure de ces 
filtres vous pourrez, au lieu du mode 
Sweep, utiliser les poussoirs +/-. 

Pour ajouter une valeur de MF 

On peut prelever sur la BNC VHF du 
generateur DDS un signal auquel est 
deja ajoutee la valeur d'une Moyenne 
Frequence. Comme le LCD indique la fre- 
quence de base et non celle obtenue en 
additionnant la MF, ce generateur peut 
etre utilise comme oscillateur local pour 
realiser un recepteur superheterodyne. 

Pour ajouter la valeur de la MF, procedez 
comme suit: 

- mettez le generateur sous tension et 
Hz est visualise (voir figure 46), 

- pressez une seule fois le poussoir 
Mode et le LCD affiche 0+MF (voir 
figure 47), 

- tapez la valeur de la MF a ajouter, par 
exemple pour une frequence de 455 
kHz tapez 455 000 puis pressez une 
fois # (le LCD affiche 455 000+MF 
>, ce dernier signe indiquant que la 
valeur de la MF est bien memorisee, 
voir figure 48), 
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COMMENT MONTER LA PLATINE DE BASE DERRIERE LA FACE AVANT 

PLATINE EN1645 




Figure 11: L'afficheur LCD et le clavier seront d'abord inseres sur la platine de base EN1645 a I'aide de leurs connecteurs et 
fixes avec les entretoises plastiques. N'oubliez pas de mettre en place les cosses de masse des deux BNC (vous y souderez 
ulterieurement la tresse de blindage du cable coaxial) 

PLATINE EN1645 




Figure 12: Vissez maintenant derriere la face avant les entretoises metalliques hexagonales (elles vont vous permettre de 
fixer la platine de base EN1645 prealablement dotee de son afficheur LCD et de son clavier). Voir figure suivante. 



TRIMMER R3 PLATINE EN1645 




Figure 13: La platine de base EN1645 prealablement dotee de son afficheur LCD et de son clavier est maintenant fixee 
derriere la face avant (a I'aide des quatre ecrous des entretoises metalliques) et les LCD, clavier, interrupteur, poussoirs et 
LED affleurent ou sortent de la face avant. 
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COMMENT MONTER LA PLATINE DE BASE DERRIERE LA FACE AVANT (suite) 
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Figure 14: Vous devez alors inserer le "module" EN1644 dans son connecteur femelle a dix poles et le fixer a I'aide de ses 
entretoises plastiques (voir figures suivantes). 




Figure 15: Le "module" DDS EN1644 (platine CMS disponible deja montee et reglee) est maintenant solidaire de la platine 
de base EN1645 a laquelle il est connecte. 




Figure 16: Photo du prototype des deux platines EN1644 et EN1645 assemblies et fixees derriere la face avant. 
La troisieme platine (platine d'alimentation EN1646) est a fixer au fond du boTtier au moyen de quatre entretoises 
autocollantes (voir figure 19). 
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Figure 17: Cette photo montre que Ton doit ensuite relier les picots de la platine de base EN1645 a la BNC-BF, a I'aide d'un 
petit cable coaxial (attention, respectez bien point chaud et masse). 




Figure 18: Cette photo montre que Ton doit ensuite relier les picots de la platine DDS EN1644 a la BNC-VHF, a I'aide d'un 
petit cable coaxial (attention, respectez bien point chaud et masse). 






ft tr 



1 1 1 1 



Figure 19: Cette photo montre que Ton doit enfin remonter la face avant a sa place sur le boTtier metallique et, sur le panneau 
arriere, fixer le porte-fusible et enfiler le cordon secteur a travers le passe-cable en caoutchouc. II ne vous reste alors qu'a 
realiser les interconnexions entre les platines de base EN1645 et d'alimentation EN1646 au moyen des borniers a visser et 
des picots a souder. Sans oublier le cordon secteur et le porte-fusible. 



pressez le bouton poussoir Mode 
deux fois et Hz s'affiche sur I'ecran 
LCD (voir la figure 49); vous pouvez 
taper la valeur de la frequence que 
vous voulez obtenir a la sortie du 
generateur avec la valeur de MF deja 
ajoutee. 



Supposons que vous vouliez obtenir 
une frequence de 7 MHz (tapez le nom- 
bre 7 000 000 puis # et le LCD affiche 
7 000 000 Hz >): il se presente a la 
sortie de votre generateur un signal de 
frequence coorespondant a la formule 
suivante: 



7 000 000 + 455 000 = 
455 000 Hz. 

Si vous ne vous rappelez plus la valeur 
de la MF que vous avez entree, pres- 
sez une fois le poussoir Mode (le LCD 
affiche 455 000+MF >, voir figure 51) : 
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POUR CHOISIR UNE FREQUENCE 





Figure 20: Pour choisir la frequence que vous voulez obtenir a la 
sortie du generateur, apres I'affichage sur le LCD du Hz initial, 
tapez sur le clavier la valeur desiree en Hz (si vous voulez 200 kHz, 
tapez 200 000 Hz, puis appuyez sur la touche # afin d'afficher le 
signe > de confirmation. 




POUR MODIFIER UNE FREQUENCE DEJA ENTREE 





Figure 21: Si apres avoir obtenu, par exemple, 200 000 Hz, vous 
souhaitez prelever a la sortie du generateur un signal sinusoidal 
de frequence 102 000 000 Hz (102 MHz), tapez ce nombre au 
clavier et pressez la touche # (diese), de facon a afficher a droite 
le signe > de confirmation. 




TOUJOURS POUR MODIFIER UNE FREQUENCE DEJA ENTREE 



35.000.000 Hz* 



9.000.000 HZ 



Figure 22: Si I'indication 85 000 000 Hz >, par exemple, est affi- 
chee et que vous vouliez obtenir un signal de 9 000 000 Hz, il suffit 
de taper ce dernier nombre au clavier et d'appuyer sur la touche 
#. Si le signe > de confirmation n'apparatt pas a droite, c'est la 
frequence precedente qui sortira du generateur. 




vous pouvez alors changer si besoin la 
valeur de la MF memorisee (n'oubliez 
pas ensuite de presser #). 

Quand vous controlez la valeur de la 
MF, la LED situee au dessus de la BNC 
reste eteinte: elle ne s'allume que 
lorsque vous controlez la valeur de la 
frequence memorisee. 

Pour sousttaire une valeur de MF 

On peut generer sur la sortie BNC VHF 
du generateur DDS un signal auquel 
est deja soustraite la valeur d'une 
Moyenne Frequence. 



Pour soustraire la valeur de la MF, vous 
devez d'abord memoriser la valeur de la 
frequence que vous voulez obtenir a la 
sortie, sans quoi le generateur signalera 
une erreur: 

F-MF<0 

car on ne peut rien soustraire de 0. 

Procedez comme suit: 

- mettez le generateur sous tension 
et Hz est visualise (voir figure 
53); inserez alors la valeur de la 
frequence que vous desirez obtenir; 



- supposons que cette frequence soit 
de 10 MHz, tapez 10 000 000 et 
pressez #, le LCD affiche: 

10 000 000 Hz > (voir figure 54) 

- pressez une seule fois le poussoir 
Mode et le LCD affiche 0+MF (voir 
figure 55), 

- tapez la valeur de la MF a soustraire, 
par exemple pour une 455 kHz tapez 
455 000 (le LCD affiche 455 000+MF 
(voir figure 56), 

- pressez alors une fois la touche * et 
455 000-MF s'affiche, pressez # et 
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POUR MODIFIER UNE FREQUENCE A L'AIDE DES POUSSOIRS + / - 





Figure 23: Quand vous avez entre une frequence, vous pou- 
vez la modifier de quelques Hz-kHz-MHz en vous servant des 
poussoirs +/-■ 



Figure 28: Pressez le poussoir + et la frequence augmente 
de 1 000 Hz a chaque pression. Quand vous arrivez ainsi a 
la frequence de 9 009 000 Hz, elle continue a augmenter 
de 1 000 Hz. 




Figure 24: Si, par exemple, le LCD affiche 9 000 000 Hz > 
et si vous souhaitez modifier cette frequence de quelques 
Hz, pressez la touche * de facon a souligner le dernier 
de droite. 




Figure 29: Parvenu a 9 009 000 Hz, si vous maintenez 
presse le poussoir +, la frequence continue d'augmenter. 
Si vous pressez le poussoir -, la frequence diminue. 





Figure 25: Pressez le poussoir + et la frequence augmente 
de 1 Hz a chaque pression. Si vous utilisez les poussoirs 
+/- pour modifier la frequence, il n'est plus necessaire de 
presser la touche # de confirmation. 



Figure 30: Pour modifier la frequence de 100 000 Hz, pres- 
sez la touche * de facon a souligner le sixieme a partir 
de la droite et pressez le poussoir +. 




Figure 26: Pressez le poussoir - et la frequence diminue de 
1 Hz a chaque pression. Si vous maintenez presse les pous- 
soirs + ou -, la frequence se modifie de maniere progressive 
automatiquement. 



9.180.000 Hz* 




Figure 31: Comme vous I'avez compris, quand vous pressez 
le poussoir + la frequence augmente automatiquement de 
100 000 Hz, comme le montre la figure. 





Figure 27 : Pour modifier la frequence de 9 000 000 Hz >, par 
exemple, de 1 000 Hz, en + ou en -, pressez la touche * de 
facon a souligner le quatrieme a partir de la droite. 



Figure 32 : Quand vous pressez le poussoir + la frequence 
augmente toujours au pas de 100 000 Hz, soit 100 kHz. 
Lorsque vous pressez le poussoir - la frequence diminue 
toujours au pas de 100 000 Hz. 



Figure 33: Toutes les fonctions de ce generateur peuvent 
etre obtenues avec les touches # et * du clavier et les pous- 
soirs Mode/-/+ situes sous I'afficheur LCD. 
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POUR BALAYER UNE BANDE DE FREQUENCE 



6 Fi 



10 Sw* 



□ 



Figure 34: Apres visualisation initiate de Hz, pressez 
deux fois le poussoir Mode et Vindication Fi s'affiche 
(Frequence initiate). 



Figure 40: Si vous choisissez, par exemple, 10 Sw, pour 
lancer cette vitesse, pressez la touche de confirmation # 
de maniere a afficher le signe >. 



100 Fi * 



□ 



10.000.000 Fi 



□ 



Figure 35: Commencez a taper au clavier 100, puis pressez 
la touche de confirmation # et le LCD visualise 100 Fi >. 



Figure 41: Pour modifier la frequence, pressez trois fois 
le poussoir Mode de facon a faire apparaTtre Fi (voir 
figure 34), puis tapez 10 000 000. 



Ff 



□ 



90.000.000 Ff * 



□ 



Figure 36: Pressez a nouveau la touche # et le LCD affi- 
che Ff, c'est la valeur de la frequence finale de votre 
balayage ("sweep"). 



Figure 42: Pressez a nouveau la touche # et quand Ff 
apparatt (voir figure 36), tapez 90 000 000 et pressez la 
touche de confirmation #. 



20.000 Ff* 



□ 



Sw 



□ 



Figure 37: Tapez 20 000, puis pressez la touche de confir- 
mation # et le LCD visualise 20 000 FLIP-FLOP >. 



Figure 43: Pour lancer le balayage, pressez a nouveau la 
touche * et Sw s'affiche sur le LCD. 



Sw 



□ 



1.000 SW 



□ 



Figure 38: Pour lancer le balayage, pressez a nouveau la tou- 
che # et vous verrez apparaTtre sur le LCD I'indication Sw. 



Figure 44: Pressez la touche * et vous pourrez choisir la 
vitesse de balayage qui, dans ce second exemple, peut 
etre de 1 000 Sw. 



10 Sw 



□ 



1.000 SW* 



□ 



Figure 39: Pressez la touche * et vous pourrez choisir 
la vitesse de balayage, laquelle peut etre de 1 - 10 - 100 
1 000 Sw, etc. 



Figure 45: Quand vous avez choisi 1 000 Sw, pour lancer la 
fonction balayage, pressez la touche de confirmation # afin 
de visualiser le signe >. 
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le LCD visualise 455 OOO-MF > (voir 
la figure 58), 

- a la sortie du generateur vous aurez 
10 000 000 Hz moins les 455 000 Hz 
de la MF soit : 

10 000 000 - 455 000 = 
9 545 000 Hz. 

Si vous ne vous rappelez plus la valeur 
de la MF que vous avez entre, pressez 
trois fois le poussoir Mode (le LCD affi- 
che 455 000-MF >). Si vous pressez 
alors deux fois le poussoir Mode, le 
LCD affiche la frequence choisie, soit 
10 000 000 Hz >. Souvenez-vous qu'a 
chaque modification de valeur de MF le 
LCD affiche le signe + (si vous voulez le 
signe -, vous devrez presser a nouveau 
la touche *). 

Message d'erreur 

Dans le microcontroleur ST7 gerant 
le DDS, nous avons insere des mes- 
sages d'erreur qui seront visualises 
sur le LCD lorsque se produiront des 
conditions particulieres dans I'utilisa- 
tion des additions ou soustractions 
de MF. Par exemple, si vous avez 
choisi une frequence de sortie de 
1000 000 Hz et entre une MF de 
455 000 Hz (a soustraire a la fre- 
quence de sortie), le generateur pro- 
duira un signal de frequence : 

1 000 000 - 455 000 = 545 000 Hz. 

Mais si vous avez choisi une fre- 
quence de sortie de 300 000 Hz, tou- 
jours avec une MF a soustraire de 
455 000 Hz, le LCD affichera le mes- 
sage d'erreur suivant: 

F -MF < (voir figure 59). 

Quand la frequence entree plus la MF 
ajoutee depassent 120 000 000 Hz 
(120 MHz), le LCD affiche: 

F +MF > Max (voir figure 52). 

Note: ce message apparaTt aussi si 
Ton cherche a taper une frequence 
superieure a 120 MHz (120 000 000 
Hz). Pour effacer ces messages, il suf- 
fit de presser # et Hz s'affiche (vous 
pouvez aussi eteindre et remettre le 
generateur sous tension. 

Generateur d'echantillon 
de frequence 

Bien que nous ayons choisi pour I'etage 
oscillateur DDS un quartz de precision de 
13,421 773 MHz, on ne peut pas exclure 
que ce composant (comme tous les 



POUR AJ OUTER UNE VALEUR DE MF 




Figure 46: Pour ajouter une valeur de MF, mettez le generateur sous tension pour 
visualiser Hz. 



0+NF 



Figure 47 : Pressez une seule fois le poussoir Mode et le LCD affiche 0+MF. 



455.000+MF* 



□ 



Figure 48: Tapez au clavier la valeur en Hz de la MF a ajouter et pressez la touche 
# de confirmation. 



8 Hz 



Figure 49: Pressez deux fois le poussoir Mode de facon a afficher Hz. 




Figure 50: Tapez la frequence que vous voulez obtenir puis confirmez-la avec 
la touche #. 




Figure 51: Si vous avez oublie la valeur de la MF memorisee, pressez le pous- 
soir Mode. 




Figure 52: Si cette indication s'affiche, c'est que vous avez depasse la valeur 
limite 120 MHz. 



composants) ait sa tolerance. Si vous 
reperez des erreurs en + ou en - de 
quelques dizaines ou centaines de Hz 
(a mesurer bien sur avec un frequen- 
cemetre numerique professionnel de 
precision), vous pourrez facilement les 
corriger en agissant sur I'ajustable CIO 
situe sur le module DDS CMS EN1644. 



Par exemple si, ayant tape 
100 000 000 Hz (100 MHz) vous 
mesurer a la sortie du generateur une 
frequence de 100 000 100 Hz ou bien 
99 999 900 Hz, pour corriger cette 
derisoire erreur de +/- 100 Hz il vous 
suffira d'agir sur le condensateur ajus- 
table CIO. Mais il estsouvent preferable 
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POUR SOUSTRAIRE UNE VALEUR DE MF 



Hz 



Figure 53: Pour soustraire une valeur de MF, mettez le generateur sous tension 
pour visualiser Hz. 



10.006.000 HZ* 



II □ 



Figure 54: Ensuite, inserez la valeur de la frequence a obtenir moins la MF. 



0+MF 



Figure 55: Pressez une seule fois le poussoir Mode et le LCD affiche O+MF. 



455.000+MF 



Figure 56: Ensuite, tapez au clavier la valeur en Hz de la MF qui apparatt avec 
Vindication +MF. 



455.000-MF 



□ 



Figure 57 : Pressez une fois la touche * et I'indication -MF s'affiche. 



455.000-MF* 



□ 



Figure 58: Pressez la touche # de confirmation et le signe correspondant > 
est visualise. 



F -MF < 



Figure 59: Si cette indication s'affiche, c'est que la frequence est inferieure 
a la MF. 



d'ignorer de telles erreurs, repetons le 
mot, derisoires, car elles sont sans con- 
sequences pratiques. 

Note: nous avons failli oublier de vous 
preciser, mais peut-etre cela allait-il de soi, 
qu'a I'extinction du generateur DDStoutes 
les valeurs memorisees sont effacees. 



Conclusion 

Tout ce que nous venons de preciser dans 
cette seconde partie vous porte peut-etre 
a penser que ce generateur DDS est trop 
complexe pour vous? Eh bien, nous pou- 
vons vous assurer qu'en quelques minu- 
tes de pratique vous vous sentirez tout a 



fait a raise pour en tirer le meilleur parti. 
Maintenant vous possedez un appareil 
professionnel de labo! Et il vous servira 
souvent, nous I'avons vu, pour realiser 
et mettre au point tous les appareils que 
nous vous proposons de construire ou 
d'autres que vous experimenterez vous- 
meme; et ce, que vous travailliez plutot 
dans le domaine de la BF ou plutot dans 
celui de la HE 

Si vous hesitez, decidez-vous assez 
vite: en effet, il n'est pas certain que 
la merveilleuse petite platine EN1644 
sera encore disponible dans quelques 
mois; cela, nos annonceurs ni nous- 
memes sommes dans rimpossibilite de 
vous le garantir. Or, dans le commerce, 
un tel generateur capable de couvrir 
une plage de 1 Hz a 120 MHz avec une 
resolution d'un Hz nous se trouve pas 
a un prix aussi bas (loin s'en faut!) que 
ce que vous coutera la realisation fai- 
sant I'objet du present article. 

Avec les frequences subsoniqques (infra- 
sons) vous pourrez meme experimenter la 
sensibilite des animaux aux tres basses 
frequences ou alors tester les sismogra- 
phes (comme celui que nous vous avons 
autrefois propose de construire). 

Avec les frequences audibles (ou audio), 
vous pourrez explorer le monde de la Hi- 
Fi, realiser, mettre au point et depanner 
tous les elements entrant dans la cons- 
titution d'une chame (preamplificateur, 
amplificateur, egaliseur, processeur de 
sons, enceintes etfiltres...). 

Ensuite, vous explorerez peut-etre I'uni- 
vers des ultrasons (la encore testant la 
sensibilite des animaux, qui n'ont pas 
le meme spectre acoustique que nous, 
a ces frequences). Vous possedez 
maintenant un generateur permettant 
de mettre au point et de depanner des 
recepteurs (pourquoi pas des recep- 
teurs de trafic comme en utilisent les 
Radioamateurs?), des VFO, des circuits 
accordes, des filtres LC, des coupleurs, 
des baluns, des antennes... 

Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire ce generateur EN 1644-1645-1646 
est disponible chez certains de nos 
annonceurs. Voir les publicites dans la 
revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes disponibles sont telechar- 
geables a I'adresse suivante : 
http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/088.zip. ♦ 
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Avec deux modules UHF 863 a 865 MHz, un emetteur et un 
recepteur, nous acheminons le signal d'un microphone vers un 
ampli ou un melangeur distant (jusqu'a 40 m). Ce systeme a 
deux unites TX et RX est ideal pour quelqu'un qui veut pouvoir 
se deplacer dans un studio, un gymnase ou sur une scene, un 
stade, etc., en parlant ou en chantant dans le micro. Bref, il 
s'agit d'un micro sans fil de grande qualite. 







Caracteristiques techniques: 


Ml • ^^^^ 




- Frequence de travail : 863 a 865 MHz. 

- Portee maxi: 40 m. 

- Modulation: FM. 
-Selectivity + ou - 10 kHz. 

- Reponse en frequence : 50 a 15 000 Hz. 
, - Distorsion harmonique: 2%. 

- Gamme dynamique: 50 dB. 

- Expanseur sur TX et RX. 



'association entre le monde du spectacle et les 
appareils sans fil (pour ne pas dire "wireless", ce qui 
I I signifie exactement la meme chose) est desormais 
bien etablie et depuis une decennie. On ne peut nier que 
la disponibilite de tels microphones HF et autres transmet- 
teurs de signal pour instruments de musique -comme les 
guitares ou les basses ou les claviers portatifs- a change la 
vie des musiciens, surtout en concert, ainsi que des presen- 
tateurs de manifestations artistiques ou de plateaux de tele- 
vision. Avec les microphones traditionnels (fil a la patte), il 
fallait en effet toujours etre attentif aux mouvements qu'on 
allait faire, ce qui excluait fantaisie et spontaneite, pourtant 
si prisees par le public ! On risquait a tout moment, dans le 
feu du discours ou la passion du jeu de scene, d'emporter 
la table de mixage ou du moins d'arracher le fil, a moins 
de s'etaler soi-meme de tout son long! Le micro sans fil a 
rendu a I'artiste ou au professionnel du spectacle toute sa 
liberte. Et pas seulement au professionnel : la disponibilite 
sur le marche de I'electronique grand public de produits a 
bas prix, a permis en dix ans un developpement sans pre- 
cedent de ce genre de materiel. 

ELECTRONIQUE 



Recemment nous avons eu I'occasion d'essayer les modu- 
les RF de Circuit Design (distribue par Sylcom Service, 
www.sylcom.it) avec lesquels nous avons realise le radiomi- 
crophone professionnel que cet article decrit et propose de 
construire: deux unites, emettrice et receptrice. La majeure 
partie des radiomicrophones fonctionne avec une porteuse 
situee dans la bande de frequence standard, d'utilisation 
libre, celle qui s'etend autour de 434 MHz. D'autres produits 
homologues emettent dans la bande des 40 MHz ou bien 
entre 174 et 854 MHz (voir tableau de la figure 9). Le notre 
emet entre 863 et 865 MHz, frequence librement utilisable 
a condition de rester dans la limite de puissance legale (et 
les modules Circuit Design s'y conforment). 



L'unite emettrice 

Lunite congue pour envoyer dans Tether le signal audio est si 
simple et compacte (voir figures 1 a 3) qu'elle peut etre aise- 
ment installee (pile 9 V comprise) dans la "poignee" d'un micro 
cardioide magnetique ou autre micro dit "de scene"; ou bien 
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Liste des composants 


Rl 


Ik 


R2 


4,7 k 


R3 


1,5 M 


R4 


4,7 k 


TR1.. 


.. 10 k trimmer MO 


CI 


100 nF mi iltirni irhp 

1UU III I I I U I Uv_/VJUV-/l IC? 


C2 


.. 220 uF 16 V electrolytique 


C3 


4 7 i j F 100 V plpptrnlvtinup 


C4 


.. 47 uF 35 V electrolytique 


C5 


1 ij f 100 V elertrolvtioue 


C6 


10 ijF 100 V electrolytique 


Dl 


1N4007 


Tl 


BC547 


Ul 


WATX01 


SW1 


.. inverseur a glissiere 90° 


Divers : 


1 connecteur jack stereo femelle 


pour ci 


1 antenne accordee 863-865 MHz 


1 cavalier 


1 prise de pile 9 V 


1 boTtier plastique eventuel 


N'oubliez pas de souder toutes les bro- 


ches 


et les languettes de fixation du 


module emetteur. 



elle peut etre montee dans un minuscule 
boTtier a dissimuler dans une poche (un 
electret a pince croco epingle au col de la 
veste achemine alors la parole a I'entree 
jack du boTtier). Le schema electrique de la 
figure 1 vous semble "spartiate" car quasi- 
ment toutes les fonctions sont devolues au 
module Ul WA-TX-01 de Circuit Design (un 
constructeur japonais). Analysons done ce 
circuit qui, on le voit, se compose de deux 
blocs fonctionnels: un preamplificateur a 
transistor et le module RF. 

L'etage d'entree sert a elever le niveau 
faible de la BF preleve a la sortie du 
microphone, surtout si on se sert d'une 
capsule electret non preamplifiee ou 
d'un microphone magnetique, lesquels 
normalement fournissent des tensions 
R.M.S. de quelques millivolts. 

Le preampli est constitue d'un transis- 
tor monte en configuration emetteur 
commun: ce NPN, polarise par la base 
au moyen de R3, restitue sur son collec- 
teur le signal amplifie. Le microphone 
est a relier aux points IN ; pour adapter 
I'unite emettrice a un micro "electret- 
condenser" (a condensateur electret) 
ou magnetique, nous avons prevu la 
possibility de fournir au conducteur 
"chaud" une polarisation modeste en 



SWl 01 

— cfo — [>f 



9V 
BATTERY 



1 



l + ce 




: R3 < RA 



C6 




v 



vec 



ANT 



Ul 



GNO 



Figure 1: Schema electrique de I'emetteur. 




Figure 2a: Schema d'implantation 
des composants de I'emetteur. 




Figure 2b: Dessin. a I'echelle 1, du 
circuit imprime de I'emetteur. 



prenant sur le pont R1/R2 la tension 
qu'il nous faut. Quand on se sert d'un 
microphone electret (une capsule "nue 
et crue" ou bien un microphone a pince 
croco a clipser au revers de la veste 
ou au col de la chemise), il faut done 
fermer Jl pour obtenir la polarisation 
voulue (I'electrolytique C3 decouple 
en continu le reseau de polarisation 
et le trimmer TR1); le cavalier doit 
en revanche rester ouvert quand le 
microphone relie au jack IN est de type 
magnetique. 

Le condensateur electrolytique C4 sert a 
filtrer la composante de polarisation, de 
fagon a la nettoyer des eventuels para- 
sites presents sur la ligne 9 V, lesquels 
parasites, s'ils n'etaient pas attenues, 
seraient amplifies avec le signal utile du 
microphone ; ce qui aurait pour effet de 
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Figure 3: Photo d'un des prototypes 
de la platine de I'emetteur. 
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Figure 4: Schema electrique du recepteur. 



degrader le rapport signal/bruit. C4 
filtre aussi d'eventuels retours par le 
positif d'alimentation du signal audio 
amplifie par Tl. Avant d'etre amplifie 
par le transistor, le signal arrivant du 
microphone peut etre regie en ampli- 
tude a I'aide du trimmer TR1, afin 
d'eviter d'introduire dans le module 
emetteur des niveaux de BF pouvant 
presenter une distorsion importante. 

Le condensateur C5 decouple en con- 
tinu le reseau de polarisation de la 
base de Tl par le trimmer, tandis que 
C6 achemine le signal audio vers Ul, 
tout en decouplant la broche 1 de ce 
dernier du collecteur du transistor. 



Et nous voila arrives a I'emetteur pro- 
prementdit: le WA-TX-01 ; ils'agitd'un 
composant comportant un oscillateur 
SAW interne, un modulateur de fre- 
quence a reactance capacitive variable 
(a diodes varicap...) et un filtre d'an- 
tenne passe-bas. L'etage modulateur 
est pilote par le signal audio, mais 
non pas par celui applique entre le 
point I et la masse (G), du moins pas 
toujours: en effet, la composante BF 
introduite dans le module passe par 
un compresseur de dynamique -un 
circuit electronique particulier congu 
pour limiter la gamme dynamique, soit 
I'excursion entre le niveau minimal du 
signal et son niveau maximal. 



Liste des composants 


Rl 


560 


R2 


220 k 


R3 


220 k 


R4 


4,7 k 


R5 


47 


R6 ... 


..lk 


TR1.. 


.. 10 k trimmer MO/MV 


CI.... 


.. 100 nF multicouche 


C2 


220 uF 16 V electrolytique 


C3 


.. 470 nF 63 V polyester 


C4.... 


.. 10 uF 100 V electrolytique 


C5 


4,7 uF 100 V electrolytique 


LD1. 


.. LED 3 mm verte 


Dl 


1N4007 


Ul 


WARX01A 


U2 


TL081 


SW1 


.. inverseur a glissiere 90° 


Divers: 


1 support 2x4 


1 connecteur jack stereo femelle 


pour ci 


1 antenne accordee 863-865 MHz 


1 prise de pile 9 V 


1 bottier plastique eventuel 


N'oubliez pas de souder toutes les bro- 


ches 


et les languettes de fixation du 


module recepteur. 



La compression sert essentiellement 
a deux choses: augmenter la rapport 
S/B et eviter la surmodulation ; pour 
comprendre la surmodulation, songez 
que dans les emetteurs FM la porteuse 
oscille autour de la frequence centrale 
et que la deviation de part et d'autre de 
cette derniere (I'excursion ou profon- 
deur de modulation) est directement 
proportionnelle a I'amplitude du signal 
modulant. Comme dans chaque bande 
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Figure 6: Photo d'un des prototypes de la platine du recepteur. 



radio on definit un certain espacement 
entre les canaux, il est indispensable 
que, durant I'excursion produite par la 
modulation, la frequence d'emission 
n'empiete pas sur Tun des deux canaux 
adjacents : par exemple, si on emet sur 
500 MHz et si les canaux sont distants 
Tun de I'autre de 200 kHz, I'excursion 
due a la modulation doit rester en des- 
sous de ±100 kHz (100 kHz de part et 
d'autre de la frequence centrale). Disons 
que la deviation de frequence d'une 
emission FM doit etre toujours infe- 
rieure a la moitie de la distance entre les 
canaux; inferieure, car la selectivity des 
oscillateurs et remission des frequences 
indesirables interditde moduler jusqu'a 
la moitie de la distance, vu que la courbe 
d'emission ne peut avoir des fronts per- 
pendiculaires (attenuation infinie hors 
du champ des frequences). 

A propos de ce compresseur, ajoutons 
qu'il limite la tension modulante res- 
ponsable de I'excursion de frequence 
de I'oscillateur a des valeurs permet- 
tant a la deviation de rester dans les 
limites admises. A la rigueur, on aurait 
pu obtenir cette limitation en ecretant 
la tension modulante, a part que ce 
procede occasionnerait une distorsion 
non negligeable du signal demodule au 
niveau du recepteur; alors qu'avec le 
compresseur on a un circuit amplifica- 
teur a gain variable, dont I'amplification 
est progressivement reduite quand un 
capteur de niveau detecte que I'ampli- 
tude de I'audio en entree devient exces- 
sive et en revanche augmentee lorsque 
le niveau du signal est trop bas. 

Le compresseur de dynamique com- 
presse done le signal (si si) et ne le 
decapite pas nettement, de maniere a 
permettre (pour peu qu'en reception 
on mette en ceuvre un circuit symetri- 
que) une compensation de I'aplatisse- 
ment de la dynamique et d'obtenir a 
nouveau le signal d'origine. La com- 
pression se fait entre -60 et -10 dB, 
ce qui permet une gamme de 50 dB; 
par consequent les signaux en dessous 
de -60 dB sont amplifies jusqu'a ce 
niveau et ceux qui sont superieurs a 
-10 dB sont attenues pour en restituer 
I'amplitude a ce niveau. 

Sur le plan du rapport S/B, le compres- 
seur permet d'amplifier les signaux fai- 
bles que le bruit de fond de la FM (typi- 
quement -60 dB) pour les mettre au 
dessus de ce niveau ; par consequent 
lorsque, dans le recepteur, I'expanseur 
decompresse le signal modulant, meme 
I'audio du niveau le plus faible peut etre 
utilise, car son amplitude est au moins 
egale a celle du bruit superpose a la 
composante demodulee. Le module 



WA-TX-01 est fourni avec I'oscillateur 
a quartz regie sur I'une des trois 
frequences proposees: 863.125, 
863.625, 864.500 et 864.875 kHz; 
il travaille en somme dans la gamme 
863 a 865 MHz, reservee, en Europe, 
aux applications audio. II suffit de choi- 
sir la frequence qui vous convient et de 
la preciser au moment de commander 
le module chez le revendeur. 

Dans la gamme 863-865 MHz remis- 
sion doit avoir une puissance reduite: 
e'est pourquoi l'emetteur emet seule- 
ment 2 mW, ce qui suffit largement pour 
constituer un micro HF, pour peu que 
Ton utilise aussi le module recepteur 
tres sensible propose par Circuit Design : 
on peut alors compter sur une portee de 
quelque 40 m en espace degage (sans 
obstacle et en utilisant comme antennes 
receptrice et emettrice un bout de fil de 
cuivre de 8,5 cm ou 17 cm de long). 

L'emetteur (module TX et transistor 
d'entree) est alimente par une tension 
continue de 9 V prelevee sur une pile 
parallelepipedique type 6F22; la ligne 
d'alimentation est protegee contre une 
inversion accidentelle de polarite par 
la diode Dl et filtree par CI et C2. 
Un interrupteur nous permet d'allumer 
et d'eteindre l'emetteur du radiomicro- 
phone sans avoir a debrancher la pile. 



L'unite receptrice 

Voir figures 4 a 6. Le signal emis par 
le WA-TX-01 est capte par I'antenne du 
recepteur et il atteint le module recepteur 
WA-RX-01 de Circuit Design. Ce dernier 
contient un recepteur superheterodyne a 
quartz et a filtre SAW insere entre I'entree 
d'antenne (broche 6) et le "front-end" 
(amplificateur HF) afin de ne laisser 
passer que la seule frequence choisie 
(une des trois indiquees plus haut). 



Pratiquement, si le module est accorde 
sur 863,625 MHz, le resonateur est lui 
aussi syntonise sur cette valeur. Le filtre 
remplace le circuit d'accord a varicap. 
Le signal radiofrequence sortant du SAW 
entre en battement dans un melangeur 
HF avec celui produit par I'oscillateur 
local, lui aussi a quartz et accorde sur 
une frequence differant de celle du 
SAW d'antenne de 10,7 MHz. C'est la 
bien sur la valeur de la MF resultant de 
la conversion due au battement dans le 
melangeur, soit la difference entre la fre- 
quence de travail de I'oscillateur local et 
celle d'accord du resonateur SAW. 

La MF est filtree par un filtre ceramique 
a 10,7 MHz, de fagon a la debarrasser 
des eventuels parasites, puis amplifiee, 
filtree a nouveau par un second filtre a 
10,7 MHz, pour etre ensuite detectee 
par un discriminateur FM a quartz ega- 
lement. Le signal audio ainsi obtenu, 
avant d'atteindre la broche (1) de sortie, 
passe par un expanseur de dynamique : 
il s'agit d'un circuit remplissant la fonc- 
tion symetrique a celle du compresseur 
monte dans le module emetteur et ser- 
vant a compenser I'eventuelle attenua- 
tion du signal au dela du seuil de niveau 
parametre, afin d'eviter la saturation. 

L'expanseur dispose lui aussi d'un 
amplificateur a gain variable, qu'il 
controle afin de maintenir le niveau 
de I'audio de sortie a une valeur 
predefinie; par consequent si la BF 
demodulee est trop faible, il I'amplifie 
et il I'attenue si elle est trop forte. L'ex- 
panseur permet d'obtenir a la sortie un 
signal audio d'amplitude constante, 
de maniere a eviter a I'utilisateur du 
micro HF d'avoir a agir sans cesse sur 
le controle de volume du melangeur 
ou de I'amplificateur auquel on a relie 
le recepteur. Au moyen d'un "buffer", 
I'audio qui sort de l'expanseur est 
acheminee vers la broche 1. 
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Figure 7: Les modules emetteur et recepteur. 
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Le TX. ^ 

Le module WA-TX- 
01 est base sur un 
oscillateur (stabilise 
par un resonateur SAW) dont la fre- 
quence peut etre modifiee, dans certai- 
nes limites, au moyen d'un modulateur 
de frequence a diodes varicap polari- 
sees par le niveau du signal audio. A 
la sortie de I'oscillateur se trouve un 
amplificateur HF et a la sortie de ce der- 
nier on a monte un filtre d'antenne de 
type passe-bas, afin de limiter remission 
de frequences indesirables. Afin d'eviter 
tout phenomene de surmodulation, le 
signal audio est traite par un compres- 
seur de dynamique -il s'agit en fait d'un 
circuit electronique structure pour limiter 

la gamme dynamique, c'est-a-dire I'excursion entre des niveaux minimal et maximal du signal. Le module est disponible 
en quatre versions, que ne distingue que la frequence de travail de I'oscillateur : 863,125 MHz, 863,625 MHz, 864,5 et 
864,875 MHz. La puissance emise est de 2 mW et la stabilite en frequence est de ±10 kHz; les frequences indesirables 
emises dans un spectre de ±15 kHz autour de la frequence d'oscillation, sont maintenues a 1 uW. En ce qui concerne 
I'audio, I'entree a une impedance de 5 kohms et accepte des signaux dont I'amplitude est comprise entre -115 et -15 
dBv (@1 kHz); la section de compression de la dynamique a une preaccentuation de 50 us. Le module reclame une 
tension d'alimentation continue comprise entre 3 et 9 V; il consomme un courant de 25 mA. La reponse en frequence 
s'etend de 50 Hz a 15 kHz, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des applications (voix et musique). 



Le RX. 



r 



WA-RX-01 



• SAW 

ANT 1 



Le module WA- 
RX-01 est un 
recepteur supe- 
rheterodyne 
complet dans 
lequel Tetage 
d'accord est un 
peu different 

de ce que Ton trouve d'habitude: comme il 
est a frequence fixe, on a monte en serie dans 
I'entree d'antenne un filtre SAW accorde sur 
la frequence de travail du module et ne lais- 
sant passer qu'elle; suit un amplificateur HF, 
dont la sortie est reliee a un melangeur HF. 
Dans ce dernier la composante RF (radiofre- 
quence) est melangee a la frequence de 
I'oscillateur local (a quartz, done tres stable) 
et Ton obtient la moyenne frequence, egale a 
10,7 MHz, elaboree par un filtre ceramique, 
ensuite amplifiee et a nouveau filtree par un 

deuxieme filtre accorde lui aussi sur 10,7 MHz. La moyenne frequence est demodulee par un 
discriminateur a quartz qui extrait I'audio, puis envoyee a I'expanseur de dynamique et a un 
"buffer" de sortie. Le module comporte aussi un capteur de niveau du signal radio, prenant 
comme reference I'amplitude de la composante moyenne frequence ; il controle un interrupteur 
statique qui interrompt la ligne audio quand la RF est trop faible pour permettre une ecoute de 
qualite acceptable. II s'agit d'un "squelch", qui coupe la BF si le signal d'antenne est inferieur 
a 17 dBuV (la sensibilite du RX est de 21 dBuV). L'alimentation est une tension continue entre 
3 a 12 V (30 mA de consommation). 
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Notez que le module WA-RX-01 pos- 
sede un circuit de silencieux ("muting") 
interne, servant a couper le signal BF 
de sortie lorsque le signal radio regu 
est trop faible pour etre exploite dans 
de bonnes conditions; le silencieux se 
base sur le niveau de la MF en amont du 
second filtre ceramique a 10,7 MHz. 

Le circuit detectant I'amplitude du 
signal MF et interrompant la ligne 
audio eventuellement pilote, au 
moyen d'un transistor interne, la bro- 
che 3: cette derniere sert a allumer 
une LED quand le recepteur s'est ver- 
rouille sur la frequence de I'emetteur. 
Done, si la LED est allumee, e'est 
que TX et RX sont en liaison, sinon 
e'est que le recepteur ne peut cap- 
ter le signal de I'emetteur. La signa- 
lisation est utile durant Installation 
du radiomicrophone, pour controler la 
portee du systeme. 

Jetons enfin un coup d'ceil au reste du 
recepteur du radiomicrophone: I'audio 
preleve sur la broche 1 est amplifie en 
tension par operationnel TL081 monte 
en configuration non inverseuse, dont 
le gain depend de la position du cur- 
seur du trimmer TR1 et peut varier 
entre 1 (curseur tourne completement 
vers la broche 2) et un peu plus de 3 
(curseur vers la sortie). ^amplification 
est necessaire pour elever le niveau de 
Taudio sortant du module WA-RX-01, 
lequel niveau normalement ne depasse 
pas -10 dBV (environ 230 millivolts); 
I'etage a operationnel sert a abaisser 
I'impedance de sortie du module 
recepteur, qui est de 10 kohms. La BF 
amplifiee par le TL081 est disponible 
entre la broche 6 et la masse : a partir 
de la, a travers la resistance R5 et 
I'electrolytique C5, elle atteint la sor- 
tie du circuit, sortie a laquelle on peut 
relier une entree de table de mixage 
ou d'amplificateur ou d'enregistreur 
audio. Notez la resistance R6, servant 
a charger I'electrolytique C5 quand le 
circuit est au repos : le but de ceci est 
d'eviter que, lorsque le recepteur est 
relie a un autre appareil audio, on 
n'entende I'habituel "bump" provoque 
par I'impulsion derivant du transfert du 
potentiel de polarisation de la sortie de 
I'operationnel (exactement la moitie de 
la tension d'alimentation, ce que rea- 
lise le pont R2/R3...) au moment de la 
connexion. 



La realisation pratique 

de I'emetteur et du recepteur 

La realisation pratique de ce radiomicro- 
phone est assez simple bien qu'il faille 
realiser les deux platines, une pour le 



Transm liter 

finput hic|r i.H 



Figure 8: Comprimer et expanser. 

Compressor 



Expander Receiver 
output signal 



*6QdB 



-80 dB 



-lOOdH 




-80dB 



100dB 



13 FM residual noise 



Ce dessin montre comment fonctionne le "compander", e'est-a-dire le compresseur et 
expanseur ("expander") de dynamique du signal audio: la section de gauche concerne 
le processus en emission et celui de droite la reception. Com me vous le voyez, dans 
le module emetteur un amplificateur a gain variable restitue une gamme dynamique 
etendue de a -100 dB dans une plage de 50 dB (entre -10 et -60 dB): il comprime 
done une gamme de 100 dB en la reduisant a seulement 50 dB. Ce procede permet 
d'emettre des signaux de grande dynamique en modulant la porteuse radio tout en 
limitant la deviation de frequence (ou excursion, n'oubliez pas que nous sommes 
en FM). Le choix de la plage de compression n'a hen de fantaisiste: il a ete pense 
par le concepteur pour maintenir le signal le plus faible au dessous du seuil de bruit 
determine par 1'emission FM a la sortie du demodulateur situe a la sortie du recep- 
teur (-60 dB). Dans la partie gauche du dessin nous voyons comment le signal reste 
inaltere quand il a un niveau de -20 dB et qu'il est en revanche attenue lorsqu'il est 
plus fort ou amplifie s'il est plus faible (parexemple -100 dBdeviennent -60 dB). La 
composante audio compressee est emise par le TX et captee par I'antenne du RX: 
la, apres la demodulation I'expansion a lieu, grace a un second amplificateur a gain 
variable. En fait les amplitudes jusqu'a -10 dB sont porteesa OdB, celles de -50 dB 
a -60 dB et celles de -60 dB a -100 dB. Ne restent inalterees que les seuls signaux 
a -20 dB. Le premier effet de cette expansion est que le bruit de fond qui apparait a 
la sortie du demodulateur FM avec un niveau de -60 dB (typique), est attenue a -100 
dB et devient done pratiquement imperceptible; notez que, le bruit FM etant de -60 
dB, sans cette operation d'expansion sa presence serait fastidieuse, ce qui n'est pas 
le cas lorsqu'on le reduit a -100 dB. 



TX (que Ton associera plus ou moins 
intimement au microphone propre- 
ment dit) et I'autre pour le RX (que Ton 
placera pres de la table de mixage, de 
I'amplificateur ou de I'enregistreur). 

La realisation pratique de I'emetteur 

La platine est constitute d'un petit circuit 
imprime simple face, dont la figure 2b 
donne le dessin a I'echelle 1. Realisez-le 
par la methode de la "pellicule bleue" et, 
quand il est grave, perce et etame, com- 
mencez par inserer le cavalier Jl (deux 
poles au pas de 2,54), puis inserez et 
soudez tous les composants (comme le 
montrent les figures 2a et 3), en poursui- 
vant par les resistances (montees debout, 
repliees en trombone), les condensa- 
teurs, la diode, le transistor (en boTtier 



demi lune), le trimmer et en terminant 
par les "peripheriques": le socle jack, 
I'interrupteur a glissiere, et la prise de 
pile 9 V. Montez enfin le module hybride 
emetteur (a monter couche, soudez les 
broches et les languettes de fixation). 
Attention a I'orientation des composants 
polarises: la diode, les electrolytiques 
et le transistor (meplat vers C6). Placez 
la pile 9 V (attention a la polarite). Un 
fil de cuivre de 8,5 centimetres (1/4 
d'onde) ou 17 cm (1/2 onde), soude au 
point ANT, constitue I'antenne emettrice. 
Verifiez attentivement vos soudures (ni 
court-circuit entre pistes ou pastilles ni 
soudure froide collee) et I'identification 
des composants, le respect des valeurs, 
les polarites au moins deuxfois systema- 
tiquement, vous ne le regretterez pas car 
le montage fonctionnera du premier coup. 
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Figure 9: Les frequences des radiomicrophones (ou microphones sans fil ou 
micros HF). 

Actuellement les microphones HF du commerce emettent sur des bandes de 
frequence attributes par le Ministere de tutelle des telecommunications pour 
Tutilisation de dispositifs a court rayon de portee, c'est-a-dire de faible puis- 
sance (habituellement reservees aux communications TX/RX dans un studio 
ou une manifestation artistique, mais aussi utilisables en radiodiffusion). Le 
tableau recapitule les bandes de frequences autorisees pour cet usage; pour 
toutes, la puissance de Temetteur ne doit pas depasser 50 mW. Notre radio- 
microphone opere dans une gamme comprise entre 862 et 876 MHz, destinee 
a la radiocommande, a la transmission des donnees et aussi a remission/ 
reception des signaux audio et par consequent tout-a-fait adaptee a la realisa- 
tion d'un micro HF. Au sein de cette gamme de frequences, notre micro sans 
fil peut fonctionner, grace aux modules selectionnes, de 863 a 865 MHz. 



BANDE (MHz) 


Utilisation 




40,980 a 45 


Radiomicrophones pour utilisation amateur. 




174 a 223 


Radiomicrophones professionnels en exterieur. 




470 a 854 


Radiomicrophones professionnels en studio 

de radio et telediff usion, en studio d'enregistrement 


862 a 876 


et pour instruments de musique. 
Radiocommande et applications audio sans fil. 





La realisation pratique du recepteur 

La platine est egalement un petit circuit 
imprime simple face, dont la figure 5b 
donne le dessin a Techelle 1. Realisez-le 
par la methode de la "pellicule bleue" et, 
quand il est grave, perce et eta me, com- 
mencez par inserer le support du circuit 
integre U2 TL081, puis verifiez attentive- 
ment vos soudures (ni court-circuit entre 
pistes ou pastilles ni soudure froide col- 
lee). Inserez et soudez ensuite tous les 
composants (comme le montrent les 
figures 5a et 6), en poursuivant par les 
resistances, les condensateurs, le trim- 
mer, la diode, la LED et en terminant 
par les "peripheriques" : le socle jack, 
Tinterrupteur a glissiere, et la prise de 
pile 9 V. Montez enfin le module hybride 
recepteur (a monter couche, soudez les 
broches et les languettes de fixation). 

Attention a Torientation des compo- 
sants polarises: la diode, les electroly- 
tiques et le circuit integre (a installer a 
la fin, repere-detrompeur en U oriente 
vers R3). Placez la pile 9 V (attention a 
la polarite). Un fil de cuivre de 8,5 cen- 
timetres ou 17 cm, soude au point ANT, 
constitue Tantenne receptrice. Verifiez 
encore vos soudures et Identification 
des composants, le respect des valeurs, 
les polarites au moins deux fois syste- 
matiquement, vous ne le regretterez 
pas car le montage fonctionnera du 
premier coup. Et voila pour la platine 
recepteur.Pour les antennes TX et RX, 
vous pouvez aussi utiliser les antennes 
fouets souples accordees sur 868 MHz 
du commerce : reliez-les au point ANT. 

Alimentez le TX avec une pile 6F22 de 
9 V et installez le tout (platine et pile) 



dans la "poignee" du microphone utilise 
(genre micro de scene); ou alors instal- 
lez-les dans un petit boTtier que vous glis- 
serez dans votre poche, le micro cravate 
etant alors fixe au col de la chemise ou 
de la veste (a defaut de cravate !). 

Le recepteur fonctionne sous une 
tension continue entre 9 a 12 Vcc a 
appliquer aux points 9 V BATTERY; le 
courant consomme est d'au moins 
60 mA. Alimentez-le avec une pile 9 V 
(comme Temetteur) ou bien par une 
petite alimentation bloc secteur sta- 
bilisee (cette tension pourra peut-etre 
prise sur la table de mixage ou Tampli 
ou Tenregistreur audio). D'ailleurs la 
platine elle-meme peut etre incorporee 
a Tun de ces derniers appareils. Ne vous 
inquietez pas: le module recepteur est 
protege contre les parasites, notamment 
ceux provenant de Talimentation. 

Le choix du microphone 

Notre systeme peut etre associe a tous 
les types de microphones: les magneti- 
ques (on en trouve pour quelques euros) 
represented la solution ideale si vous 
souhaitez tenir le micro a la main (parce 
que vous voulez pouvoir le tendre a un 
interlocuteur ou le faire circuler dans la 
salle). Les capsules electret constituent 
les micros cravate (minuscules micros 
montes sur une petite pince croco) 
les plus elegants et les plus pratiques. 
Vous choisirez ce type de microphone si 
vous souhaitez avoir les mains libres. Si 
vous voulez utiliser une capsule electret 
preamplifiee a deuxfils, I'unite emettrice 
peutfournir la polarisation necessaire: 
il suffit alors de fermer le cavalier Jl, 



afin d'inserer le pont resistif et d'appli- 
quer la polarisation a la capsule. Si Ton 
prend un microphone magnetique ou un 
"electret condenser" (microphone a con- 
densateur electret) non preamplifiee, le 
cavalier sera en revanche laisse ouvert: 
en effet, ces microphones n'ont besoin 
d'aucune polarisation et produisent 
eux-memes directement une tension de 
sortie d'origine electromagnetique ou 
piezo-electrique. 

Les essais 

II ne reste qu'a verifier si tout fonc- 
tionne normalement: reliez le recep- 
teur a la table de mixage ou Tampli, 
etc., avec un cable blinde termine par 
un jack mono de 3,5 mm (Tentree AUX 
d'un ampli hi-fi par exemple...) et, dans 
la prise jack de Temetteur, inserez le 
jack du microphone choisi. 

Normalement les microphones ont un 
jack de 6,35 mm et vous devrez done 
peut-etre utiliser un adaptateur 6,35 a 
3,5 mm. Mettez les curseurs des trim- 
mers de Temetteur et du recepteur 
a mi course et baissez le volume de 
Tamplificateur puis alimentez les deux 
unites, apres avoir place le TX a quel- 
ques metres de distance du RX. La LED 
du recepteur s'allume tout de suite: 
cela signifie que la liaison radio a bien 
lieu et que la porteuse de Temetteur a 
un niveau permettant une ecoute de 
qualite ; si la LED est eteinte, controlez 
les circuits. 

Parlez alors pres du micro et verifiez 
que Tamplificateur reproduit bien le 
son de la voix; agissez au besoin sur 
le reglage du volume de Temetteur 
(attention de ne pas produire de "lar- 
sen") et sur le gain du recepteur (avec 
les trimmers correspondants) : tournez 
le curseur dans le sens horaire pour 
augmenter le niveau sonore et vice- 
versa. Puis eloignez-vous avec le TX et 
verifiez jusqu'a quelle distance la LED 
reste allumee, afin d'etablir le rayon de 
portee de votre systeme de micro HF. 

Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire ce micro sans fil ET626 est dispo- 
nible chez certains de nos annonceurs. 
Voir les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes disponibles sont telechar- 
geables a Tadresse suivante : 
http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/088.zip. ♦ 
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Permet de publier sur Internet ou sur reseau local LAN des 
donnees de temperature relevees par des sondes numeriques, 
au moyen du protocole FTP*. Ce montage sert de base pour 
developper les applications les plus diverses; si Ton modifie 
adequatement le programme residant dans le PIC, il permet de 
publier n'importe quel type de fichier. 




®ans la partie precedente, nous avons commence a 
decrire une application pratique de notre Client FTP, 
consistant a mesurer les temperatures, au moyen de 
sondes numeriques (DS18B20) de marque Dallas, et a les 
publier suivant le protocole FT sur un serveur en reseau. 
Apres avoir etudie le materiel a ajouter au module de base 
du Client, les choix techniques et le fonctionnement du pro- 
tocole "one-wire" (monofil) utilise pour la communication 
avec la sonde, nous nous sommes occupes du programme 
resident du microcontroleur PIC18F458, lequel nous per- 
met d'extraire les donnees, et de les memoriser, ainsi que 
de preparer (a partir des donnees recoltees) des fichiers 
contenant les informations concernant la temperature, a 
envoyer par FTP. 

ELECTRONIQUE 



Nous entrons, dans cette troisieme et derniere partie de 
I'article, dans le vif du sujet: nous allons nous occuper du 
protocole FTP que nous demandons au micro d'implemen- 
ter. Les pages qui suivent vont vous apprendre comment 
le protocole a ete concretement developpe et comment a 
ete congu le programme a faire tourner sur un PC afin de 
preparer le fichier du programme resident a charger ensuite 
dans le microcontroleur; ce dernier doit etre correctement 
configure pour executer les fonctions voulues. 

Enfin, a travers la simulation d'une connexion Ethernet obte- 
nue en reliant Client et serveur a I'aide d'un cable de reseau 
croise (uplink), vous verrez comment a lieu, dans le serveur, 
la gestion des donnees envoyees par le Client. 
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"Listing" 1. 




case SM_ARPID_CMD: 
if (ARPIsTxReady () ) 
{ 

XEEBeginRead ( EEPROM_CONTROL , 0x2 
RemoteFTP.IPAddr.v[0] = XEERead ( 
RemoteFTP.IPAddr.v[l] = XEERead ( 
RemoteFTP.IPAddr.v[2] = XEERead ( 
RemoteFTP.IPAddr.v[3] = XEERead ( 
XEEEndRead ( ) ; 

ARPPut (&RemoteFTP, ARP_REQUEST 
smFTP = SM_ARPID_REP; 
} 

else 

{ 

smFTP = SM_ARPID_CMD; 

} 

break; 

case SM_ARPID_REP: 
if (ARPProcess () ) 

{ 

if (ARPIsResolved (&RemoteFTP . IPAddr , &RemoteFTP . MACAddr ) 



Chargement de I'adresse IP du serveur FTP a partir de 
'EEPROM. 



Envoi du paquet broadcast ARP et transition d'etat de 
la machine. 



Dans le cas ou le "buffer" de transmission est occupe, la 
transition d'etat n'est pas effectuee. 



smFTP = SM_CONNETTI_CMD; 
} 

else 

{ 

>Gestione TIME-OUT<-- 

StnFTP = SM_ARPID_REP; 
} 

} 

else 

{ 

smFTP 

} 

break; 



Quand le PIC recoit la reponse du serveur, il enregis- 
tre I'adresse MAC et change d'etat. Au cas ou cela n'a 
pas lieu, la fin du "time-out" (delai) fait revenir le sys- 
teme a I'etat precedent et determine un nouvel envoi 
d'un paquet ARP. 



SM ARPID REP; 



Le protocole FTP* 

Dans le developpement du protocole 
nous avons suivi I'exemple des autres 
modules du "stack" (memoire spe- 
ciale). II s'agit d'un choix obligatoire 
(bonjour I'oxymore !) si Ton veut reussir 
une integration optimale. La procedure 
est developpee selon une machine a 
etats infinis, dont les transitions sont 
etablies par la verification de condi- 
tions opportunes. Dans la description 
de la phase d'initialisation nous avons 
vu la sequence des etats possibles; 
nous les decrivons maintenant en 
detail. 

SM_ARPID_CMD: est I'etat initial. Le 
PIC lit I'adresse IP du serveur FTP et 
utilise directement la couche ARP du 
"stack" TCP/IP; lorsque le "buffer" 
(tampon) d'emission est libre, il 
envoie une demande de resolution 
de I'adresse a travers un paquet 
"broadcast" (un paquet de diffusion). 
II change alors d'etat et entre dans le 
SM_ARPID_REP. 



SM_ARPID_REP: le PIC attend que le 
paquet ARP soit passe et la reponse 
de la part du serveur. Si le delai de 
reponse depasse 3 secondes, un 
"time-out" (delai depasse) se produit 
et la machine retourne a I'etat initial 
pour renvoi d'un nouveau paquet ARP. 
Sinon I'adresse MAC retournee est sau- 
vegardee en cache et on passe a I'etat 
SM_CONNETTI_CMD. 

SM_CONNETTI_CMD: dans cet 
etat le PIC a toutes les informations 
necessaires et suffisantes pour ouvrir 
un canal de communication avec le 
serveur. Par consequent il reclame 
I'ouverture d'un "socket" (canal) TCP 
sur le port 21, a I'adresse du serveur 
FTP. II se met ensuite en etat d'attente 
SM_ATTESA_CMD. 

Rappelons que, dans cette premiere 
phase, le canal pour renvoi des com- 
mandes est cree et qu'on ne pourra 
creer un canal pour le transfert des 
donnees proprement dites qu'apres 
I'authentification. 



SM_ATTESA_CMD: le systeme attend 
I'ouverture du "socket" du canal com- 
mandes. Si la reponse du serveur se 
fait attendre, la machine se met a 
nouveau en etat SM_CONNETTI_CMD 
de maniere a reiterer I'ouverture du 
"socket". Quand le serveur repond, en 
revanche, le PIC entre dans la phase 
d'authentification a travers I'etat 
SM_CONNESSO_U. 

SM_CONNESSO_U : le PIC est relie avec 
le serveur par le canal commandes et il 
envoie (des que le "buffer" d'emission 
est libre) le nom de I'usager en le lisant 
dans I'emplacement de I'EEPROM ou il 
se trouve. Si le paquet esttraite, il passe 
a I'etat suivantSM_CONNESSO_P, sinon 
il envoie a nouveau le flux contenant le 
nom de I'usager. 

SM_CONNESSO_P: le PIC a passe la 
premiere phase d'authentification et 
envoie (des que le "buffer" d'emission 
est libre) son mot de passe en le lisant 
dans I'emplacement de I'EEPROM ou il 
se trouve. 



ELECTRONIQUE Ml magazine - n° 88 



Tableau 1. 



Nom du champ 


Longueur 
(octet) 


Description 




START 


1 


C'est une etiquette qui etablit le debut de la table de configuration. 
Si elle n'est pas detectee, le programme resident ne charge pas 
les donnees suivantes. 




ADRESSE IP 




C'est I'adresse IP attribute a I'interface reseau. 




ADRESSE MAC 


6 


C'est I'adresse MAC attribute a I'interface reseau. 




MASQUE 
DESOUS RESEAU 


4 


C'est le masque de sous reseau attribue a I'interface reseau. 




GATEWAY 


4 


C'est I'adresse IP du "gateway" (passerelle). Au cas ou le serveur FTP 
ne se trouve pas a I'interieur de son propre reseau, il faut enregistrer ici 
I'adresse du routeur qui sert d'intermediaire avec le serveur. 




FILLER 




C'est une sequence d'octets valorisee avec FFh reservee a d'eventuelles personnalisations. 


SERVEUR FTP 


4 


C'est I'adresse IP du serveur FTP que nous utilisons pour le dechargement des donnees. 


MAX-SECTEURS 


1 


Nombre maximum de secteurs a enregistrer avant le dechargement. 
Attention: ce para metre est directement relie au delai que I'usager fixe 
a I'interieur du logiciel fourni. Comme la temperature est relevee 
chaque seconde, un secteur correspond a 256 secondes soit 4 minutes 
et 16 secondes. Le logiciel prevoit un delai de 1 a 12 heures. 




COMPTE-USAGERS 


1 


C'est le nombre d'octets correspondant a la longueur de la commande USER 
utilisee durant I'authentification. 




COMPTE-PORT 




C'est le nombre d'octets correspondant a la longueur de la commande PORT 
utilisee pour informer le serveur du numero du port dont on se sert 




COMPTE-MOT 








DE PASSE 


1 


C'est le nombre d'octets correspondant a la longueur de la commande PASS 
utilisee durant I'authentification. 




USAGER 




Contient la syntaxe de la commande USER et le nom de I'usager. 




MOT DE PASSE 


24 


Contient la syntaxe de la commande PASS et le mot de passe d'authentification. 




PORT 


24 


Contient la syntaxe de la commande PORT et la sequence de TIP du Client 
avec le port utilise pour le canal des donnees. 





Si le paquet est traite, il passe a la 
determination du port pour I'ouverture 
necessaire au nouveau canal de com- 
munication destine aux donnees. 

SM_CONNESSO_PP: rappelons que 
la transmission des donnees se fait 
par I'ouverture d'un nouveau "socket" 
sur un port gere par le Client. Selon 
le standard, notre PIC doit se mettre 
a I'ecoute sur le port 20, mais en 
pratique on essaie d'eviter I'ouver- 
ture desdits "well-known ports" (ports 
bien connus). Dans ce cas le systeme 
informe le serveur qu'il se mettra a 
I'ecoute sur le port 1012. Si tout fonc- 
tionne comme il se doit, I'etat suivant 
est SM_CONNETTI_DAT. 

SM_CONNETTI_DAT : le "socket" pour 
la transmission des donnees est alors 
cree. Le PIC entre en etat de "listen" 
(ecoute) sur le port 1012 et la machine 
arrive au SM_C0NNESS0_S. 

SM_CONNESSO_S: dans cet etat, la 
transmission de la commande "STOR" 
sur le canal commandes a lieu et le 
PIC se met en attente de la reponse 
du serveur. Le PIC entre en etat SM_ 
ATTESA_DAT. 

SM_ATTESA_DAT: le systeme attend, 



en gerant un depassement de delai 
("time-out"), I'ouverture d'une con- 
nexion de la part du serveur, dont la 
finalite est le dechargement des don- 
nees. Quand il a lieu, la machine entre 
en etat SM_TRASMETTI. 

SM_TRASMETTI: le PIC accede alors 
sequentiellement aux secteurs de 
la SD-Card contenant les donnees 
d'echantillonnage de la sonde ther- 
mometrique et les envoie a travers 
le canal donnees vers le serveur FTP. 
Ces donnees sont chargees dans des 
"buffers" pour etre envoyees ensuite 
au RTL8019AS. Pour optimiser le 
dechargement, on a choisi d'envoyer 
la commande de "flush" apres chaque 
bloc de 512 octets. Nous pouvons ainsi 
gerer plus facilement le moment ou il 
faut fermer, avec le CRC, la reception 
du secteur et mettre a jour I'adresse a 
32 bits pour I'acces a la SD-Card. Le 
dechargement se fait jusqu'a ce que 
la limite de secteurs etablie durant la 
configuration soit atteinte. Lorsque cela 
est fait, le programme resident prevoit 
la fermeture du canal des donnees et 
I'arrivee a I'etat SM_CHIUDI. 

SM_CHIUDI: le PIC envoie la com- 
mande "QUIT" par le canal concerne, 
ce qui clot la session FTP. Le serveur 



ferme alors le "socket" correspondant 
et se met en attente. Le programme 
resident prevoit alors la fermeture du 
canal des commandes et I'entree en 
etat terminal SM_FINE. 

SM_FINE: dans cette derniere phase il 
est prevu une fermeture generale de la 
procedure, avec mise a zero des divers 
compteurs utilises, durant le decharge- 
ment et I'initialisation du niveau TCP, 
pour forcer la mise a jour de I'etat des 
"sockets" geres par le "stack". A cause 
des ressources minimes de notre PIC, 
laisser en suspens meme un seul des 
"sockets" signifierait reduire la possi- 
bility de mener a bon terme d'autres 
sessions. Une fois atteinte la limite 
maximale de "sockets" fonctionnant 
en meme temps (pour nous elle est 
egale a 2) le systeme ne reussirait 
plus a localiser les emplacements 
de memoire et tous les autres appels 
de type "TCPConnect" donneraient la 
reponse "INVALID_SOCKET". 

Les transitions entre les divers etats 
sont gouvernees par une instruction 
"switch". Dans chaque element de 
cette structure, lorsque certaines con- 
ditions sont reunies, on choisit ensuite 
d'entrer dans un etat ou dans I'autre. 
Si nous prenons, par exemple, le code 
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Adresse IP (192.168.0.3) 



Adresse MAC 



Masque de sous reseau (255.255.255.0) 



Offset 



12 3 4 



8 9 10 11 12 13 14, 



00000000 

00000015 

00000030 

00000045 

00000060 

00000075 yi 

00000090 

00000105 

oooooiat) 

00000125 

oooooi/so 



B5 IC0 AS 00 Q3|[OQ~l3A 59 00 00 00|[fFfF FF 00| 



I CQ A8 00 



?F FF CO A3 00 OA 
63 61 



DTJFF FF FF FF 
OC] 



FF FF K 
OA FF FF 
52 54 
33 2C 32 
FF FF FF 
FF FF FF FF 
FF FF FF FF 



6C 6F 0D OA 
FF 50 41 53 



Adresse gateway 




53 x 

FF FF FF FF 
32 2C 31 
0D OA FF 
FF FF FF 
FF FF FF 
FF FF FF 



FF FF FF 
[Tin fOCl 55 
FF FF FF 

.20 70 72 
FF FF 

FF FF 

FF FF FF 

FF FF FF 

FF FF FF 



FF FF 
52 20 
FF FF 
61 0D 



FF FF 

30 2C 




FF FF 

FF N 
FF FF 



FF FF 
FF FF 
FF FF 
FF 



Uk" Y. . ..yyy, 

A". . yyyyyyyyyyy 

yyA + " USER 

carlo. . yyyyyyyy 
yyyyFASS prova . 
. yyyyyyyyyyyyPO 
RT 192,168,0,3, 
3, 244 . .yyyyyyyy 

yyy y y yyy y y yyy y y 
yyyyyyyyyyyyyyy 

yyyyyyyyyyyyyyy 



Adresse serveur FTP (192.168.0.10) 



Sequence compteurs: 
MAX-SECTEURS = 1 
COMPTE-USAGERS = 12 
C0MPTE-P0RT = 24 
COM PTE-MOT DE PASSE = 12 



Figure 1: Un exemple de configuration a travers un editeur hexadecimal. 



relatif a renvoi initial du paquet ARP, 
nous pouvons facilement comprendre 
comment le module a ete congu dans 
sa totalite ("Listing" 1). 

*FTP = File Transfer Protocol, protocole 
de transfert de fichier. 



L'EEPROM 

Avant de passer a la partie operation- 
nelle de ce montage, nous voulons 
eclaircir un peu plus la structure de la 
memoire devant contenir les donnees 
de configuration. 

Quand vous telechargerez le programme 
resident sur le site de la revue, vous 
verrez comment, au cours des diverses 
phases, le systeme s'en remet aux 
donnees contenues dans la memoire 
externe, en accedant a des adresses 
bien precises. II va de soi qu'un contenu 
errone de ces emplacements peut impli- 
quer un dysfonctionnement du systeme 
ou bien son blocage. 

Pour simplifier un peu les choses, nous 
avons etabli un petit programme utilisa- 
ble sous n'importe quel SE Windows et 
permettant de produire, a travers une 
simple interface graphique, le fichier 
.bin a inserer dans I'EEPROM. Dans 
ce paragraphe nous voulons expliquer 
comment les donnees sont enregis- 
trees dans cette memoire externe, de 
maniere a donner a tous nos lecteurs 



qui le voudront (dans un point de vue 
experimental) la possibility d'effectuer 
des modifications que le logiciel ne 
prevoit pas. Naturellement, le fonction- 
nement de la platine n'est pas garanti 
si les donnees fondamentales sont 
alterees illogiquement, comme, par 
exemple, la longueur des commandes 
envoyees. Dans le Tableau 1 nous 
avons repris les champs enregistres 
en EEPROM. En tout, I'occupation de 
I'EEPROM est inferieure a 1% de sa 
capacite nominale; par consequent on 
pourrait utiliser une puce de capacite 
moindre. En realite nous avons pris une 
EEPROM 24LC256 pour ne rien avoir a 
modifier quand nous reutiliserons le 
meme schema pour la realisation d'un 
Web-Serveur. A cette occasion, nous uti- 
liserons I'EEPROM pour les donnees de 
configuration et pour la FAT qui adres- 
sera les contenus Web sur SD-Card; 
il est clair que plus on aura de place 
pour la FAT, plus grand sera le nombre 
de fichiers utilisables sur le site. 

Voyons un exemple de configuration 
a travers un editeur hexadecimal 
(figure 1). La valeur du nombre de 
secteurs a enregistrer a ete parametre 
(pour des raisons de test) nettement 
en dessous de la limite autorisee 
par le logiciel fourni. Ainsi, il a ete 
possible d'effectuer un nombre eleve 
de sessions de dechargement pour 
verifier la stabilite du code. Les accre- 
ditations d'acces (mot de passe...) ont 
une limite maximale de 17 caracteres. 



Nous avons reserve pour chaque com- 
mande un total de 24 octets. Si nous 
considerons que la syntaxe des deux 
commandes de login prevoit un mot cle 
de 4 caracteres, suivi d'un espace et 
qu'elle se termine par les caracteres 
retour chariot ("carriage return") + a 
la ligne ("new line"), nous nous aperce- 
vrons que sur les 24 octets il n'en reste 
que 17 de libres; ils peuvent contenir 
le nom de I'usager ou le mot de passe. 
Voici les sequences correspondantes : 

USER espace utilisateur CR LF 
PASS espace mot de passe CR LF. 

Naturellement le systeme est ouvert 
pour d'eventuelles personnalisations, 
meme si nous croyons que la limite de 
17 caracteres est plus que suffisante 
pour la majeure partie des applications 
particulieres. 

Passons maintenanta la configuration 
au moyen du programme que vous 
pouvez telecharger gratuitement sur 
notre site. 



Le logiciel de configuration 

Le programme en question permet de 
produire le fichier .bin a ecrire dans 
I'EEPROM du Client pour la configura- 
tion de tous les parametres necessai- 
res a son fonctionnement correct. Le 
fichier executable est contenu dans 
une archive .zip d'environ 300 Ko. 
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Para metres Interface Reseau 



H Configureur FTP-Ctient verl.01 



ADRESSE IP: 


m 


166 


. 


3 


SUBNET MASK: 




255 




D 


GATEWAY: 


|192 


168 


, - 


1 



ADRESSE MAC: MMMf~£f~£F~ ij 



Para metres session FTP 



USAGER: [diaries [max 17 car] 

MOT DE PASSE: [essai [man 1 7 car] 

IP SERVEUR: (192,168, . 10 



HEURE: 



g[ Genere — > EEPFTP.BIIS | 



Figure 2: Un exemple de configuration utilise durant la phase de test de notre 
platine. 



Extrayons-le et mettons-le sur le 
Bureau, avec un double die sur I'icone 
correspondante, on visualise un cadre 
contenant tous les controles neces- 
saires pour effectuer Toperation de 
maniere simple et intuitive. 

On remarque deux panneaux regroupant 
logiquement les divers parametres : Tun 
concerne I'interface reseau et Tautre, 
en revanche, regarde la session FTP. 
Inserons Tadresse IP, le masque de 
sous reseau et Teventuelle passerelle 
("gateway"). II est clair que nous devons 
le faire de maniere a rendre visible le 
dispositif dans notre reseau local; par 
consequent utilisez le meme masque 



de sous reseau et une IP de la meme 
classe de reseau que les autres PC: 
par exemple, si les elements du LAN 
(reseau local) sont identifies par une 
adresse IP du type 192.168.1.x, dans le 
programme de configuration du fichier 
.bin pour le Client, donnez une adresse 
du genre 192.168.1.88. 

La platine Client prevoit exclusivement 
Tadressage statique; par consequent, si 
vous devez la relier a un reseau qui utilise 
un DHCP, il sera necessaire de reserver 
Tadresse IP que vous voulez utiliser pour 
le PIC, afin qu'elle ne soit pas attribute a 
d'autres interfaces; sans cela il ne serait 
pas possible d'effectuer la connexion. 



Pour reserver TIP choisie, il faut definir 
dans le serveur DHCP Tadresse du 
peripherique (notre Client), laquelle doit 
rester fixe. 

Si le serveur FTP n'appartient pas au 
reseau local, il est indispensable de 
preciser Tadresse IP de la passerelle 
("gateway") a utiliser (typiquement le 
routeur ADSL) pour sortir du LAN en 
question; ainsi, au moment ou notre 
platine envoie le paquet ARP, le routeur 
sert d'intermediaire et achemine cor- 
rectement la requete qui, sans cela, ne 
pourrait jamais etre elaboree. Chaque 
champ controle la validite de chaque 
adresse IP, mais pas celle des donnees 
dans leur ensemble: le maximum de 
liberte est done laissee a Tusager. 

Avant de toucher a ces parametres, 
il est important de connaTtre la con- 
figuration du reseau, sous peine de 
dysfonctionnement de la platine et 
le declenchement de quelque alarme 
sur la console de Tadministrateur du 
systeme! Naturellement, en milieu 
domestique, Texperimentation est 
bien plus praticable sans precaution 
particuliere. 

Un dernier detail: dans Tedition des 
adresses IP, un nombre laisse en 
blanc est considere par le programme 
comme un zero. 

II est possible de modifier les trois der- 
niers octets de Tadresse MAC en agis- 
santsur les poussoirs correspondants 
situes a cote des cases d'edition. Le 
premier groupe d'octets est, en revan- 
che, fixe et il est surligne en rouge. 
Attention, la sequence numerique est 
ecrite en decimal. Un exemple de confi- 
guration que nous avons utilise durant 
la phase de test de notre platine est 
visible figure 2. 

Une fois les parametres fondamen- 
taux pour I'interface reseau inseres, 
passons au second panneau; la nous 
pouvons taper le nom de Tusager et le 
mot de passe relatifs au compte cree 
aupres du serveur FTP. N'oublions 
pas qu'on peut inserer au maximum 
17 caracteres pour chacun de ces 
champs. Linsertion du nom de Tusa- 
ger et du mot de passe est de toute 
fagon obligatoire et, si ces informations 
n'etaient pas indiquees, le programme 
ne produirait pas de fichier binaire et 
signalerait Terreur. Ensuite, tapez 
Tadresse IP du serveur FTP, qui doit etre 
contacte pour le depot des donnees. 

Attention, si vous ne connaissez que le 
flux identifiant du serveur, il est neces- 
saire de reperer TIP correspondante a 
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Figure 3 : Un exemple de page d'accueil de serveur FTP. 
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Tableau 2. 



Delai configure 


Limite nbr secteurs 


Duree du delai 


Erreur commise 


Pourcentage 


(heure) 


parametre par logiciel 


en temps reel 






1 


14 


59' 44" 


16" 


0,44% 


2 




1 h 59' 28" 


32" 


0,44% 


3 


42 


2 h 59' 12" 


48" 


0,44% 


4 




3 h 58' 56" 


T 4" 


0,44% 


5 


70 


4 h 58' 40" 


T 20" 


0,44% 


6 




5 h 58' 24" 


T 36" 


0,44% 


7 


98 


6 h 58' 8" 


T 52" 


0,44% 


8 




7 h 57' 52" 


2' 8" 


0,44% 


9 


126 


8 h 57" 36" 


2 , 24 „ 


0,44% 


10 


140 


9 h 57' 20" 


2' 40" 


0,44% 


11 


154 


10 h 57' 4" 


2' 56" 


0,44% 



travers une operation de "nslookup". 
L'instruction peut etre utilisee dans une 
quelconque "shell" Windows 2000/XP. 

Sinon il est possible d'utiliser des logi- 
ciels telechargeables directement sur 
Internet comme, par exemple, WS-Ping 
de Ipswitch (telechargez-le sur le site 
www.ipswitch.com). La figure 3 repre- 
sente une page d'accueil typique de 
serveur FTP de certains fournisseurs 
d'acces. 

Le champ "heures", sur le second pan- 
neau, concerne le delai courant entre 
un dechargement et I'autre ; il est pos- 
sible d'y definir une valeur comprise 
entre 1 et 12 heures. 

Le logiciel calcule le nombre de sec- 
teurs de la SD a enregistrer avant 
d'effectuer la session FTP. Pensons 
que chaque secteur contient 256 rele- 
ves, effectues a la frequence d'un par 
seconde. Songeons aussi que I'ecri- 
ture ne peut se faire que par secteurs 
complets. 

Disons pour conclure ce paragraphe 
que, pour chaque intervalle precise, on 
commet une petite erreur par defaut; 
elle est due au fait que le nombre de 
secondes correspondant n'est pas divi- 
sible par 256. L'instruction en Delphi 
utilisee pour le calcul est la suivante : 

y:=(strtoint(edit9.text)*3600) div 256. 

Dans le Tableau 2 nous avons regroupe 
la duree effective de chaque echantillon- 
nage et I'erreur correspondante. Naturel- 
lement, il faut penser que plus eleve est 
le nombre d'heures d'echantillonnage, 
plus importante est la taille du fichier 
devant etre depose. 

De toute fagon, dans la pire des hypothe- 
ses, cette taille reste inferieure a 100 ko 
(precisement 84 ko), comme on le voit 
dans le Tableau 3. 



Le demarrage du systeme 

Apres avoir transfere toutes les donnees 
de configuration, on peut creer le fichier 
.binaire: il suffit pour cela d'un die sur 
le poussoir "Genera— >EEPFTP.bin". Si 
aucune erreur n'a ete commise, dans 
le repertoire ou nous avons sauve- 
garde I'executable, nous aurons aussi 
le fichier binaire pour I'EEPROM. Cette 
creation est signalee par un message 
de confirmation. II ne nous reste alors 
qu'a transferer dans I'EEPROM de notre 
circuit le fichier du programme resident 
que nous avons cree; nous pouvons le 
faire facilement avec IC-PROG et le pro- 
grammateur habituel. 

Done, nous ouvrons le fichier en feuilletant 
les Ressources de I'ordinateur jusqu'a ce 
que nous trouvions le repertoire ou se 
trouve I'executable et nous double cliquons 
sur le poussoir Program All (voir figure 4); 
nous inserons I'EEPROM dans le support 
de la platine; nous inserons aussi la petite 
platine de la sonde (avec sa LED de sys- 
teme) dans son support barrette a 8 poles 
prevue pour cela (voir deuxieme partie de 
I'article). Dans le "slot" prevu pour cet 
usage, vous devez introduire une SD-Card 
de 64 Mo ou 128 Mo. Reliez alors le circuit 
Client FTP avec un cable droit CAT4 ou 5 au 
"hub" ou au "switch" du reseau. 



Si vous souhaitez effectuer des tests 
en vous reliant directement au PC, par 
exemple parce que vous ne disposez 
pas d'un LAN ou, simplement, parce 
que vous voulez faire les essais en 
dehors du reseau, vous devez utiliser 
un cable croise ("cross-over") ; a defaut 
vous seriez dans I'impossibilite de 
communiquer avec I'interface reseau. 

Si vous voulez faire vous-meme le cable 
reseau, n'oubliez pas que dans un cablage 
lObaseT il est necessaire de relier les bro- 
ches 1, 2, 3, 6 selon le schema de la figure 
5; la numeration des contacts se fait de 
gauche a droite en regardant le connecteur 
RJ45 modulaire male de face, e'est-a-dire 
par le cote a inserer. 

En revanche, dans les cables reseau 
CAT5 (100 Mbps) vous trouverez tou- 
joursquatre paires tressees, identifies 
par une serie de couleurs. Le cablage 
se fait de telle maniere que les signaux 
d'emission et de reception soient vehi- 
cles sur deux paires differentes, dans 
le but d'eviter les interferences. 

Les quatre paires sont identifies par 
leurs couleurs conventionnelles. En 
general, les series de couleurs les plus 
utilisees dans le cablage LAN sont les 
suivantes: 



Tableau 3. 



Nombre d'heures parametre 


Taille du fichier a decharger (octets) 


1 


7,168 




3 


21,504 




5 


35,840 




7 


50,176 




9 


64,512 




71,680 




78,848 


12 


86,016 
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Figure 4 : Feuilletons les Ressources de I'ordinateur jusqu a ce que nous trouvions le 
repertoire ou se trouve I'executable et double cliquons sur ie poussoir Program All. 



I -> Blanc/Orange 

2- > Orange 

3- > Blanc/Vert 

4- > Bleu 

5- > Blanc/Bleu 

6- > Vert 

7- > Blanc/Marron 

8- > Marron 

Dans notre cas il suffit d'utiliser la 
PAIRE1 pour les signaux TX et la 
PAIRE2 pour les signaux RX. Passons 
ensuite a I'alimentation de la platine 
Client FTP ; si tout fonctionne correcte- 
ment, nous verrons la LED du systeme 
clignoter. Sur le module a RTL8019 
e'est en revanche la LED "link" (lien) 
qui s'allumera. 

II est possible de tester le fonction- 
nement correct du systeme en exe- 
cutant une instruction "ping" sur un 
PC relie au reseau. Dans la reponse 
a la requete, les LED TX et RX, reliees 
au RTL8019, clignoteront. La figure 6 
represente la fenetre correspondante. 

Le systeme commence immediatement 



par enregistrer les valeurs de tempera- 
ture sur la SD-Card et, des que la limite 
de secteurs configuree est atteinte, il 
tente le depot dans le serveur FTP 
dont I'adresse a ete precisee dans 
I'EEPROM. 

Pour tester aussi cette phase, il suffit de 
charger dans le PC utilise comme ser- 
veur un logiciel qui emule le fonctionne- 
ment d'un Serveur FTP. Parmi tous ceux 
qu'on peut trouver sur Internet, nous 
avons choisi FileZilla Serveur: il s'agit 
d'un projet "Open-Source" disponible a 
I'adresse Web http://sourceforge.net/ 
p roj e c ts/f i I e z i 1 1 a/ . 

Sa configuration est tres intuitive: pour 
qu'elle soit tout de suite operationnelle, il 
suffit de lancer la console administrative 
et de cliquer sur I'icone "Users". Une fene- 
tre apparaTt alors a I'ecran: elle permet, 
dans le lien General, d'ajouter un compte 
("account") et, dans le lien Shared folders, 
d'etablir quels dossiers du disque fixe ou 
des disques fixes (si le PC en a plus d'un) 
doivent etre disponibles pour le depot des 
donnees arrivant du Client FTP. 



La figure 7 montre I'habilitation de I' usa- 
ge r Charles utilisee pour nos tests; elle 
aura valeur d'exemple si vous souhaitez 
creer des usagers. 

La gestion cote serveur 

Dans les paragraphes precedents nous 
avons voulu presenter une serie d'ins- 
truments aptes a tester le fonctionne- 
ment de la platine et a commencer a 
I'utiliser veritablement. II est clair qu'il 
existe plusieurs modes d'utilisation. 
Une fois le probleme du transfert sur 
disque fixe d'un serveur FTP des don- 
nees echantillonnees par la sonde 
depasse, il y a beaucoup de manieres 
de les rendre disponibles a d'autres 
usagers pouvant acceder a ce serveur. 

II est evident que le site Web est une 
des solutions les plus interessantes; 
e'est pourquoi elle peut etre imple- 
mentee en recourant a de nombreux 
systemes alternatifs. 

Vu I'espace qui nous est reserve pour 
cet article, il serait utopique de vouloir 
decrire de maniere exhaustive ces syste- 
mes; ceux que nous vous proposons ne 
constituent done pas des solutions impo- 
sees mais une entree en matiere "initiati- 
que" (!) vous permettant de commencer 
en attendant de vous y connaTtre assez 
pour pouvoir faire vos propres choix. 

II existe, en effet, beaucoup d'ameliora- 
tions et de personnalisations auxquelles 
vous aurez acces pour adapter votre 
Client FTP aux applications les plus 
variees. Pour nos tests, nous avons rea- 
lise un petit Intranet base sur un serveur 
Apache. 

Comme langage de script cote serveur, 
nous avons choisi le PHP. Ce choix a ete 
dicte par le fait que ce produit, congu 
au depart pour Linux, est parfaitement 
fonctionnel avec les SE Windows (et en 
plus e'est gratuit!). 

Pour obtenirde la documentation et tele- 
charger lesfichiers correspondents, nous 
vous conseillons de visiter le site Web 
www.phpfrance.com: il est exception- 
nellement riche et fournit de nombreux 
exemples. Si vous en voulez d'autres, 
tapez PHP dans Google. 

Le premier probleme a affronter touche 
au format du fichier termo.dat regu. II 
s'agit d'un fichier sequentiel binaire 
contenant les valeurs a 16 bits relatives 
aux deux registres "Temperatures MSB/ 
LSB" de la sonde DS18B20, lues par le 
microcontroleur du Client au moyen du 
protocole "one-wire" (monofil). 



PAIRE1 = blanc/orange + orange 
PAIRE2 = blanc/vert + vert 
PAIRE3 = blanc/bleu + bleu 
PAIRE4 = blanc/marron + marron 



TX+/ TX- / 



1 I 


3 1 S 

1 1 


& 7 S 

1 1 




RX- 





CABLE-CROSSOVER 




Figure 5: Si vous voulez faire vous-meme le cable reseau, n'oubliez pas que dans un 
cablage lObaseT il est necessaire de relier les broches 1, 2, 3, 6 selon ce schema. 
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Figure 6: II est possible de tester le fonctionnement correct du systeme en executant une instruction "ping" sur un PC relie au 
reseau. Voici la fenetre correspondante. 

C:\>ping 192.168.0.3 

Execution de Ping 192.168.0.3 avec 32 octets de donnees : 

Reponse de 192.168.0.3 : octets=32 duree=3 ms TTL=100 

Reponse de 192.168.0.3 : octets=32 duree=4 ms TTL=100 

Reponse de 192.168.0.3 : octets=32 duree=4 ms TTL=100 

Reponse de 192.168.0.3 : octets=32 duree=4 ms TTL=100 

Statistiques Ping pour 192.168.0.3 

Paquets : Transmis = 4, Recus = 4, Perdus = (0% perdus) , 
Temps approximatif ecoule aller/retour en milliseconde : 

Minimum = 3 ms , Maximum = 4 ms , Moyenne = 3 ms 



II est necessaire de convertir le fichier 
en un format plus lisible et de lui adjoin- 
dre les donnees de temporisation. 

Nous avons done cree un petit script 
PHP lequel, des qu'il trouve un fichier 
nomme termo.dat dans le repertoire du 
site, cree un nouveau fichier nomme en 
fonction de la date de derniere modifi- 
cation de I'archive en question. 

Le fichier d'origine est alors lu sequen- 
tiellement ; chaque flux est converti en 
temperature (exprimee en degre Cel- 
sius) et la date et I'heure de la mesure 



y sont ajoutees, en fonction du nom 
attribue au fichier de destination. 
Quant a nous, nous avons utilise un 
delai de 6 heures entre chaque ses- 
sion FTP. 

Attention au fait que les 4 bits les plus 
significatifs de I'octet MSB provenant 
de la sonde, correspondent au signe; 
il est done necessaire de discriminer 
les valeurs superieures a 248 et de 
les identifier comme des temperatu- 
res negatives. 

Quand on releve un octet MSB plus 



grand que 248, avant la conversion, 
on effectue une soustraction et on 
multiplie le resultat par -1. 

Voyons concretement le code cor- 
respondent (voir "Listing" 2) dans 
lequel on montre les instructions de 
conversion. 

Maintenant que les donnees ont ete 
sauvegardees en un format lisible, 
il faut les rendre disponibles sur la 
page du site. Pour rendre les choses 
plus faciles, nous divisons la page en 
plusieurs cadres ("frames") et nous 
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J iliVilli server 



Ne Server Edit 



Page: 



Shared folder 
Speed Lirmu 
IP Filer 



Account settings 
I? Enable account 

Password' I *+++*♦+♦*♦+**.+++****++++> 



Users 



Group member ship : <none> 



"33 



I - Bypass userlimit of server 
Maximum connection count: 

Connection limit per IP: 

I - Force SSL for user login 




OK 



Description 



"3] 



Cancel 



You can enter some comments about the user 



Figure 7: La figure montre rehabilitation de I'usager Charles utilisee pour nos test; elle 
aura valeur d'exemple si vous souhaitez creer des usagers. 



associons a chacune d'elles une table 
contenant les liens aux fichiers de texte 
correspondants. 

En fait, a chaque dechargement on 
ajoute une ligne au moyen de la der- 
niere partie du script PHP que vous 
pouvez voir dans le "Listing" 3. 

Si nous jetons un coup d'ceil au reper- 
toire contenant la page du site, nous 
voyons qu'apres chaque execution du 
script, deux fichiers (visibles figure 8) 
seront presents. 

Pour forcer I'execution du script de 
maniere simple, nous avons insere le 
"tag" suivant: <meta http-equiv=" refresh" 
content="60">. II oblige le navigateur 
Internet utilise par I'usager a effectuer le 
rafraTchissement ("refresh") de la page 
toutes les minutes. 

Ajoutons le calcul des valeurs minimales 
et maximales, un peu de graphique...et 
le tour est joue! Le resultat final, corres- 
pondent a I'execution d'un test rapide 
(il a lieu environ toutes les huit minutes) 
est visible figure 9. 



"Listing" 2. 



Verifie la presence du fichier termo.dat 



if (file_exists ( "termo . dat" 

{ 

$f lp=f open ( "termo . dat" , "r" 
if ($flp) 
{ 

$f2p=fopen (date ( "Y-m-d-G-i-s" ,filemtime ("termo.dat") ) ^" .txt" , "w" 
$inizio=filemtime ( "termo . dat" ) - 21600; 
$RIL=filesize ("termo.dat") / 2 
for ($X=1; $x<=$RIL; $x++ 

{ 

$MSB=fgetc ($f lp) ; 
$LSB=fgetc ($f lp) ; 



Ouverture en lecture du fichier decharge par la sonde. 



if ($MSB > 248) 
{ 

$MSB = $MSB - 248; 
$A = ord($MSB) * 16 * 
$B = ord($LSB) * 0.0625 * 
} 

else 

{ 

$A = ord($MSB) * 16; 
$B = ord($LSB) * 0.0625; 
} 

$C = $A + $B; 




Creation d'un fichier avec nom derivant de la date 
de derniere modification du fichier decharge. 



Le point de debut d'echantillonnage est determine (6 
heures precedentes). 



Calcul du nombre de releves effectues. 



Lecture sequentielle des valeurs a 16 bits. 



Conversion des donnees avec discrimination pour les 
valeurs negatives. 



fputs($f2p, date(M/m/Y-G:i:s" / $inizio) ."-->") ; 
$inizio=$inizio + 1; 

fputs($f2p, "Temperatura: $C C°" . chr (13 ) . chr (10) 

} 

f close ($f lp) ; 
fclose ($f 2p) ; 



Ecriture de la valeur en degre Celsius dans le fichier 
de destination. 
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"Listing" 3. 

$f 3p=fopen ( 
if ($f3p) 
{ 

fseek($f3p, 
fputs ($f 3p, 
fputs ($f3p, 
fputs ($f3p, 
fputs ($f 3p, 
fputs ($f3p, 
fputs ($f 3p, 
fputs ($f3p, 
fputs ($f 3p, 
fputs ($f 3p, 



^tabella.htm","r+" 



Ouverture du fichier contenant la frame centrale de la 
page et positionnement du pointeur avant les "tags" 
de fermeture. 



-30 , SEEK_END) ; 
chr (13) .chr (10) ."<TR>" .chr (13) .chr (10) ) ; 

"<TDxahref =" .chr (34) .date ("Y-m-d G-i-s'\filemtime ( "termo . dat" ) 
date ("Y-m-d-G-i-s",filemtime ("termo.dat") ) ." .txt") ; 4 
"</a><TD>" .chr (13) .chr (10) ) ; 
"<TD>$RIL<TD>" .chr (13) .chr (10) ) ; 
"</TR>" .chr (13) .chr (10) ) ; 
"< /TABLE >" .chr (13) .chr (10) ) ; 
"</body>" .chr (13) .chr (10) ) ; 
"</html>" .chr (13) .chr (10) ) ; 



.txt" .chr (34) .">" 



Insertion d'une nouvelle ligne dans la table html avec 
le lien au fichier texte produit dans la conversion et 
ajout des "tags" de fermeture. 



f close ($f3p) ; 

$inizio=date ("Y-m-d-G-i-s" ) ."TERMO.dat" 
rename ("termo.dat" , $inizio) ; 



Le fichier termo.dat est renomme a travers la date 
du systeme. 



jRchier Modifier ftffichage Preferences Outfls ? 


j > Retour * ^ * {£] | ^ Chercher Dossiers i£j HistoriqiJB | ?S % X ^ 
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2jlitml Dossier rjelichiars 
_J img Doss ier tfe lidi i e rs 


WWW 




_J script Dossier de lichiers 
j») ind ftxphp 2 ko Document HTML 
@ lable.htm 1 ko Document HTML 
fl litre .tiirn l ko Document HTML 


SfifEfctionner un 6 lenient pour 
en visualise r la description 




Voir 9U5Si : 
Documents 
^essources rfiscau 




jj] 2005- 12-26-21 -02-29.txt 23 (to Document d e lexle 
2]20D5-U-26-21-02-30TeRMO.<tot 1 ko Fichier DAT 










«l 1 »l 
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Figure 8: Si nous jetons un coup d'oeil au repertoire contenant la page du site, 
nous voyons qu'apres chaque execution du script, deux fichiers (visibles ici) 
seront presents. 



3 TermoPlC hy Charles T. - Microsoft Internet Explorer 




Fichier Modifier Affichage Preferences Outils ? 




4" , & _lj & 

RcTour Avam Terminer Miss A jour Pago Initiate 


Chercher 



Adresse j^j http7/T92.l6&0.lG 




[ Fichier ttech arge Nbr releves , Temp MAX 

2005- 12-26-21 -02-29-tet 512 22 5 

2005-i2-26-21-lM5.bct 



512 22,375 



20Q5-12-26-21-21-03.tet 512 22.375 



'Temp^lW 
218125 
§23125" 
2225 



Figure 9 : Le resultat final, correspondant a r execution d'un test rapide (il a lieu 
environ toutes les huit minutes) apparatt ici. 



Conclusion 

Avec ce montage Client FTP nous avons 
voulu vous initier a Integration des PIC 
avec le standard Ethernet, operation 
rendant le microcontroleur bien plus 
dans tous les cas ou il est necessaire 
de transferer des informations et de 
les rendre disponibles pour plusieurs 
usagers utilisant un reseau local. 

Nous voulons souligner que notre 
solution se prete a merveille a une 
adaptation a des situations les plus 
variees; par consequent vous devez 
la considerer davantage comme un 
modele de reference que comme un 
montage definitif. 

Naturellement nous ne nous arreterons 
pas en si bon chemin: au cours des 
prochains numeros d'ELM nous deve- 
lopperons un serveur et nous en pro- 
fiterons pour vous proposer toute une 
serie d'approfondissements touchant 
le "stack" TCP/IP**. 



**TCP/IP = Transmission 
Protocol/Internet Protocol. 



Control 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour 
construire cette interface-platine d 'ex- 
perimentation Client FTP avec PIC et 
SD-Card ET616 et ET612 est disponible 
chez certains de nos annonceurs. Voir 
les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes disponibles sont telechar- 
geables a I'adresse suivante : 
http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/088.zip. ♦ 
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Cette Le§on vous propose de construire un accessoire 
simple, introuvable dans le commerce, a relier a I'entree de 
votre oscilloscope pour en augmenter les performances. 
Ce petit appareil de labo sera tres utile pour I'amateur 
comme pour le laboratoire de physique des Lycees generaux 
et I'atelier des Lycees technologiques et professionnels. 




f~\ utrefois I'amateur possedant un oscilloscope etait 
/ \ considere comme fortune et son labo passait pour 
I—T^— ^profession ne I ; mais comme tout de meme les 
oscillos de haut de gamme etaient chers (et ils le sont res- 
tes), on trouvait dans le commerce des accessoires pour 
"hobbystes" destines a augmenter les performances des 
oscilloscopes de base. Avec de tels accessoires bon marche 
et leur modeste oscilloscope, les electroniciens en herbe pou- 
vaient effectuer des mesures dans le domaine RF (on disait 
alors HF...tempus fugit!) comme avec un oscilloscope de pro. 

ELECTRONIQUE 



Notre realisation 

Eh bien, nous avons ressorti des tiroirs le bon vieux circuit 
integre qui permettait a I'epoque cette heureuse metamor- 
phose et nous avons reelabore (disons rajeuni) le circuit 
allant avec; ce qui nous permet de vous proposer dans le 
cadre de votre Cours d'electronique -plus particulierement 
dans les Legons consacrees a r oscilloscope- de construire 
I'accessoire qui vous permettra de rendre votre oscilloscope 
bien plus performant et de vous en servir -couple avec votre 
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generateur- dans le domaine RF. II s'agit d'un circuit integre 
LM ou uA733 contenant un seul amplificateur RF (ou HF, 
precisons pour la derniere fois que c'est la meme chose), 
comme le montre la figure 1. 



Le schema electrique 

Le schema electrique de la figure 10 montre quant a lui com- 
ment le signal RF issu du generateur est applique a la broche 
d'entree 14 du LM733 pour etre recupere broche 8 et etre 
transfere sur I'entree verticale CHI de I'oscilloscope. 




LM 733 

Figure 1: Brochage du circuit integre LM733 (ou uA733) vu 
de dessus et repere-detrompeur en U vers la gauche. 



Pour visualiser correctement le signal, vous devez presser le 
poussoir CHI du Vertical Mode (fleche D) et le poussoir Auto 
du Trigger Mode (fleche H) puis positionner Trigger Source 
sur Normal (fleche G), comme le montre la figure 4. Avant de 
I'utiliser, il faut determiner I'amplitude du signal a prelever 
sur le generateur RF: reglez le bouton des V/div de CHI sur 
20 mV (voir figure 3), court-circuitez les deux entree A-B (voir 
figure 6) et reglez le bouton d'accord du signal du genera- 
teur RF jusqu'a obtenir a I'ecran une amplitude (done une 
extension verticale) d'environ 7 carreaux (voir figure 6). 

Ceci parce que le signal RF a appliquer a ces deux entrees 
ne doit jamais depasser une amplitude de 120-150 mV, ce 
qui aurait pour effet de saturer I'entree du LM773. Elimi- 
nons maintenant le court-circuit des deux entrees A-B et 
I'amplitude tombe a 1 carreau (voir figure 7). Afin de mieux 
visualiser le signal sur toute la gamme RF, reglez sur 0,1- 
0,2 milliseconde le bouton de Time/div, comme le montre 
la figure 5. II faut de toute maniere qu'a I'ecran le signal 
presente une onde parfaitement sinusoi'dale (voir figure 8) ; 
done, une fois I'amplitude juste choisie, avec le generateur 
RF, ne touchez plus rien car, si vous I'augmentiez, I'entree 
du LM733 serait saturee et la sinusoTde ecretee deviendrait 
une onde carree, comme le montre la figure 9: vous ne 
pourriez alors plus effectuer des mesures precises. 

Mais revenons au schema electrique de la figure 10 : les bro- 
ches 11-4 sont reliees aux points d'entree A-B, utilisables 
pour tester nos montages. On I'a vu, quand on court-circuite 
les entrees A-B, le signal a une amplitude de 7 carreaux 



verticaux, comme le montre la figure 6; si on elimine ce 
court-circuit (circuit ouvert), I'amplitude tombe a 1 carreau 
vertical, comme le montre la figure 7. Ce circuit integre est 
alimente par une tension double symetrique ne depassant 
pas 8 V; done, si on utilise deux piles de 9 V, il faut monter 
en serie dans chacune des piles deux diodes (ce sont DS1/ 
DS2 et DS3/DS4) pour provoquer une chute de tension de 
0,7 x 2 = 1,4 V par branche. Le 7,6 V (en effet 9 -1,4 = 7,6) 
positif va a la broche 10 +V et le 7,6 V negatif a la broche 5 
-V. Pour alimenter cet accessoire, il suffit d'agir sur le double 
interrupteur SI (-A et -B) : la LED DL1 servant de voyant de 
M/A s'allume. 

Si vous montez cet accessoire, vous decouvrirez toutes les 
mesures que vous pouvez faire avec : les Lycees (generaux, 
technologiques ou professionnels) et les ecoles post-bac 
d'electronique y trouveront leur compte; mais I'amateur, 
avec son labo evolutif, ne sera pas en reste. 



La realisation pratique 

Quand vous avez realise le petit circuit imprime double face 
dont la figure llb-1 et 2 donne les dessins a I'echelle 1 ou 
que vous vous I'etes procure, enfoncez et soudez tout de 
suite les seize picots et le support du circuit integre. Verifiez 
bien ces premieres soudures (ni court-circuit entre pistes 
ou pastilles ni soudure froide collee) et montez tous les 
autres composants en commengant par les plus bas et en 
terminant par les plus volumineux. 




Figure 2: Photo d'un des prototypes de I'accessoire destine a augmenter les performances de I'oscilloscope EN5060 ins- 
talle dans son boTtier et pret a I'emploi. 
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POSITION CHI VOLTS/DIV. 




Figure 3: Avant d'utiliser cet accessoire, il convient de 
placer I'index du bouton V/div sur le calibre 10-20 mV et 
de mettre le selecteur AC-GND-DC sur AC. 



TIME/DIV. 




Figure 5: Nous vous conseillons de regler le selecteur 
Time/div sur 0,1-0,2 milliseconde pour une meilleure 
visualisation du signal. 



B 



s 




Figure 7 : Si vous eliminez le court-circuit entre les deux 
entrees A-B, vous verrez Samplitude du signal RF passer 
de 7 a environ 1 carreau. 



En vous aidant des figures 11a et 12 et de la liste des com- 
posants de la figure 10, montez les resistances, les diodes 
(attention a I'orientation de leurs bagues repere-detrom- 
peurs) et la LED (I'anode A est la patte la plus longue), les 
condensateurs polyesters puis les electrolytiques (attention 
a la polarite). 

Quand tout ceci est termine et que les soudures ont ete 
verifiees, montez la platine dans son boTtier plastique, a 
I'aide de quatre vis autotaraudeuses (voir figure 12): le 



ELECTRONIQUE 
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Figure 4: Pressez le poussoir CHI du Vertical Mode et 
le poussoir Auto du Trigger Mode situes en face avant; 
positionnez en outre le Trigger Source sur Normal, comme 
le montre la figure. 



B 




Figure 6: Court-circuitez les deux entrees A-B puis 
tournez le bouton de sortie du generateur RF de facon a 
visualiser a I'ecran un signal d'environ 7 carreaux. 
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Figure 8: Si le signal est correctement regie, en reglant 
I'index du bouton des V/div de CHI sur 20-10 mV vous 
verrez a I'ecran un signal parfaitement sinusoidal. 



9 



double interrupteur SI est a fixer en face avant, ainsi que la 
monture chromee de la LED ; les fils allant aux deux pinces 
crocos sortent egalement par cette face a travers un passe- 
fils en caoutchouc. Sur le panneau arriere on a monte les 
deux BNC d'E/S. Reliez soigneusement les fils des pinces 
crocos aux picots A-B ; si ce n'est deja fait, les fils de la LED 

magazine - n° 88 



LE COURS 



n 
i 1 








n 
1 1 




1 — 1 


















i 






i 
























1 1 






1 1 








1 




w 




u 




w 








w 




\ f 




1 I 




1 f 








1 1 





aux picots A-K; les deux petits cables coaxiaux, Tun aux 
picots pres de R7 et a la BNC de sortie et I'autre aux picots 
pres de Rl et a la BNC d'entree (attention, n'intervertissez 
pas les points chauds et les masses) ; le double interrupteur 
aux picots Sl-A et Sl-B (4 fils) ; enfin les picots +9 V- et +9 
V- aux deux prises de piles (4 fils torsades deux par deux). 
Voir figure 11a. 

Vous pouvez maintenant enfoncer le circuit integre dans 
son support (attention, repere-detrompeur en U vers Rl/ 
R2). Alors seulement placez les piles dans leur logement 
(constitue de deux petites equerres en aluminium) et fixez- 
les a leurs prises 



Lutilisation 

Reliez la BNC d'entree a la sortie du generateur RF et la 
BNC de sortie a I'entree CHI de roscilloscope (a I'aide de 
cables coaxiaux BNC/BNC). Reliez les deux pinces croco 
A-B au circuit a tester (circuit accorde LC, MF, filtre cera- 
mique, quartz, diode varicap ou cable coaxial charge, en 
court-circuit ou ouvert) et mettez sous tension a I'aide de 
I'interrupteur SI et du voyant DLL 



Figure 9: Le signal RF ne doit pas depasser 120 a 150 mV; 
s'il depasse cette valeur, vous verrez apparaTtre des ondes 
carrees, a cause de la saturation du circuit integre LM733. 



de la conjonction des trois appareils : I'oscilloscope et son 
accessoire (qu'on vient de construire) et le generateur RF. 

La frequence d'accord d'une MF 



A I'ecran de I'oscilloscope doivent apparaTtre les differents 
oscillogrammes des figures 13 a 25. II ne nous reste qu'a 
vous apprendre a les interpreter, c'est-a-dire a vous servir 



II vous est peut-etre deja arrive de vous demander quelle est 
la valeur d'une MF dont le marquage est efface ou absent: 
455 kHz, 10,7 MHz, 9 MHz ou que sais-je? 



Figure 10: Schema electrique de I'accessoire pour oscilloscope EN5060. 
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DS1 DS2 S1 . A 
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La broche d'entree 14 du IC1 
LM733 permet d'appliquer le 
signal RF preleve sur n'importe 
quel generateur RF; la broche 8 
autorise le prelevement du 
signal a appliquer a I'entree de 
votre oscilloscope; on reliera 
aux broches 4-11 (A-B) le circuit 
a tester par I'intermediaire de 
deux pinces crocos. 




r 
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Liste des composants 



K_L ... 


. Q_L,_L _L/o 


DO 

HZ ... 


C-1 -1 -10/ 
. Ol,l ±70 


no 
no ... 


/| Q 1, 


R4 


1,8 k 


R5 


1,8 k 


R6 ... 


. 1,8 k 


R7 ... 


. 51,1 1% 


r~>o 

R8 ... 


. 120 


CI 


. 100 nF polyester 


C2 


. 100 nF polyester 


no 

Co.... 


. 100 |jF electrolytique 


PA 


. 1UU |Jr clcLIiOiyi.lC|Ut; 


DS1. 


. SB24086 


DS2. 


. SB24086 


DS3. 


. SB24086 


DS4. 


. SB24086 


DLL 


. LED 


IC1 


LM733 


SI 


. interrupteur double 



Note: toutes les resistances sont des 1/4 W5% sauf specification 
differente. 



Avec votre trio gagnant (oscilloscope + accessoire + genera- 
tes RF) ce sera un jeu d'enfant que de retrouver cette valeur 
inconnue par la mesure. Reliez le secondaire de la MF aux 
points d'entree A-B de I'accessoire (voir figure 13) et tournez 
lentement le bouton d'accord du generateur du minimum 
(100 kHz) au maximum (30 MHz); la plupart des generateurs 
RF couvrent au moins cette gamme et pour nos mesures c'est 
plus que suffisant. Au cours de ce lent reglage de I'accord du 
generateur RF, a un moment I'amplitude du signal a I'ecran va 
brusquement passer de 7 a 1 carreau vertical : c'est que vous 
avez atteint la frequence d'accord du secondaire de la MF tes- 
tee (voir figure 13). Lisez cette frequence (sur le generateur RF 
ou sur un frequencemetre annexe) et vous saurez si votre MF 
inconnue est une 455 kHz, 10,7 MHz, 9 MHz ou autre. Un con- 
seil, tournez le bouton du generateur lentement, surtout quand 
vous approchez de la frequence d'accord recherchee, car apres 
la chute de I'amplitude de 7 a 1 carreau, le signal retourne vite 
a I'amplitude de 7 carreaux et si vous tournez trop vite le bouton 
du generateur vous passerez trop vite sur la frequence d'accord 
sans voir le creux d'amplitude qui lui correspond. 

La frequence d'accord des f iltres ceramiques 

De meme si vous possedez des filtres ceramiques dont la valeur 
vous est inconnue (455 kHz ou 10,7 MHz ou...?) vous pourrez 
proceder ainsi. Avec un filtre ceramique a 3 broches: reliez les 
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Figure llb-1: Dessin. a I'echelle 1, du circuit imprime dou- 
ble face a trous metallises de la platine de I'accessoire pour 
oscilloscope EN5060, cote soudures. 



deux broches extremes (pas celle du milieu) aux points d'entree 
A-B de I'accessoire (la broche centrale reste non connectee) 
et tournez lentement le bouton d'accord du generateur du 
minimum (100 kHz) au maximum (30 MHz) ; les filtres cerami- 
ques introduisant des attenuations, reglez le bouton V/div de 
roscilloscope sur 10-20 mV ou sur un calibre inferieur, 5 mV 
par exemple (voir figure 17). Contrairement aux MF, des que 
vous introduisez un filtre ceramique, I'amplitude du signal est 
minimale (0,5 carreau) et quand avec le bouton d'accord du 
generateur RF vous passez sur la frequence d'accord du filtre, 
cette amplitude devient maximale (7 carreaux). II suffit alors de 
lire cette frequence pour savoir si votre filtre ceramique inconnu 
est un 455 kHz, 10,7 MHz ou autre. Avec un filtre ceramique 
a 4 broches (voir figure 15): reliez les deux broches extremes 
(pas celles du milieu) aux points d'entree A-B de I'accessoire 
(les deux broches centrales restent non connectees) et tour- 
nez lentement le bouton d'accord du generateur du minimum 
(100 kHz) au maximum (30 MHz) ; ces filtres ceramiques aussi 
introduisent des attenuations, il faut done regler le bouton V/div 
de I'oscilloscope sur 10-20 mV ou sur une portee inferieure, 5 
mV par exemple. La encore, des que vous introduisez un filtre 
ceramique, I'amplitude du signal est minimale (0,5 carreau) et 
quand, avec le bouton d'accord du generateur RF, vous passez 
sur la frequence d'accord du filtre, cette amplitude devient 
maximale (7 carreaux), comme le montre la figure 14. II suffit 
alors de lire cette frequence pour savoir si votre filtre ceramique 
inconnu est un 455 kHz, 10,7 MHz ou autre. 

Note: les filtres ceramiques ayant une bande passante tres 
etroite (e'est pour cela qu'on les utilise, pour augmenter la 
selectivity des circuits d'accord), vous devrez tourner le bou- 
ton d'accord du generateur RF de maniere micrometrique, 
afin de ne pas passer trop vite (sans le voir) sur le pic d'am- 
plitude correspondant a la frequence d'accord du filtre. 

Si, lorsque vous tournez ce bouton d'accord, vous trouvez 
deux pics d'accord (voir figure 18), sachez qu'ils correspon- 
dent aux deux extremites de la bande passante du filtre. 



La frequence d'accord des quartz, 
meme les "overtones" 

Pour connaTtre la frequence de travail d'un quartz, il suffit de 
relier ses deux broches aux points d'entree A-B de I'accessoire 




Figure llb-2: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime dou- 
ble face a trous metallises de la platine de I'accessoire pour 
oscilloscope EN 5060, cote composants. 




son boitier plastique avec face avant et panneau arriere 
en aluminium. 
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Figure 13: Pour connattre la frequence d'accord d'une MF, reliez son secondaire aux entrees A-B puis tournez le bouton 
cT accord du generateur RF jusqu'a tomber sur une frequence dont I'amplitude chutera brusquement de 7 a 1 carreau. 




FILTRE CERAMIQUE 



B 



Figure 14: Pour connattre la frequence de travail d'un filtre ceramique a 3 broches, reliez les deux broches externes aux 
entrees A-B et tournez le bouton d'accord du generateur RF jusqu'a tomber sur une frequence d'accord qui fera brusque- 
ment passer I'amplitude de 0,5 a environ 7 carreaux. 



FILTRE CERAMIQUE 



tmnr 




Figure 15: De meme pour connattre la frequence de 
travail d'un filtre ceramique a 4 broches, reliez les deux 
broches externes aux entrees A-B et tournez le bouton 
d'accord du generateur RF jusqu'a tomber sur une fre- 
quence d'accord qui fera brusquement passer I'amplitude 
de 0,5 a environ 7 carreaux. 



(voir figure 16) et de tourner lentement le bouton d'accord du 
generateur du minimum (100 kHz) au maximum (30 MHz). 
Si la bande passante maximale de votre oscilloscope n'est 
que de 20 MHz, sachez qu'il peut visualiser en fait des fre- 
quences 1,5 fois superieures et vous pourrez done compter 
sur une bande passante de 30 MHz. Le seul inconvenient est 
que les tensions indiquees par le bouton des V/div ne seront 
plus exactes. Tournez le bouton d'accord du generateur RF 
et vous verrez que I'amplitude du signal reste minimale (0,5 
carreau environ) jusqu'au pic d'accord du quartz, ou I'ampli- 
tude monte brusquement a 6 ou 7 carreaux (voir figure 16). 
II suffit alors de lire la frequence correspondant a ce pic pour 
savoir sur laquelle oscille votre quartz inconnu. 



Note: si vous testez des quartz "overtones" (un doute? 
Revoyez votre Cours, il vous explique tout cela !), vous ver- 
rez, si le boTtier indique une frequence, que I'accord que 
vous avez detecte et mesure se trouve a 1/3 ou 1/5 de la 
frequence indiquee. 

Supposons que vous testiez un quartz "overtone" de 
27 MHz, sa frequence d'accord sera de: 27 : 3 = 9 MHz. 
Un quartz "overtone" de 100 MHz en 5e harmonique aura 
une frequence d'accord detectee et mesuree de 1/5, soit 
100 : 5 = 20 MHz. Cet accessoire simple vous permet par 
consequent d'etablir, non seulement la frequence fonda- 
mentale d'oscillation mais encore si les "overtones" sont 
de 3e ou de 5e harmonique. 

Note: les quartz comme les filtres ceramiques ayant une 
bande passante tres etroite, vous devrez, la encore, tourner le 
bouton d'accord du generateur RF de maniere micrometrique, 
afin de ne pas passer trop vite (sans le voir) sur le pic d'am- 
plitude correspondant a la frequence d'oscillation du quartz. 
Les quartz eux aussi introduisent des attenuations, il faut done 
regler le bouton V/div de I'oscilloscope sur 20 mV ou sur un 
calibre inferieur, 10-5 mV par exemple (voir figure 17). 



La frequence d'accord d'un circuit LC 
(self plus condensateur) 

Cette fois vous voulez savoir sur quelle frequence s'accorde une 
self L d'inductance inconnue en parallele avec un condensateur 
C de capacite connue ou I'inverse (voir figure 19). 
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Figure 16: Pour connaTtre la frequence de travail d'un quartz, reliez ses deux broches aux entrees A-B et tournez le bouton 
d'accord du generateur RF jusqu'a tomber sur une frequence d'accord qui fera brusquement passer lamplitude de 0,5 a 
environ 7 carreaux, comme le montre la photo de gauche. 



CHI VOLTS/DIV. 




Figure 17: Quand vous testez des circuits introduisant 
des attenuations elevees, vous notez que l amplitude 
maximale ne peut atteindre les 6 ou 7 carreaux vertica- 
lement; pour Pobtenir, vous devez regler I'index du bouton 
V/div sur le calibre 10-5 mV. 



Pour cela il suffit de mettre en serie les deux composants, 
comme le montre la figure 19. Tournez lentement le bou- 
ton d'accord du generateur du minimum au maximum (30 
MHz) ; a un moment I'amplitude du signal a I'ecran va brus- 
quement passer de 0,5 a 6-7 carreaux : c'est que vous avez 
atteint la frequence d'accord du circuit LC teste (voir figure 
20). Lisez cette frequence et vous pourrez calculer la valeur 
inconnue de L en uH ou de C en pF. 

Si L a une inductance de 220 uH et le condensateur paral- 
lel C une capacite de 100 pF, la frequence d'accord du 
generateur est egale a : 

159 000 : V220 x 100 = 1 071,9 kHz. 

Disons tout de suite qu'etant donnees les tolerances des con- 
densateurs et des selfs, on est tres pres d'une des valeurs 
normalisees des MF ou des filtres ceramiques : 10,7 MHz. 

Connaissant la frequence (lue sur le generateur ou le fre- 
quencemetre associe), vous pouvez calculer la capacite C 
si vous avez I'inductance L ou inversement vous pouvez 
calculer I'inductance L si vous connaissez la capacite C. 

Pour connaitre la capacite d'un condensateur 
ou I'inductance d'une self 

Pour calculer la capacite inconnue d'un condensateur vous 
pouvez utiliser cette formule: 

CALCUL DE LA CAPACITE : 

C = 25 300 : (Fx Fx L) 

avec C en pF, F en MHz et L en uH. 

Note: pour ceux qui ne sont pas du tout ferus de mathema- 
tiques (vous verrez, ga n'a aucune importance), nous avons 
ecrit FxF pour ne pas ecrire F 2 (mais c'est la meme chose de 
multiplier un nombre par lui-meme ou de I'elever au carre, 
essayez avec votre calculatrice). 

Supposons qu'on utilise une self de 220 uH avec en serie, 
cette fois, un condensateur de capacite inconnue: cela 
donne une frequence d'accord de 1,07 MHz ; nous voulons 
connaTtre la capacite du condensateur. Nous pouvons utili- 
ser la formulesuivante : 
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Figure 18 : Quand vous testez des filtres ceramiques, vous 
trouvez toujours deux sommets voisins, ils correspondent 
aux deux extremites de la bande passante du filtre, ou le 
signal a la valeur maximale. 



25 300 : (1,07 x 1,07 x 220) = 100,4 pF. 



Nous savons maintenant que le condensateur a une capa- 
cite de 100 pF et qu'il est monte en serie avec une self 
d'inductance inconnue : cela donne une frequence d'accord 
de 1,07 MHz; nous voulons connaTtre I'inductance de la 
self. Nous pouvons utiliser la formule suivante : 

CALCUL INDUCTANCE : 

L = 25 300:(FxFxC) 

avec L en uH, F en MHz et C en pF. 
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Figure 19: Si vous utilisez cet accessoire EN5060 pour 
oscilloscope, vous pourrez facilement determiner la fre- 
quence d'accord d'un circuit accorde LC et trouver Pin- 
ductance de la self et la capacite du condensateur. 




Figure 20: Pour connaTtre la frequence de travail d'un 
circuit accorde LC, reliez-le aux entrees A-B et tournez 
le bouton d'accord du generateur RF jusqu'a tomber sur 
une frequence d'accord qui fera brusquement passer 
I'amplitude de 0,5 a environ 7-8 carreaux. 



Figure 22: Apres avoir relie la varicap comme le montre la 
figure 21, reglez I'accord du generateur RF jusqu'a tomber 
sur une frequence qui fera brusquement passer I'amplitude 
de 0,5 a environ 7 carreaux. Si vous continuez a tourner le 
bouton d'accord du generateur RF, vous verrez que I'ampli- 
tude du signal baisse a nouveau. 



la capacite maximale d'une diode varicap dont on ignore 
les caracteristiques ou dont le marquage n'est pas visible ; 
il suffit de la monter en serie avec une self d'inductance 
connue, comme le montre la figure 21. 

Le generateur RF permet de trouver la frequence d'accord 
du circuit L+DV: cette frequence d'accord correspond a une 
brusque augmentation de I'amplitude du signal qui passe 
de 0,5 a 7 carreaux environ, comme le montre la figure 22. 
On peut alors utiliser la formule: 

C = 25 300 : (F x F x L), 

avec C en pF, F en MHz et L en uH. 




Figure 21: Si vous voulez connaTtre la capacite d'une diode 
varicap, il suffit de la monter en serie avec une self L d'in- 
ductance connue, puis de proceder comme s'il s'agissait 
d'un simple circuit accorde LC (voir figure 20). 



Cela donnera : 

25 300 : (1,07 x 1,07 x 100) = 220,97 mH. 



Les diodes varicap ont presque toujours une capacite faible; 
il est done conseille de choisir une self d'inductance plutot 
faible, afin d'obtenir un rapport L+C optimal. 

Par exemple, avec une self de 15 uH en serie avec une varicap 
de valeur inconnue on obtient une frequence d'accord d'envi- 
ron 8 MHz; la capacite maximale de cette varicap est de: 

25 300 : (8 x 8 x 15) = 26,3 pF. 

Si vous retrouvez finalement les caracteristiques de cette 
varicap et que vous lisez qu'elle est de 22 pF, ne vous 
etonnez pas: la tolerance de fabrication, autrement dit la 
dispersion des caracteristiques d'un composant fabrique 
en grande quantite industriellement afin de consentir a 
I'usager un faible cout, suffit a expliquer un tel ecart (au 
demeurant fort typique) ; a ce facteur s'ajoute celui du aux 
capacites parasites provenant des pistes du circuit imprime 
ou de la proximite des composants. 



Si nous ne retrouvons pas exactement les 220 uH initiaux, 
e'est que nous avons exprime la frequence F avec une seule 
decimale, 1,07 au lieu de: 

159 : V220xl00 = 1,0719777 MHz. 

Pour connaitre la capacite maximale 
d'une diode varicap 

Notre accessoire peut egalement etre fort utile pour trouver 
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Comment varie la capacite d'un condensateur 
en fonction de la temperature 

Si vous avez deja realise des oscillateurs RF, vous avez 
remarque que -helas- les variations de temperature font 
deriver la frequence d'accord des circuits LC : eh bien, notre 
accessoire peut vous permettre de detecter cette anoma- 
lie. Reliez une self d'inductance connue en serie avec un 
condensateur ceramique a tester (voir figure 19) : vous allez 
pouvoir evaluer les variations de sa capacite lorsque vous 
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75 ohms 




CABLE COAXIAL 
50-75 ohms 



Figure 23 : Si vous montez a I'extremite cTun cable coaxial de 50 ou de 75 ohms une resistance de meme valeur, vous verrez 
qu'en faisant varier la frequence du generateur RF du minimum au maximum I'amplitude du signal ne varie pas (elle reste 
egale a 3 carreaux). 
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Figure 24 : Si vous court-circuitez I'extremite du cable coaxial, vous verrez qu'en faisant varier la frequence du generateur 
RF du minimum au maximum, on obtient des variations d'amplitude du signal sur les diverses frequences par lesquelles 
on passe (I'amplitude passe brusquement de 5 carreaux a 1 carreau et vice-versa). 



en echauffez I'enrobage avec la panne d'un fer a souder. 
Les condensateurs les plus sensibles aux changements 
de temperature sont en general les condensateurs cera- 
miques: leur capacite diminue quand la temperature aug- 
mente. Prenez par exemple un condensateur ceramique de 
270 pF et une self de 330 uH et notez qu'a la temperature 
de 18-20 °C le circuit de la figure 19 s'accorde sur: 

F = 159 000 : V330 x 270 = 532,6 kHz environ. 

Si nous chauffons maintenant I'enrobage du condensateur 
ceramique avec la panne d'un fer a souder, nous pouvons 
verifier que la frequence d'accord change: elle passe par 
exemple de 532,6 a environ 610 kHz et nous voulons cal- 
culer la nouvelle capacite du condensateur a cette tempe- 
rature plus elevee. Cela donne (etant entendu que 610 kHz 
font 0,61 MHz): 

C = 25 300 : (0,61 x 0,61 x 330) = 206 pF 

la capacite d'un condensateur ceramique qu'on echauffe 
peut passer de 270 a 206 pF (rappelons que la frequence 
d'un circuit accorde comprenant un condensateur qui 
s'echauffe augmente). 

Si nous faisions la meme manip avec des condensateurs 
polyesters, nous constaterions que leur capacite ne varie 
que de quelques pF lorsqu'on les echauffe : ils sont en effet 
moins sensibles aux variations de temperature. 
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Les resistances NTC et les photoresistances 

Si vous reliez aux deux points d'entree A-B de notre acces- 
soire deux types differents de resistances NTC, vous consta- 
terez que I'amplitude de leurs signaux varie en fonction de 
la temperature. Si vous montez en A-B des photoresistances 
de differents types vous verrez de combien I'amplitude de 
leurs signaux varie en fonction de la luminosite qui frappe 
leur surface sensible (cela vous permettra de realiser divers 
interrupteurs crepusculaires). 



Les ondes stationnaires 
dans les cables coaxiaux 

Quand I'impedance de la sortie RF d'un emetteur ou celle 
d'entree d'une antenne emettrice ne sont pas identiques a 
celle du cable coaxial qui relie cette sortie et cette entree, 
des ondes stationnaires se produisent dont la quantification 
s'exprime en termes de SWR ou ROS: ces ondes retournent 
vers I'emetteur et peuvent endommager le ou les transistors 
finaux de puissance dont le pouvoir de dissipation calorifique 
est alors depasse (rupture de la jonction par effet Joules). Ce 
SWR ou ROS, plutot mal compris par beaucoup d'amateurs, 
votre accessoire peut vous le faire (presque) "toucher du 
doigt" (fagon de parler, car vous pourriez vous bruler, meme 
a la sortie d'un emetteur de 30 W !) : vous allez en effet pou- 
voir evaluer ce qui se passe a I'extremite d'un cable coaxial 
quand on lui applique une charge d'impedance completement 
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Figure 25: Si au contraire vous laissez ouverte I'extremite du cable coaxial, vous verrez qu'en faisant varier la frequence 
du generateur RF du minimum au maximum, on obtient des variations d'amplitude du signal sur les diverses frequences 
par lesquelles on passe (le signal ne reste plus constant sur 3 carreaux, comme le montre la figure 23, mais varie de 5 
carreaux a 1 carreau et vice-versa). 



differente de I'impedance caracteristique du cable coaxial. 
Mais attention, la puissance delivree par notre accessoire 
etant derisoire, il ne permet pas de mettre en evidence les 
deux valeurs de resonance du cable, c'est-a-dire: 

- le ventre de tension, correspondant a la tension maximale 
presente le long du cable coaxial ; 

- le noeud de tension, correspondant a la tension minimale 
presente le long de ce cable. 

Moyennant cette restriction, on voit tres bien par contre la 
condition de noeud de tension quand le signal RF tombe brus- 
quement de son amplitude maximale de 5 carreaux (voir figure 
25) a son amplitude minimale de 1 carreau (voir figure 25) 
lorsque le cable entre en resonance. Si vous voulez en faire 
I'experience, mettez I'index du bouton V/div de roscilloscope 
sur 10 mV puis court-circuitez les entrees A-B et reglez le bou- 
ton d'accord du generateur RF jusqu'a visualiser a I'ecran un 
signal couvrant 7 carreaux verticalement (voir figure 6). 

Prenez maintenant un morceau de 5 m ou plus de cable 
coaxial de 50 ou 75 ohms, reliez une extremite aux points A-B 
de I'accessoire et monter sur I'autre extremite deux resistan- 
ces de 150 ohms en parallele (ce qui fera une valeur ohmique, 
mais aussi une impedance de 75 ohms); variante: montez 
deux resistances de 100 ohms pour obtenir une resistance ou 
une impedance de 50 ohms et prenez un cable coaxial de 50 
ohms (voir figure 23). Pour la mise en parallele (ou en serie, 
mais ce n'est pas le cas ici) des resistances ou des impedan- 
ces, revoyez les premieres Legons de votre Cours. 

Allumez maintenant votre generateur RF et balayez toutes 
les frequences des plus basses vers les plus hautes: vous 
voyez que I'amplitude du signal reste constante a environ 3 
carreaux (voir figure 23) pour toutes les frequences; ceci car 
1'impedance de notre cable coaxial est parfaitement adaptee 
a rimpedance de la charge (les deux resistances en parallele, 
charge purement resistive dont rimpedance resultante est de 
75 ohms; meme chose pour la variante a 50 ohms) 



vous aurez une desadaptation d'impedance importante. Si, avec le 
generateur RF, vous balayez, dans cette nouvelle configuration, 
les frequences du minimum au maximum, vous passerez par 
des frequences faisant monter I'amplitude du signal a environ 5 
carreaux (voir figure 24) et d'autres frequences la faisant tomber 
a environ 1 carreau (voir figure 24). Ceci car I'impedance du 
cable coaxial n'est plus parfaitement adaptee (desadaptation 
importante) a celle de la "charge" (qui, rappelons-le, est main- 
tenant de ohm). Par exemple, vous notez a 16 MHz un pic 
d'amplitude du signal a 5 carreaux environ et a la frequence de 
32 MHz en revanche un creux d'amplitude a 1 carreau. Si par 
exemple vous prenez du cable coaxial de television, I'amplitude 
maximale sera a environ 24 MHz et la minimale a 12 MHz. 

Si vous ouvrez alors I'extremite du cable coaxial (rempla- 
cez le court-circuit par rien, I'ame et la tresse n'etant plus 
relies), voir figure 25, vous aurez a nouveau une desadap- 
tation d'impedance car a la place de la charge "adaptee", 
parfaite, de 75 ou 50 ohms, vous aurez une resistance theo- 
riquement infinie, en pratique une impedance de beaucoup 
de megohms. 

Tournez le bouton d'accord du generateur RF afin de balayer 
a nouveau les frequences du minimum au maximum et vous 
trouverez des frequences pour lesquelles I'amplitude est 
maximale (environ 5 carreaux) et d'autres pour lesquelles 
elle est minimale (environ 1 carreau), comme le montre la 
figure 25. Cela est a nouveau du a la desadaptation entre 
le cable coaxial et la "charge" (qui, rappelons-le, est main- 
tenant de plusieurs megohms). Par exemple, vous notez a 
16 MHz un pic d'amplitude du signal a 5 carreaux environ 
et a la frequence de 32 MHz en revanche un creux d'ampli- 
tude a 1 carreau. Dans d'autres cas, I'amplitude maximale 
sera a environ 24 MHz et la minimale a 12 MHz. La valeur 
des deux frequences, maximale et minimale, depend des 
caracteristiques du cable coaxial (75 ou 50-52 ohms) et 
de sa longueur. 



Comment construire ce montage ? 



Note: des variations tres faibles de I'amplitude du signal 
pourraient tout de meme se produire ; elles seraient dues a la 
tolerance de fabrication en grande serie des resistances. 

Si maintenant vous enlevez ces resistances et les remplacez par un 
simple court-circuit (impedance ohm au lieu de 75 ou 50 ohms), 
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Tout le materiel necessaire pour construire cet accessoire pour 
oscilloscope EN5060 est disponible chez certains de nos annon- 
ceurs. Voir les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les programmes disponi- 
bles sont telechargeables a I'adresse suivante : 
http://www.electronique-magazine.com/circuitrevue/088.zip. ♦ 
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Concu comme protocole de communication serie pour faire communiquer entre eux tous les 
systemes electroniques presents a bord d'une voiture, le bus CAN gagne aussi du terrain 
dans les domaines de I'automatisation industrielle (robotique) et de la domotique. Dans cette 
serie d'articles, ou de Lecons (comme vous voudrez), nous avons aborde la theorie de son 
fonctionnement et nous prenons de nombreux exemples dans le domaine domotique (c'est-a- 
dire des automatismes dedies a la maison). Dans la partie 6a, nous allons construire la platine 
d'experimentation utilisee dans le Cours, puis nous verrons comment filtrer les messages qui 
arrivent sur un noeud. 




®ans la deuxieme partie de ce cours nous avions pre- 
serve brievement le schema electrique de la "demo- 
board" (platine d'experimentation) utilisee pour nos 
experimentations. Beaucoup de lecteurs nous ont entre 
temps demande de leur en fournir le schema d'implantation 
des composants et le dessin du circuit imprime. Dans cette 
sixieme partie, avant de reprendre notre propos sur le filtrage 
des messages arrivant sur le noeud CAN, nous vous donnons 
satisfaction : vous trouverez en effet dans cet article (figures 
1 a 3) le schema electrique, le schema d'implantation des 
composants avec la liste des composants, le dessin du circuit 
imprime a I'echelle 1 et la photo du prototype de la "demo- 
board" (platine d'experimentation). 



Le schema electrique 

Comme le montre le schema electrique, le dispositif utilise un 
microcontroleur Microchip PIC18F458 (Ul) et un emetteur- 
recepteur ("transceiver") MCP2551 (U2) pour I'interfagage phy- 
sique. En fait nous avons realise un seul nceud dont le schema 
pourra etre duplique pour realiser des reseaux comportant des 
fonctions bien plus complexes. Le systeme est dote de divers 
autres composants environnants: 

1) "Slot" pour SD Card: utilise pour la memorisation des don- 
nees provenant des echantillonnages ou des elaborations, 
il est utilise en mode SPI. II a fallu realiser la conversion des 
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niveaux de tension utilises pour la communication avec les 
SD qui fonctionnent sous une gamme de tensions allant de 
2,7 V a 3,6 V. Nous avons par consequent choisi un regula- 
teur de tension de 3,3 V (LM1086 - U4) pour I'alimentation 
et utilise pour les differents niveaux 0-5 V et 0-3 V une serie 
de diodes Schottky avec resistances de tirage sur les lignes 
allant du micro a la SD et un 74HCT125 pour la sortie de la 
SD au micro. Dans le premier cas, la ligne est maintenue a 
une tension d'environ 3,3 V, des que sur la broche du micro 
se trouve une valeur logique haute la diode est bloquee et la 
tension sur la broche de la carte sera la tension de tirage. 

Quand, en revanche, une valeur logique basse est presente, 
la diode conduit et met a la masse la broche de la carte. En 
ce qui concerne la connexion de direction inverse, soit entre 
carte et PIC, la chose est differente. Les circuits integres 
en logique ACT/HCT acceptent des niveaux logiques TTL en 
entree et presentent en sortie des niveaux CMOS. Quand 
ils sont alimentes en 5 V ils "voient" un signal a 3 V comme 
un niveau TTL a 5 V et fournissent en sortie un signal a 5 V 
parfait pour commander une ligne d'entree du PIC sans avoir 
besoin de resistance de tirage. 

Etvoiladonc comment un 74HCT125 devientun parfait trans- 
lates CMOS -> TTL. 

2) EEPROM 24LC64: pour la memorisation des donnees de 
configuration ou comme "buffer" temporaire. 
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Figure 1: Schema electrique de 
la platine d'experimentation. 



□ NC 

□ DONNEES SORTIE 

□ GNO 

□ CLOCK 

□ GND 

□ DOM N EES ENTREE 

□ SELECTION CARTE 
□ NC 




3) Serie de LED: pour signaler le fonc- 
tionnement du dispositif. 

4) Port RS232: pour permettre une 



connexion directe PC-dispositif, 
pour experimenter renvoi des 
commandes comme pour recevoir 
les messages de controle de fonc- 
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tionnement. Les divers niveaux 0-5 
V et -12 V/+12 V sont adaptes par 
le fameux MAX232 (U6) monte en 
configuration de base. 
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Figure 2a: Schema d'implantation des composants de la platine d'experimentation. 
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Figure 2b: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime de la platine d'experimentation. 




Figure 3: Photo d'un des prototypes de la platine d'experimentation. 



5) Deux poussoirs: pour simuler les 
commandes logiques activees 
directement sur le dispositif CAN. 

6) Barrette d'E/S numeriques: ce 
sont des lignes du PIC qui, une fois 
configurees, peuvent etre utilisees 
comme entrees ou comme sorties 
pour remplir diverses fonctions 
selon ('experimentation prevue. 



7) Barrettes d'entrees analogiques: 
ce sont des lignes du PIC corres- 
pondent a un module A/N. Elles 
peuvent etre utilisees pour I'echan- 
tillonnage des signaux analogiques 
et elles sont dotees de poles d'ali- 
mentation en 5 V. 

L'emetteur-recepteur ("transceiver") 
MCP2551 est utilise comme circuit 



Liste des composants 
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1 uF 100 V eiectroiytique 
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1 uF 100 V eiectroiytique 
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1 uF 100 V eiectroiytique 


Cll .. 


10 pF ceramique 
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100 nF multicouche 


Ul 


PIC18F458-EF619 deja 




programme en usine 


U2 


MCP2551 


1 1 o 

U3 


7805 


1 1 A 

U4 


1 IV/MOOO O O 

LM 1086-3.3 


U5 


24LC256 


U6 


MAX232 


U7 


74HCT125 


Ql.... 


quartz 20 MHz 


i n a 


LED 5 mm verte 


i no 

LUZ .. 


LtU O 111111 JdUlie 


1 P\0 


LED 5 mm rouge 


Dl .... 


a m a r\r\~7 

1N4007 


DZ .... 


BAT85 


D3 


BAT85 


D4 


BAT85 


SD1.. 


connecteur SD-CARD pour ci 


PI 


micropoussoir 


P2 


micropoussoir 


SPC. 


connecteur DB9 femelle 


CAN1 


connecteur DB9 femelle 


CAN 2 


connecteur DB9 male 


Divers 




1 prise d'alimentation 


2 supports 2x4 


1 support 2x7 


1 support 2x8 


1 support 2 x 20 double pas 


2 barrettes males 8 broches 



de liaison entre les signaux TTL pre- 
sents sur les broches du micro et 
celles qui font fonctionner le Bus CAN. 
Cette puce comporte divers modes de 
fonctionnement, celui que nous avons 
choisi s'appelle "SLOPE-CONTROL". En 
effet, si on connecte la broche RS a 
travers une resistance a la masse, on 
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Tableau 1 



Masque (bit n) 


Filtre (bit n) 


Identificateur (bit n) 


Resultat 











Accepte 








Accepte 








1 


Accepte 








Accepte 


1 








Accepte 








Accepte 


1 


1 





Accepte 








Accepte 



reduit les temps de "rise" et "fall" des 
signaux sur les broches CANH et CANL, 
ce qui reduit la possibility de produire 
des interferences electromagnetiques. 
La puce est pleinement compatible 
avec les specifications du standard 
ISO-11898 et elle les depasse meme 
parfois (elle peut meme encaisser 
des transitoires jusqu'a environ 250 
V). Le double port sur la platine nous 
permet de connecter d'autres noeuds 
sur le reseau et de creer une sorte 
de chaTne aux extremites de laquelle 
nous pourrons inserer des bouchons 
("terminators"). Naturellement, M est 
possible de dupliquer le circuit meme 
sans reprendre tous les composants 
environnants ; ceux servant pour les 
fonctions du noeud ajoute suffisent. 
L'emetteur-recepteur ("transceiver") 
permet une vitesse de transfert de 1 
Mbps et accepte jusqu'a 112 nceuds 
connectes sur le meme bus (avec des 
resistances internes differentielles 
minimales de 20 k et des bouchons 
ou "terminators" de 120 ohms). Mais 
venons-en maintenanta I'argumentde 
cette partie du cours. 

La realisation pratique 

La platine d'experimentation est physi- 
quement realisee sur un circuit imprime 
simple face, dont la figure 2b donne le 
dessin a I'echelle 1. Gravez-le ou procu- 
rez-vous le. Quand vous I'avez devant 
vous, commencez par inserer les sup- 
ports du PIC et des quatre autres circuits 
integres qui en possedent un; puis veri- 
fiez attentivement vos soudures (ni court- 
circuit entre pistes ou pastilles ni soudure 
froide collee). Inserez et soudez ensuite 
tous les composants (comme le montrent 
les figures 2a et 3), en poursuivant par les 
resistances, les condensateurs, les dio- 
des, les LED, le quartz (debout), les deux 
regulateurs (debout sans dissipateurs; 
attention de ne pas les confondre), les 
micropoussoirs, les LED et en terminant 
par les "peripheriques": la prise "jack" 
d'alimentation, les deux barrettes et 
les trois DB9 a 90° pour ci. Attention a 
I'orientation des composants polarises: 
le PIC (repere-detrompeur en U vers U5, 
U2 vers R2, U5 vers P1/P2, U6 vers C9, 
U7 vers C8 mais inserez-les a la toute 
fin), les diodes, les LED, les regulateurs 
et les electrolytiques (tous deux montes 
debout). Avec du fil de cuivre (chutes de 
queues de composants), realisez les deux 
"straps", situes de part et d'autre du PIC. 
Et voila pour le cote "composants". 

Retournez la platine et, cote "sou- 
dures", montez directement sur les 
pistes de cuivre le porte carte SD (en 
pointilles figures 2a et 3). 



Le filtrage des messages 

Nous introduisons la deuxieme experi- 
mentation de cette serie d'articles en 
prenant en compte une caracteristique 
interessante du module CAN implemen- 
teesur les PIC: la possibility defiltrer les 
messages arrivant sur le nceud. Cette 
fonctionnalite est importante parce 
qu'on peut confier a un nceud un role 
bien precis a Tinterieur du reseau en 
faisant en sorte qu'il elabore exclusi- 
vement un certain type de message et 
ecarte les autres. On comprend ainsi 
comment il est possible de realiser une 



Tableau 2.1 



FILHITO Description 



1 Acceptation 

due au filtre RXF1 
Acceptation 
due au filtre RXF1 



serie d'echanges d'informations ayant 
des significations completement diffe- 
rentes, en utilisant un seul et meme 
support physique et sans avoir a crain- 
dre que le systeme ne se melange les 
pinceaux! Pour savoir comment tout cela 
se conjugue harmonieusement, nous 
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Tableau 2.2 



FILHIT1 


Description 


111 


Valeur reservee 


110 


Valeur reservee 


101 


Acceptation due au filtre RXF5 


100 


Acceptation due au filtre RXF4 


Oil 


Acceptation due au filtre RXF3 


010 


Acceptation due au filtre RXF2 


001 


Acceptation due au filtre RXF1 


000 


Acceptation due au filtre RXFO 




Charge MSG->MAB 



1 Erreur 

Trame 



Identificateur 
compatible avec 
filtres pour RXBO 



Si lebit estORXBn 
est libre de recevoir 
un nouveau MSG 




Accepte 0UI 
MSG? 



etour au debut 



Identificateur 
compatible avec 
filtres pour RXB1 



Si le bit est 1 MSG peut 
etre tranfere en RXB1 quand 
RXBO est occupe 




Figure 5: Organigramme. Apres la production de ('interruption les 3 bits les 
moins significatifs du registre CANSTAT sont valorises et permettent d'identifier 
la source d'interruption puis ensuite le "buffer" ayant requ le message. 



devons nous fa m ilia riser avec deux ter- 
mes fondamentaux: masques et filtres. 
Un PIC 18FXX8 contient 2 masques (un 
pour chaque "buffer" de reception) et il y 
a en tout 6 filtres. Jetons un coup d'ceil a 
I'organigramme de la figure 4 : on le voit, 
masques et filtres sont associes aux deux 
"buffers" de reception qu'ils separent en 
deuxgroupes. Le premier est constituede 
deux filtres (RXFO, RXF1) et un masque 
(RXMO) et il est relie au "buffer" a haute 
priorite RXBO. Le second est constitue de 
quatre filtres (RXF2, RXF3, RXF4, RXF5) 
et un masque (RXM1) et il est a relier au 
"buffer" a basse priorite RXB1. Masques 
et filtres sont utilises pour etablir si un 
message present dans le MAB (Mes- 
sage Assembly Buffer) doit etre charge 
dans le "buffer" correspondant ou non. 
Au moment ou un message valide est 
regu, I'identificateur est compare avec 
les valeurs presentes dans les filtres. Si 
une correspondance avec Tun d'eux est 
detectee, le message esttransfere dans 
le "buffer", sinon non. Le masque etablit 
quels bits de I'identificateur doivent etre 
utilises pour la comparaison. 

Pour comprendre ce processus, voyons 
le Tableau 1: le message est charge 
seulement si le resultat positif (Accepte) 
se repete pourtous les n bits de I'identifi- 
cateur. Si le masque est tout a 0, les mes- 
sages de n'importe quelle valeur d'iden- 
tificateur sont acceptes. Sinon seuls 
sont acceptes les messages ayant un 
identificateur dont les bits correspondant 
aux 1 du masque ont une valeur binaire 
exactement egale aux bits se trouvant 
dans la meme position a I'interieur du fil- 
tre. Supposons par exemple un masque 
RXMO egal a 00001111b. Cela signifie 
que nous devons considerer seulement 
les quatre bits les moins significatifs de 
I'identificateur. Supposons que dans les 
deux filtres RXFO et RXF1 se trouvent 
les valeurs 00001010b et 00001011b. 
Si dans le MAB arrive un message ayant 
un identificateur 10100000b, il ne sera 
pas accepte; en revanche s'il arrive un 
ayant un identificateur 10101011b, il sera 
transfere immediatement dans le "buffer" 
RXBO grace a la valeur du filtre RXF1. Un 
autre facteur tres important a considerer 
est qu'il est possible d'etablir dans le pro- 
gramme resident quel est le filtre qui a 
permis la reception du message. Dans les 
deux registres de controle RXBOCON et 
RXB1CON on trouve des champs FILHITO 
et FILHIT1 qui precisent justement le filtre 
ayant determine I'acceptation de I'identi- 
ficateur. Pour le "buffer" RXBO le FILHITO 
correspond au bit et pour le RXB1 le 
FILHIT1 correspond aux 3 bits les moins 
significatifs du registre de controle. Voici 
les tableaux indiquant les valeurs possi- 
bles et les significations correspondantes 
(voir Tableau 2.1 et Tableau 2.2). 



ELECTRONIQUE ILL magazine - n° 88 



COURS 



J 



Attention, FILHIT1 ne pourra prendre 
les valeurs 000b et 001b que si dans 
le registre de controle RXBOCON le flag 
RXBODBEN a ete valorise a 1. Ce dernier 
etablit que les messages arrivant sur 
RXBO peuvent etre transferes sur RXB1 
si necessaire. On pense au cas ou il arrive 
un second message a haute priorite avant 
que le premier n'ait ete lu. Dans des 
conditions normales, une condition de 
depassement de capacite ou "overflow" 
(RXB00VFL=1) se produirait, alors que si 
le "flag" (drapeau) a ete mis a 1, le second 
message est transfere directement dans 
le RXB2 (et la surcharge est evitee). Dans 
le cas ou plusieurs filtres comportent I'ac- 
ceptation du message, le champ FILHIT 
contient la valeur binaire correspondant 
au nombre le plus bas du filtre ayant 
cause la reception. 

Si par exemple RXF5 et RXF3 causent 
I'acceptation d'un message, FILHIT1 
contiendra le valeur 011b equivalant au 
nombre decimal 3 (RXF3). Cela est du au 
fait que I'identifiant du message est com- 
pare avec les filtres par ordre croissant de 
RXFO a RXF5. On donne ainsi une priorite 
plus grande aux filtres ayant un nombre 
bas. Le program meur peut mettre a profit 
ce fait en donnant aux filtres a haute 
priorite I'identifiant des messages qui 
doivent etre traites d'abord par le noeud 



qui les a regus. Attention, les masques et 
filtres ne sont accessibles qu'en mode de 
configuration et par consequent il faut les 
configurer au demarrage du nceud. 

La procedure de reception dans son 
ensemble peut etre decrite a travers le 
diagramme defluxsuivant. Quand I'arrivee 
d'un message est detectee, il est charge 
dans le MAB (Message Assembly Buffer). 
Si le message est valide, la comparaison 
avec les filtres commence. Si la comparai- 
son aboutit, deux sequences differentes 
(selon que le filtre est de la competence du 
"buffer" RXBO ou RXB1) s'ouvrent. 

Dans le premier cas il est possible (en met- 
tant a 1 le drapeau ou "flag" RXBODBEN) 
de faire en sorte que le message soit 
transfere vers le registre RXB1 si le 
RXBO est plein, afin d'eviter la production 
d'une erreur de surcharge ou "overflow" 
(RXB00VFL=1). Si le RXBODBEN n'est pas 
active, I'execution continue par le transfert 
des donnees dans le "buffer" correspon- 
dant. Le drapeau ou "flag" RXRDY est 
valorise pour signaler la presence d'un 
message regu. Le champ FILHITn est 
valorise sur la base du filtre ayant permis 
I'acceptation du message. Enfin, si le dra- 
peau RXB1IE ou RXBOIE est a 1, cela signi- 
fie qu'un signal d'interruption est produit 
chaque fois qu'un message est transfere 



dans le registre sur lequel le drapeau ou 
"flag" est active. Apres la production de 
I'interruption sont valorises les 3 bits les 
moins significatifs du registre CANSTAT 
qui permettent d'identifier la source 
d'interruption et ensuite le "buffer" ayant 
regu le message (voir figure 5). 



Conclusion et a suivre 

Nous sommes ainsi arrives a la fin de 
cette partie 6a consacree a la cons- 
truction de la platine d'experimentation 
et au filtrage des messages. Dans la 
prochaine nous continuerons a traiter 
de la seconde experimentation. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire la platine d'experimentation bus 
CAN est disponible chez certains de 
nos annonceurs. Voir les publicites 
dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes disponibles sont telechar- 
geables a I'adresse suivante : 
http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/088.zip. ♦ 
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Vends oscilloscope HAMEG 203-5, 2 voies 
20 Mhz, notice : 200 €. Petit oscillo 1 voie, 
10 Mhz notice : 75 €. Frequencemetre 
HEATHKIT IM4120 8 digits Fmax 250 Mhz : 
100 €. Voltmetre ELECTRO FERISOL A207S , 
notice 90 €. Ampli mesure gain 1 a 500 
F20Khz :75 €. Frequencemetre SCHLUM- 
BERGER 2711 9 digits Fmax 120 Mhz 150 
€ Tel : 02 40 83 69 13 

Vends oscilloscope Philips 3217 2x50 Mhz 2 
bases de temps 4 traces. Transistors et CI 220 
V et batteries 24 V 2 sondes 1/10 et schema 
etat neuf. 500 € . Tel : 05 62 68 16 33 

Vends oscilloscope SCHLUMBERGER 5220 
2x100 Mhz 2 bases de temps + retard 
numerique, voltmetre digital notice en fran- 
gais prix : 250 € excellent etat. Mr Villette 
Tel : 04 94 57 96 90 

Vends oscillo TELEQUIPEMENT D61 2x10 
Mhz 120 € + PORT, multimetre d'atelier AOIP 
(unie-2b) 50 € + PORT, postes de radio et elec- 
trophones a lampes. Cherche magnetophone 
HENCOT pour pieces et livre « PANNES RADI0» 
de Sorokine Editions Radio des annees 60. 
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Pour Amateur Recepteur a lampes Armee 
F39 de Char R61 30 a 120 m etat de mar- 
che avec alim et antenne doc recepteur USA 
45BC728 2 a 6 MC en 4 bandes 7 tubes 
doc. 45 lampes diverses casque radio et 
laryngophone de Char Panthere Allemand 
Tel : 04 93 79 73 14 



Vends oscilloscope double trace a partir 
de 50 €. Distorsiometre LEA EHD 46. Ali- 
mentation HT reglable 0/20 000 V. Transfo 
d'isolation triphase 350 V secondaire 220/ 
380, puissance 4000 VA. Lot de 500 revues 
(Electronique Pratique, Haut-Parleur...) a 
0.50 € piece . Photocopieurs recents A4/ 
B4 110€ Tel : 02 48 64 68 48 

Vends transfo d'isolement 75 €, vends 
cours TV constructeur Philips Thomson 
comprenant, Schemas, cours techniques 
de depannage, nombreuses pannes Tel : 
06 81 45 48 57 

Recherche professeur d'electronique pour 
des cours particuliers pratique dans le Gard. 
Tel : 04 66 67 14 09 
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TEXTE : 30 CARACTERES PAR LIGNE. 

VEUILLEZ REDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. 
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Au sommaire : Un localiseur portable 
GPS/ GSM a module Q2501 - L'AUDIO- 
METRE ou LABO BF integre (partie N°2: 
La realisation pratique) - Un generateurde 
fonctions de 1 Hz a 1 MHz - Un controle 
a distance GSM bidirectionnel 2 canaux 
- Un carillon electronique programmable - 
Une station meteo modulaire et evolutive 
de niveau professionnel (premiere 
partie: Le materiel, son installation et 
son utilisation sans PC). - Comment 
programmer le module SitePlayer SP1 
septieme partie et fin : exemples de 
promgrammes- Apprendre I'electronique 
en partant de zero: comment utiliser 
I'oscilloscope Utiliser I'oscilloscope 
comme un inductancemetre (ou 
self metre (partie N° 6) 

5,50 € port inclus 
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Au sommaire : Un onduleur 12 
VDC/230VAC-50 Hz - Un generateur 
de mires aux standards PAL - SECAM 
- NTSC avec sortie VHF-UHF: seconde 
partie (le schema electrique) - Un 
micro espion GSM professionnel: 
premiere partie (le materiel) - Un 
localiseur GPS avec enregistrement 
sur SD-Card : premiere partie (analyse 
theorique et realisation) - Un emetteur 
de television du canal 21 a 69 audio 
et video UHF - Un controle a distance 
a modem radio MU1 - A la decouverte 
du BUS CAN - COURS Apprendre 
I'electronique en partant de zero: 
Comment utiliser I'oscilloscope (Un 
convertisseur de 20 a 200 MHz pour 
oscilloscope Huitieme partie) . 



Articles, Revues et CD telechargeables 
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http://www.electronique-magazine.com 
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Au sommaire : Un localiseur 
portable GPS / GSM a module 
Q2501 Seconde partie : Le logiciel 

- Un amplificateur stereo HI-FI 2 x 
50 WRMS hybride lampes/MOSFET 

- L'AUDIO-METRE ou LABO BF integre 
Troisieme partie : Comment se 
servir de I'appareil. Une station 
meteo modulaire et evolutive de 
niveau professionnel Les logiciels 
Seconde partie: Les logiciels de 
liaison au PC et de mise en reseau 
APRS - Un controle a distance GSM 
avec Siemens A65 - Un radiomodem 
intelligent pour RS232 (et station 
meteo) - COURS Comment utiliser 
I'oscilloscope - L'oscilloscope et les 
figures de Lissajous (partie N° 7) 

5,50 € port inclus 



Au sommaire : Un controle d'acces 
RFIDQ2501 avec les principes 
generaux du systeme RFID - Un 
enregistreur de donnees 4 canaux 16 
bits - Un compteur multifonction a 
quatre chiffres - Un emetteur radio 
pour contact magnetique d'alarme 

- Un generateur FM stereo a PLL 
205 canaux couvrant la gamme 88 a 
108 MHz - Un detecteur de presence 
pour camera video - Un lecteur 
d'empreintes digitales pour PC, un 
systemes d'identification personnels 
absolument securises, a utiliser pour 
de multiples applications. 

- Un preamplificateurBF avec controle 
de tonalite, simple, economique et 
Hi-Fi. 



Au sommaire : Un controle d'acces 
RFID enfin un montage ! A module 
MH1 et tag actif un systeme d' avant- 
garde fonctionnant parfaitement 
et peu couteux - Un generateur 
d'ultrasons a usage medical il vous 
rendra de grands services pour de 
nombreuses affections (comme 
I'arthrite, la lombalgie ou mal de la 
partie inferieure du dos , les rigidites et 
douleurs articulaires et bien d'autres 
encore) Un preamplificateur a lampes 
stereo Hi-Fi - Une regie de lumieres 
controlee par PC - Un enregistreur de 
donnees de temperature sur SD-card 
Un localiseur portable GPS / GSM a 
module Q2501: le pack de batteries et 
la fixation etanche de I'ensemble 



Au sommaire : Une regie de 
lumieres quatre canaux controlee 
par PC suite et fin (le logiciel) - Un 
chargeur de batterie a thyristors pour 
batteries 6, 12 et 24 volts - Un 
generateur de mires aux standards 
PAL - SECAM - NTSC avec sortie VHF- 
UHF - Un amplificateur Haute Fidelite 
d'une puissance de 200 W musicaux 
- Un enregistreur de donnees de 
temperature sur SD-card seconde 
partie: le logiciel -- Une serrure 
electronique a ChipCard (carte a 
puce) pour ouverture de porte a 
serrure electrique - un modem radio 
longue distance pour transmettre des 
donnees en UHF; 9600 bps; portee 
300 metres 



5,50 € port inclus 5,50 € port inclus 5,50 € port inclus 
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Au sommaire : Une alimentation 
double symetrique professionnelle : 
Premiere partie, I'analyse theorique 
et la realisation pratique - Un nettoyeur 
video pour VHS et DVD - Un compteur 

- decompteur numerique LCD sans 
I'utilisation d'un microcontroleur - Un 
localiseur GPS avec enregistrement 
des donnees sur SD-Card : seconde 
partie (le logiciel) - Un enregistreur 
de donnees de temperature avec 
enregistrement des donnees sur SD- 
card: troisieme partie et fin (le logiciel) 

- Un micro espion GSM professionnel: 
seconde partie et derniere (le logiciel) 

- Un amplificateur de puissance stereo 
2 x 60 W - A la decouverte du BUS CAN 
(seconde partie). 



Au sommaire : Schemas a 
base de circuits integres NE555 
-Une alimentation double symetrique 
professionnelle : Seconde partie, 
la realisation pratique des 
platines modulaires - Schemas a 
base de circuits integres NE602 

- Un enregistreur audio sur SD-Card 
(experimentation) - Nos lecteurs ont 
du genie! - Un testeur de quartz a 
deux transistors - Un photocoupleur 
pilotant un TRIAC - Un feu a eclat a 
tube xenon - Un oscillateur a quartz 

- Un convertisseur 12 Vcc / 230 Vca 
ou onduleur - Un^ interphone a circuit 
integre LM386 - A la decouverte du 
BUS CAN (troisieme partie). 
Oscilloscope ( Neuvieme partie) . 



Au sommaire : Un convertisseur 
DMX512-ETHERNET ou ETHERNET- 
DMX512 - Un serveur Web GPRS 
- Une alimentation double symetrique 
professionnelle : Troisieme partie la fin 
de la realisation pratique des platines 
modulaires - Une interface Client 
FTP avec PIC et SD-Card utilisant une 
RTL8019 Premiere partie: analyse 
theorique et realisation - Un repeteur 
HF de telecommande pour chaine 
HI-FI ou televiseur - Une nouvelle 
platine d'experimentation pour PIC 
(une interface clavier avec un afficheur 
LCD) - A la decouverte du BUS CAN 
( Quatrieme partie): comment un 
module peut acquerir des donnees et 
les rendre disponibles sur le bus. 



Au sommaire : Une interface Client 
FTP avec PIC, RTL8019 et SD-Card: 
deuxieme partie (le logiciel) - Une 
alimentation professionnelle reglable 
de a 25 V 0-5 A avec visualisation 
des valeurs sur un afficheur LCD 
- Un controle a distance de lumieres 
domestiques avec sa telecommande 
infrarouge - Un amplificateur lineaire 
de 10 a 15 W bande FM 88-108 MHz 
pour I'exiteur EN1618 - Un variateur 
de luminosite pour tubes au neon - Un 
generateur sinusoidal de 1 Hz a 120 
MHz a circuit integre DDS AD9951: 
(I'analyse theorique) Premiere partie 
-- A la decouverte du BUS CAN: 
(Cinquieme partie) description des 
instructions du programme principal - 



5,50 € port inclus 5,50 € port inclus 6,00 € port inclus 6,00 € port inclus 6,00 € port inclus 
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CD-ROM ENTIEREMENT I M PRIM ABLE 

LISEZ ET IMPRIMEZ VOTRE REVUE SUR VOTRE ORDINATEUR PC OU MACINTOSH 

50 € Les 3 CD du Cours d'Electronique en Partant de Zero 
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SUPER AVANTAGE POUR LES ABONNES DE 1 OU 2 ANS 
- 50 % SUR TOUS LES CD DES 
ANCIENS NUMEROS CI - DESSOUS 
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Lisez et 
imprimez votre 
revue favorite 
sur votre 
ordinateur PC 
ou Macintosh. 



Tous les mois, retrouvez ELECTRONIQUE et Loisirs magazine 



Tel. : 04 42 62 35 



chez votre marchand de journaux ou par 
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DVR, LA TECHNOLOGIE NUMERIQUE POUR VOTRE SECURITE 



Une vaste gamme d'enregistreurs video numeriques concus pour satisfaire toutes vos exigences, que ce soit a la 
maison, au magasin, ou a l'entreprise (qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande entreprise). lis comportent 4 
a 16 canaux, implementent divers systemes de compression, proposent des interfaces LAN et serveur web video 
avec transfert de donnees USB ou sauvegarde sur DVD : choisissez votre modele le mieux adapte a vos besoins. 



ER318- DVR/MULTIPLEXEUR 
4 ENTREES 

? a 4 canaux avec tiroir extractible 
!bur disque dur au rapport prix/ 
prestations exceptionnel. Avec lui 
r vous aurez dans un seul appareil un 
enregistreur video numerique 
avec compression de I'image de type Wavelet, un multiplexeur full-duplex a 4 canaux et un 
quad (quadripartiteur d'ecran). II offre en plus des fonctions duplex : enregistrement et live 
multi-ecran simultanes, Motion Detector (detecteur de mouvement) et recherche rapide des 
enregistrements sur criteres date/heure et declenchement d'alarme. 

ER319 - DVR/MULTIPLEXEUR 
9 ENTREES 

Version a 9 canaux avec 
tiroir extractible pour disque dur. 
Avec lui vous aurez dans un seul 
appareil un DVR (enregistreur video numerique) 
et un multiplexeur full-duplex a 9 canaux. II propose quatre modes 
e visualisation : 1 canal (plein ecran), 4 canaux (mode quad), 7 et 9 canaux. II offre en plus des 
fonctions duplex : enregistrement et live multi-ecran simultanes, Motion Detector (detecteur de 
mouvement) et recherche rapide des enregistrements sur criteres date/heure et declenchement 
d'alarme. 





ER318W- DVR/MULTIPLEXEUR 
4 ENTREES avec SERVEUR Web 



505 € 



Enregistreur video/multiplexeur numerique a 4 canaux avec tiroir extractible pour disque dur et 
interface Ethernet. Fonctionne sans I'aide d'un PC. Les images prises par les quatre cameras 
peuvent etre memorisees sur le disque dur et etre visualisees sur le navigateur de n'importe 
quel PC connecte a Internet. II dispose des fonctions duplex : enregistrement et live multi-ecran 
simultanes, Motion Detector (detecteur de mouvement) et recherche rapide des enregistrements 
sur criteres date/heure et declenchement d'alarme. 

ER319W- DVR/MULTIPLEXEUR 9 ENTREES 
avec SERVEUR WEB 



Memes caracteristiques 
que le ER319 mais avec ajout 
d'une interface Ethernet rendant possi 
la visualisation a distance des images 
travers une connexion Internet. 
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ER233- DVR/MULTIPLEXEUR 16 ENTREES 

Avec cet appareil vous aurez en une seule unite un enregistreur video numerique et un multiplexeur full-duplex a 1 6 canaux. A la fin de 
I'enregistrement le disque dur peut etre remplace, efface ou recrit (ecrit par dessus). II fonctionne de maniere autonome sans I'aide d'un 
'C. Le DMR (Digital Multiplexer Recorder) convertit le signal video provenant des cameras reliees a son entree en images numeriques 
qui seront sauvegardees sur le disque dur amovible. II dispose de deux compartiments pour disques durs. 




690 € 

ER320W 

DVR/MULTIPLEXEUR 

4 ENTREES avec PORT USB et SERVEUR WEB 



DVR a 4 canaux avec tiroir extractible pour disque dur. Fonctionne de maniere autonome sans I'aide d'un PC. Garantit 
des enregistrements d'une qualite d'image elevee (comparable a celle des DVD) grace au format de compression MPEG2. 
L'appareil convertit le signal video provenant des cameras reliees a son entree en images numeriques peuvant etre 
memorisees sur un disque dur amovible et etre visualisees partout dans le monde a I'aide du navigateur sur n'importe quel 
PC connecte a Internet. II permet d'executer la sauvegarde des enregistrements sur PC au moyen du port USB. II offre en 
plus des fonctions duplex : enregistrement et live multi-ecran simultanes, Motion Detector (detecteur de mouvement) et 
recherche rapide des enregistrements sur criteres date/heure et declenchement d'alarme. 



1.550 € 




ER322 

DVR/MULTIPLEXEUR 
avec PORT USB, SERVEUR WEB et GPRS 

DVR a 16 canaux dote de deux tiroirs extractibles pour deux disques durs d'une capacite de plus de 400 Go chacun ! 
Ce qui vous permettra de nombreuses heures d'enregistrement avec une bonne qualite d'image grace au format de 
compression MPEG4. Integre en une seule unite un DVR (enregistreur video numerique) et un multiplexeur full-duplex 
a 16 canaux. L'appareil dispose d'un Serveur Web Video permettant la visualisation a distance des images meme par 
telephone GSM dote d'une connexion GPRS. II comporte une interface USB 2.0 pour le depot des prises de vues dans 
le PC. Fourni avec adaptateur de reseau et d'une telecommande IR pour la gestion du DVR et le controle a distance 
des cameras avec fonction PTZ. 



1.750 €1 



90 € 



ER323D - DVR/MULTIPLEXEUR 4 ENTREES 
avec PORT USB, SERVEUR WEB, GPRS et DVD 

Memes caracteristiques que le ER322D mais avec 4 canaux au lieu de 16. 



ER322D - DVR/MULTIPLEXEUR 16 ENTREES avec 
PORT USB, SERVEUR WEB, GPRS et DVD 

Memes caracteristiques que le ER322 mais avec ajout d'un masteriseur DVD-RW permettant 
d'effectuer la sauvegarde des enregistrements sur DVD. 
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